UTEKO Sp. z 0.0. 51-640 Wroctaw ul.Braci Gierymskich 156

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt Zagospodarowania Terenu Placu Zabaw w Dzuplinie, Gmina Jelcz-Laskowice
ADRES INWESTYCJI : Dziuplina, dziatka nr: 226

INWESTOR : Gmina Jelcz-Laskowice

ADRES INWESTORA :  ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Jakub Chojnacki
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2014

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cooeveiiieiiiiiiiiieeeieeeee, % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni piaszczystej dla dzieci
do lat 12. Przedmiotem catosci inwestyciji jest budowa placu zabaw sktadajgcego sie z o$miu
urzadzen zabawowych i regulaminu placu zabaw.

Niniejsze opracowanie to ETAP 2. projektu polegajaca na :

-dostawie i montazu wraz z fundamentem zestawu zabawowego dwie wieze
z mostkiem linowym i Sciankg wspinaczkowg - nr 9,

- wykonanie strefy bezpiecznego upadku dla urzagdzenia.

Lokalizacja urzadzenia i zastosowana nawierzchnia wg projektu.

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24380 Uzytkownik: Uteko



PB_PL_KST DZIUPLINA - ETAP2.kst

OBMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Plac Zabaw w DZIUPLINIE
1 ROBOTY ZIEMNE | USUNIECIE ZIEMI CPV 45100000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
(100.00)/100000 ha 0.001
RAZEM 0.001
2/|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0113-01 spycharek
74.00 m?2 74.000
RAZEM 74.000
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45111291-6
3/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.2/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
74.00 m?2 74.000
RAZEM 74.000
4/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2|0526-01
74.00"0.20 m3 14.800
RAZEM 14.800
5/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.2|0501-01 Przy placu zabaw oraz po zlikwidowanych urzgdzeniach, a takze uzupetnienie
zieleni po wydeptanej drodze.
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
6/KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.2/0208-02 Przy placu zabaw oraz po zlikwidowanych urzadzeniach
0.0100 ha 0.010
RAZEM 0.010
7/KNR 2-23 Wysiew nawozéw mineralnych granulowanych recznie ha
d.2|/0207-01 Przy placu zabaw oraz po zlikwidowanych urzadzeniach
0.0100 ha 0.010
RAZEM 0.010
8/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.2/0209-02 wysiewie walcem kolczatkg
Przy placu zabaw oraz po zlikwidowanych urzadzeniach
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
3 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
9/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.3/0101-03 szer. 3,2 m
analiza rynku | Uktadana w systemie wywijania przy krawedziach i szpilowania materiatu.
74.00 m?2 74.000
RAZEM 74.000
10 Wykonanie nawierzchni z piasku ptukanego grubosci 20 cm m2
d.3|kalk. wlasna
74.00 m?2 74.000
RAZEM 74.000
4 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
11 Dostawa i montaz wraz z fundamentem: Zestaw zabawowy dwie wieze z most- |szt
d.4|wycena indy- |kie linowym i $ciankg wspinaczkowa.Metalowy
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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