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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni piaszczystej dla dzieci
do lat 12. Przedmiotem całości inwestycji jest budowa placu zabaw składającego się z ośmiu
urządzeń zabawowych i regulaminu placu zabaw.
 
Niniejsze opracowanie to ETAP 2. projektu polegająca na :
-dostawie i montażu wraz z fundamentem zestawu zabawowego dwie wieże 
z mostkiem linowym i ścianką wspinaczkową - nr 9,
- wykonanie strefy bezpiecznego upadku dla urządzenia.
Lokalizacja urządzenia i zastosowana nawierzchnia wg projektu.
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PB_PL_KST DZIUPLINA - ETAP2.kst OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Plac Zabaw w DZIUPLINIE

1 ROBOTY ZIEMNE I USUNIĘCIE ZIEMI CPV 45100000-8
1

d.1
KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

(100.00)/100000 ha 0.001
RAZEM 0.001

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

74.00 m2 74.000
RAZEM 74.000

2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45111291-6
3

d.2
KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

74.00 m2 74.000
RAZEM 74.000

4
d.2

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

74.00*0.20 m3 14.800
RAZEM 14.800

5
d.2

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
Przy placu zabaw oraz po zlikwidowanych urządzeniach, a także uzupełnienie
zieleni po wydeptanej drodze.

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

6
d.2

KNR 2-23
0208-02

Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim
Przy placu zabaw oraz po zlikwidowanych urządzeniach

ha

0.0100 ha 0.010
RAZEM 0.010

7
d.2

KNR 2-23
0207-01

Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie
Przy placu zabaw oraz po zlikwidowanych urządzeniach

ha

0.0100 ha 0.010
RAZEM 0.010

8
d.2

KNR 2-23
0209-02

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie walcem kolczatką
Przy placu zabaw oraz po zlikwidowanych urządzeniach

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

3 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
9

d.3
KNR AT-04
0101-03
analiza rynku

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m
Układana w systemie wywijania przy krawędziach i szpilowania materiału.

m2

74.00 m2 74.000
RAZEM 74.000

10
d.3 kalk. własna

Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego grubości 20 cm m2

74.00 m2 74.000
RAZEM 74.000

4 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
11

d.4 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz wraz z fundamentem: Zestaw zabawowy dwie wieże z most-
kie linowym i ścianką wspinaczkową.Metalowy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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