Zestawienie projektowanych urzadzen zabawowych i elementéw malej architektury Tab.1
Nr Nazwa urzadzenia Hos¢ Parametry techniczne, opis Uwagi
na szt.
rys.
1 | Sprezynowiec dwuosobowy 1 [Korpus urzadzenie z laminowanej wodoodpornej sklejki o Urzadzenie typu Saternus lub

grub.15mm , z siedzeniami na 2 osoby, kiwajace si¢ we
wszystkich kierunkach, na spr¢zynie metalowej powlekanej, z
metalowymi powlekanymi kotowym porgczem i1 kotowa
podporka pod stopy. Fundament z betonu B30

Inter FLORA

lub réwnowazne

2 Buyjak ,,Jacht” 1  |[Urzadzenie z rur stalowych ocynkowanych ogniowo 1i Urzadzenie typu Lars Laj
malowanych lakierem akrylowym oraz ze sklejki wodoodpornej, Nr kat. 12220 Iub réwnowasne
kiwajace sie we wszystkich kierunkach, na sprezynie metalowej
powlekanej, z siodetkiem i podporkami pod stopy

3 Piaskownica okragta 1  Piaskownica wykonana z sze$ciu elementdw betonowych z Urzadzenie typu Miiller Jelcz-
betonu klasy B30, poszczegdlne elementy taczone sa za pomoca Laskowice Sp. z o.0.
ocynkowanych plaskownikow Nr kat 9800 Iub roéwnowazne

4 Hustawka podwdjna dla 1 Stupy hustawki wykonane z drewna litego o przekroju 90 x 90 Urzadzenie typu InterFLORA

maluchow mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych metoda hustawka SH2 Classsic
ogniowa zakotwiczonych w gruncie przez zabetonowanie. Belka lub réwnowazne
pozioma @ 120. Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej ,
siedzisko stalowe, zabezpieczone guma
Fundament betonowy B30.Wysokos$¢ swobodnego upadku<
1,0m
5 Lawka drewniana z rur 5  |Konstrukcja z rur stalowych, ocynkowana i malowana lakierem Urzadzenie typu Miiller Jelcz -
stalowych z oparciem akrylowym (strukturalnym) - RAL 6080,do osadzenia w podtozu. Laskowice Sp. z o.0.
Siedzisko i Qparcie z drewna sosnowego o wym .4Qx160x1800 Nr kat.0038 lub réwnowazne
mm, zabezpieczone impregnatem do drewna Sadolin, dt.197 cm.
W komplecie prefabrykat fundamentowy
6 Kosz na $mieci 2 Kubet o poj. 35 litrow z blachy stalowej gr.2mm, z daszkiem z Urzadzenie typu Miiller Jelcz-

blachy stalowej gr.3mm, konstrukcja z rury 48 x 3,2mm,
ocynkowany, malowany lakierem akrylowym — RAL 6018,

refabrykat fundamentowy z betonu B30

Laskowice Sp. z 0.0.

Nr kat 02211ub réwnowazne
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Wieza ze zjezdzalnia

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami
impregnacyjno -dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w
kolorze soczystej zieleni. Sklejka wodoodporna foliowana jako element
uzupetniajaco - dekoracyjny grubosci 15mm moze by¢ dodatkowo
malowana farbami akrylowymi. Konstrukcja dachu wykonana z rurek
stalowych g 33,7mm wypetnienia ze sklejki foliowanej lub HDPE o
gr.9 mm. Podest i trap wejsciowy drewniany z desek impregnowanych
niemalowanych gr.35mm. Zjedzalnia: boki z HDPE o gr.19mm., slizg z
blachy nierdzewnej 2mm. Beton klasy B-15.

Urzadzenie typu Saternus

Nr kat.10004 lub rownowazne

Karuzela ,,Stas”

Walec wyposazony jest w system obrotowy, oparty na tozyskach
nie wymagajacy konserwacji. Bieznia wykonana jest z klepek
debowych. Konstrukcja walca wykonana jest z rur 38x2,9;
114,3x4 1 133x4.Catos$¢ ocynkowana metoda ogniowa i
malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym).

W sktad kompletu standardowo wchodza prefabrykaty
fundamentowe utatwiajace montaz.

Urzadzenie typu Miiller Jelcz-
Laskowice Sp. z 0.0.

Nr kat . 2207 lub réwnowazne

Lokomotywa

Konstrukcja nosna z belek z drewna klejonego tréjwarstwowo o
przekroju 90/90mm malowane farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi
typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni, tuki
konstrukcyjne dachu wykonane z drewna klejonego gr.45mm
malowane farbami impregnacyjn o- dekoracyjnymi akrylowymi.
Dach wykonany z desek gr. 35mm malowanych farbami
impregnacyjno -dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w
kolorze soczystej zieleni. Sklejka ozdobna wodoodporna foliowana
grubosci 12mm moze by¢ dodatkowo malowana farbami
akrylowym, podesty drewniane z desek impregnowanych
niemalowanych gr. 35mm.Beton klasy B 15-

Urzadzenie typu Saternus

Nr kat.10008 lub rownowazne

10

Wagonik otwarty

Konstrukcja no$na z belek z drewna klejonego tréjwarstwowo o
przekroju 90/90mm malowane farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi
typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni, tuki
konstrukcyjne dachu wykonane z drewna klejonego gr.45mm
malowane farbami impregnacyjn o- dekoracyjnymi akrylowymi.

Dach wykonany z desek gr. 35mm malowanych farbami
impregnacyjno -dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w

Urzadzenie typu Saternus

Nr kat.10011 lub rownowazne
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na szt.
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kolorze soczystej zieleni. Sklejka ozdobna wodoodporna foliowana
grubosci 12mm moze by¢ dodatkowo malowana farbami
akrylowym, podesty drewniane z desek impregnowanych
niemalowanych gr. 35mm.Beton klasy B 15-
Ogrodzenie  wokot placu 86,50 Ogrodzenie z segmentéw o dlugosci 2020 mm i wys, 1040 mm Urzadzenie typu Miiller Jelcz
zabaw dla dzieci mlodszych wykonanych z pretow stalowych @ 1210 16 mm -Laskowice Sp. z o.0.
. . mb . .
(w wieku ponizej 6 lat) ocynkowanych 0gniowo i powlekanth :[worzywern zPCV wys. Nr kat. 0970A Tub réwnowazne
wys. 1040 mm 1040mm . Stupki wykonane z katownikow stalowych
ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo o wys.1330
mm. Fundament betonowy B30 w komplecie, kolor - standard
RAL 6005
Furtka wejsciowa 1 |Ogrodzenie z segmentéw wykonanych z pretow stalowych @ 12 Urzadzenie typu Miiller Jelcz-

1 @ 16 mm ocynkowanych ogniowo i powlekanych tworzywem z
PCV wys. 1040mm . Stupki wykonane z katownikow

stalowych .Kolor - standard RAL 6005. Konstrukcja podtogi
wykonana z kraty stalowej pomostowe].

Laskowice Sp. z 0.0.

Nr kat. 0971A lub rownowazne




