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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. ZALOZENIA DO PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalaggktrycznych przebudowy exi

pomieszcze na parterze i girze w budynku Zespotu Szkét: Publiczna Szkota Bavdswa

i Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Otawskich ulog€ielna 20

1.2. Podstawa opracowania

umowa i zlecenie na opracowanie dokumentacjigktojve]
podktady architektoniczno — budowlane

projekty brarowe

uzgodnienia midzybrarzowe

obowhzujace normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania

instalacja éwietlenia ogélnego

instalacja gniazd wtykowych

instalacja sity dla potrzeb zaplecza kuchenneageritylaciji
pofaczenia wyrébwnawcze

instalacja ochrony przed paemniem pgdem elektrycznym

uwagi kaxcowe



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja gwietlenia ogélneqgo

Instalaci oswietleniowg wykona: przewodami YDYpo 3 x 1,5 mr z izolacy 750V.
Zasilanie wykona odpowiednio z istnigcych tablic elektrycznych TE-1 -parteru
i TE-2 — petra.

Oprawy i zrodia swiatta dobrano w ten sposéb, aby zapéwmiymagane natenie
oswietlenia zgodnie z norslPN — EN — 12464-1.

Rozmieszczenie i ikE opraw dwietleniowych w poszczegolnych pomieszczeniacletgbh
projektem spetnia wymogi wgj wymienionej normy z uwzglinieniem wspoétczynnika
zapasu k =1,3.

Typy opraw i ich rozmieszczenie pokazano na poggidnagch rzutach.

W pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt szczelny.

2.2. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacg  zasilania  gniazd  wtykowych  1-fazowych wykona&  przewodami
YDYpzo 3 x 2,5 mrz izolacp 750V.

Na potrzeby zasilania gniazd komputerowych ngrpé w pokoju piejgniarki wydzielono
odrebny obwaod.

Na potrzeby zasilania odbiorow technologicznychzowgentylacji w kuchni i zmywalni
zasilanie wykonazgodnie ze schematem strukturalnym i wytycznyrodpicenta.

Zasilanie z wydzielonej rozdzielnicykBenni.

W pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt z uwzgkdnieniem odpowiedniego stopnia

ochrony IP.

2.3. Instalacja pohczea wyrownawczych

Nalezy wykona: lokalne podczenia wyréwnawcze przewodem k&Y 6 mnf taczac micdzy
innymi  wyposaenie sanitariatow, kanatdw wentylacyjnych, odbikénv w kuchni
I zmywalni.

Rurochgi podhczye za pomog obejmek. Krany za pomad&oncéwek oczkowych.

2.4. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym
Zastosowano SAMOCZYNNE WYACZANIE ZASILANIA zrealizowane za pomac
wytacznikéw szybkich serii S300 i zaicowoprdowych serii P300 firmy ,LEGRAND?”.

Ochronie podlegajwszystkie metalowe obudowy udzer elektrycznych.



2.5. Uwagi kaicowe

Instalacg elektryczm przebudowywanych pomieszézedemontowéado zrodta zasilania.
Wszystkie roboty elektryczne prowadlzhalery zgodnie z obowkizujacymi przepisami
i normami, a w szczego6ldc BHP.

Skuteczné dziataniasrodkéw ochrony przeciwpozaniowej i pohczen wyréwnawczych

nalezy sprawdzé pomiarowo.

Opracowat:

Tadeusz Piotrowicz



[l OBLICZENIA

3.1. Nakzenie gwietlenia

Zrodta $wiatta i oprawy rozmieszczono tak, aby uzyskavymagane natenie
i rownomiernd¢ oswietlenia zgodnie z norsnPN-EN-12464-1.

Doboru opraw dokonano na podstawie PPP-74 przy kedmigniu wspoétczynnika zapasu
k=1,3.

3.2. Bilans mocy dla cesci przebudowywanej

Bilans docelowy bdzie uwzgédniony przy projekcie docelowym instalacji elekizpgch

w calej szkole.

Obliczyt:

Tadeusz Piotrowicz



