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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest projekt przebudowy czesci pomieszczen w starej czgsci
budynku zespotu szkot: publicznej szkoly podstawowej i publicznego gimnazjum w
Minkowicach Otawskich. Przewiduje si¢ przebudowe kuchni wraz zapleczem, istniejgcych
sanitariatow, odtworzenie funkcji i dostosowanie do obowigzujacych przepiséw sanitariatow
przy hali gimnastycznej oraz wydzielenie pokoju pielegniarki. Nie przewiduje si¢ zadnych
zmian w zagospodarowaniu terenu ani tez nie zmienia si¢ podstawowych parametréw budynku,
w szczegblnosci kubatury 1 wysokosci. Projektowana przebudowa nie zmienia warunkoéw
ochrony p.poz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
®* umowa z Inwestorem,
® program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem,
® pomiary inwentaryzacyjne,

® obowigzujace normy i przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Budynek, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie, zlokalizowany jest w Minkowicach
Otawskich przy ul. Koscielnej 20. Dziatka przeznaczona jest na zwigzane z oswiatg. Poza
budynkiem na terenie znajduja si¢ tereny rekreacyjne, plac zabaw i boiska sportowe.

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Obiekt ani teren nie
s3 wpisane do rejestru zabytkow.

4. STAN ISTNIEJACY

Stara czg$¢ budynku jest obecnie w dobrym stanie technicznym, uzytkowana zgodnie z
przeznaczeniem. Budynek zaopatrzony we wszystkie niezbedne media — instalacj¢ wod.- kan.,
energi¢ elektryczng oraz c.o. z wlasnej kottowni. Prowadzone sa obecnie prace
termomodernizacyjne.

Z uwagi na zaopatrzenie cateringowe cz¢$¢ pomieszczen kuchni i zaplecza nie jest
wykorzystywana. Stan techniczny sanitariatow jest niezadowalajacy i1 niezgodny z
obowigzujacymi przepisami. Na parterze starej cze$ci znajduja si¢ sanitariaty dla dziewczat
natomiast sanitariat dla chlopcéw jest na pietrze. Pomieszczenia przeznaczone pierwotnie na
zaplecze szatniowo - sanitarne przy sali gimnastycznej sg uzytkowane jako magazynki.
Wydzielona zostata rowniez dodatkowa sala lekcyjna. Podtaczenia instalacji wod.-kan. Sa
odcigte i zaslepione.

5. PRZEWIDYWANY ZAKRES ZMIAN.
5.1. PIWNICA.

Pomieszczenie przeznaczone pierwotnie na obieralni¢ warzyw przeznaczono na podreczne
archiwum. Przewiduje si¢ zdemontowanie zlewozmywaka oraz elementéw instalacji wod.-
kan., wymiang¢ drzwi na klasowe EI30 oraz zamontowanie na oknie kraty antywlamaniowe;.
Krate wykona¢ jako otwierana, z elementow stalowych, malowanych proszkowo na kolor
szary. Zamkni¢cie na ktodke. Mozna alternatywnie zastosowac sztaby antywlamaniowe
mocowane do $ciany. Na oknie zamontowac¢ zaluzj¢ lub rolete zabezpieczajaca przed swiattem
stonecznym.

Posadzke po przygotowaniu (skué istniejaca terakote) wykonczy¢ ptytkami gres. Sciany i sufit
malowa¢ farbg emulsyjna.

Powierzchnia pomieszczenia — 9.51m?.



5.2. PARTER.

5.2.1. Pomieszczenia kuchni i zaplecza planuje si¢ dostosowac¢ do obstugi
cateringowej. Cze$¢ kuchni przeznaczona zostata na zmywalnig, natomiast w pomieszczeniu
istniejgcej zmywalni zaplanowano regat na mleko oraz szatke dla osoby obstugujacej kuchnie
(praca < 4h). Sanitariat z uwagi na brak mozliwo$ci przebudowy na wc zgodne z
obowigzujacymi przepisami przeznaczono na pomieszczenie gospodarcze ze zlewem i
miejscem na srodki czystos$ci. Osoba pracujgca przy wydawaniu positkOw nie jest na tym
stanowisku zatrudniona na caly etat (2h) 1 bedzie korzysta¢ z wc dla nauczycieli.

Nowa $cianke wydzielajaca zmywalni¢ wykonaé w systemie g-k. Nalezy zdemontowad
wszystkie przybory, rozebra¢ trzon kuchenny, sku¢ lastriko z podtogi oraz ptytki ze Scian. Po
przygotowaniu powierzchni podlogi wykonczy¢ ptytkami typu gres, natomiast $ciany do
wysokosci ~205¢m plytkami ceramicznymi 20x20 w pastelowych kolorach. Powyzej §ciany
malowac¢ farbg emulsyjng. Wymieni¢ stolarke drzwiowa wg zestawienia w czg$ci rysunkowe;.

Zestawienie powierzchni:

1.12. Kuchnia.......ccoceeveeienienenicncene 18.75m?
1.13. Zmywalnia.......c..cccovveeerveenreeenreenee, 5.78m?
1.14 KOrytarz.......ccoeveeeeveeecveeniieeeieeene, 6.96m?
1.15 Pom.gospodarcze............ccoevuueeunnneee 1.43m?

Laczna powierzchnia pomieszczen — 32.92m?

5.2.2. Sanitariaty ogélne — projektowana jest przebudowa w obrebie istniejacych
powierzchni. Wydzielono jednak osobny sanitariat dla dziewczat i osobny dla chtopcoéw oraz
toalete dla personelu. W przedsionku toalety dla dziewczat zaprojektowana zostala szafa na
sprzet porzadkowy ze zlewem gospodarczym.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie istniejgce przybory, sku¢ lastriko z podtogi oraz plytki ze
$cian. Po przygotowaniu powierzchni podtogi wykonczy¢ ptytkami typu gres, natomiast §ciany
do wysokosci ~205¢m plytkami ceramicznymi 20x20 w pastelowych kolorach. Powyzej §ciany
malowac¢ farbg emulsyjng. Kabiny wydzieli¢ §ciankami systemowymi HPL. Wymieni¢ stolarke
drzwiowg wg zestawienia w czg$ci rysunkowe;.

Zestawienie powierzchni:

1.20. wc nauczycieli.......ccceeveveeercrieeniieeeieeenee 3.25m?
1.21. Przedsionek.........cccoevieeiiiiniiniiiieee, 4.96m?
1.22 we chtopcOW.....uveveiieiiiieeee e, 8.76m?
1.23 Przedsionek.........ccceevieeiiiiniiniiiieeee, 4.97m?
1.23a.Wc dzZiewezat.......cooveeeeiieeeiieciee e, 6.03m?

Laczna powierzchnia pomieszczen — 27.97m?

5.2.3. Sanitariaty przy sali gimnastycznej — przewiduje si¢ odtworzenie zaplecza
szatniowo-sanitarnego z jednoczesnym dostosowaniem do obecnie obowigzujacych przepisow.
Zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia trenera, dwoch przebieralni wraz z sanitariatami
oraz sanitariat dla os6b niepetnosprawnych. Magazyn sprzetu pozostaje bez zmian.
Wydzielono rowniez miejsce na zlew gospodarczy 1 sprzet porzadkowy.

Nowe $cianki wykonaé w systemie g-k z podwdjnym poszyciem.

Zestawienie powierzchni:

1.27. POm. trenera.......ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenennnnn. 10.76m?
1.28. Przebieralnia.........ouueeeeeeeeeeeiieieeeeeeeaann, 10.00m?
RS BTV sV 12w T | DO 5.81m?

1.29a Pom. porzadkowe...........ccccvevvreeennnnns 0.65m?



L29D.WC .o 1.98m?

1.29¢ Komunikacja........cccceeveeenieeiiienieeieenen. 2.32m?
1.30 Sanitariat.........cccceeveeeeiieenienieenieeieeneee 5.95m?
1.30a wc dla niepelnosprawnych.................... 4.18m?
1.30b Komunikacja .......cccceeeveeerveeenieeenieennns 3.23m?
1.31. Przebieralnia.........ccccceevveevienieeneennen. 13.40m?

Laczna powierzchnia pomieszczen — 58.28m?
5.3. PIETRO.

5.3.1. Sanitariaty ogélne — Podobnie jak na parterze wydzielone zostaly w obrgbie
istniejgcej powierzchni sanitariat dla dziewczat 1 odrgbnie sanitariat dla chtopcow oraz we dla
personelu. W przedsionku toalety dla dziewczat zaprojektowana zostata szafa na sprzet
porzadkowy ze zlewem gospodarczym.

Nalezy zdemontowac¢ wszystkie istniejace przybory, sku¢ lastriko z podtogi oraz ptytki ze
$cian. Po przygotowaniu powierzchni podtogi wykonczy¢ ptytkami typu gres, natomiast §ciany
do wysokosci ~205cm ptytkami ceramicznymi 20x20 w pastelowych kolorach. Powyzej §ciany
malowac¢ farbg emulsyjng. Kabiny wydzieli¢ §ciankami systemowymi HPL. Wymieni¢ stolarke
drzwiowg wg zestawienia w cze$ci rysunkowe.

5.3.2. Pomieszczenie pielegniarki — z cz¢sci korytarza przeznaczonego na rekreacje
wydzielono pomieszczenie pielegniarki. Scianki wykonaé w systemie g-k, z podwojnym
poszyciem. Nalezy przenies¢ szafke hydrantowg i tablicg elektryczng wg rysunku.
Zainstalowaé umywalke. Sciany do wysokosci ~2.05m wykonczy¢ tatwo zmywalng farbg. Przy
umywalce zastosowac ,,fartuch” o wymiarach ok.1.00m szeroko$ci i min.1.60m wysokosci z
ptytek ceramicznych 20x20cm.

Zestawienie powierzchni:

2.7. przedsionek.........cccoevieriiiniieniieiesie e, 4.97m?
2.7a. WC dZIEWCZtu.....vvieeiieeiieeee e 6.12m?
2.8 we nauczycieli.......oocveeveerieiiieiieeieeieeee, 3.25m?
2.9 we chtopCOW.....coovviieiiiiieeee e, 8.76m?
2.10. Przedsionek..........coceverieniinienienieieeene, 4.96m?
2.2a Pokoj pielggniarki.........ccccveeeuveniiiniiennnnnne 9.80m?

Laczna powierzchnia pomieszczen — 37.86m?
6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek jest dostepny dla 0s6b niepelnosprawnych. W nowej czesci budynku znajduje si¢
sanitariat dla niepetnosprawnych. Projektowana przebudowa sanitariatow w starej czesci
przewiduje przy sali gimnastycznej wc dla 0sob niepetnosprawnych.

7. ZASADNICZE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE.

7.1.  Wod.-kan. - wykorzystuje si¢ istniejgce podlaczenia instalacji; instalacje beda
wymienione w obrgbie pomieszczen;

7.2. Instalacja grzewcza — niniejsze opracowanie nie obejmuje zmian c.o.;

7.3.  Wentylacja - wykorzystuje si¢ istniejagce kanaly wentylacji grawitacyjne;j.
Dodatkowo w sanitariatach zamontowane beda wentylatory osiowe.
W pomieszczeniach przy sali gimnastycznej zamontowane zostang wywietrzaki
WLO 160 na podstawie B/III (z przepustnicg) , montowane w stropodachu;

7.4. Instalacja elektryczna — w obrebie przebudowywanych pomieszczen bedzie
wymieniona instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych.



8. WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Projektowana przebudowa nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.

9. UWAGI KONCOWE.

* Inwestor moze zastosowac¢ rOwnowazne rozwigzania materialowe.
® Urzadzenia instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
* Stosowac¢ materialy posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej.

opracowata
mgr inz. arch. Emilia Rodzinska



OSADZENIE NADPOZY DRZWIOWYCH

Budynek szkoty wybudowano prawdopodobnie w latach siedemdziesigtych XXw w technologi
wielkoblokowej. Podczas ogledzin budynku, ze wzgledu na statg eksploatacje obiektu, nie
wykonywano odkrywek ktére potwierdzatyby obecnosc ptyt prefabrykowanych w miejscu
projektowanych otwordw drzwiowych. Z tego wzgledu ponizej opisano metode osadzenia
nadprozy zaréwno w Scianach wielkoblokowych (WBL) jak i w $cianach z elementow
drobnowymiarowych (cegta)

Podciggi nad otworami drzwiowym o szerokosci Ls=100cm zaprojektowano z dwdch belek
stalowych dwuteowych NP120.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzi¢ nadproza nad pietrem. Po osadzeniu nadprozy pietra
mozna przystapi¢ do osadzania nadprozy w parterze budynku.

Osadzenie nadprozy w Scianie WBL
Roboty przy osadzeniu kazdego nadproza nalezy rozpocza¢ od podstemplowac stropy z obu

stron Sciany. Nastepnie wyku¢ bruzde z jednej strony Sciany pod pierwszg belke. W miejscu
oparcia nadproza wykonac przekucie na petna szeroko$¢ sciany. W przypadku natrafienia na
pusty kanat ptyty w miejscu oparcia nadprozy nalezy wypetni¢ go betonem C16/20 do
wysokosci oparcia nadproza. Nastepnie osadzi¢ dwuteownik, owiniety siatkg Rabitz'a.
Osadzi¢ blachy podporowe. Blachy i dwuteowniki podbi¢ zaprawg montazowg Ceresit CX5/15.
Po 48godzinach wykona¢ bruzde od drugiej strony i osadzi¢ drugi dwuteownik, owiniety siatka
Rabitz'a . Wszystkie dwuteowniki $ciggna¢ Srubami M10.

Po 48 godzinach przystgpi¢ do wykonania otworu w projektowanych gabarytach. Oscieze
przemurowac cegtg klasy 20 na zaprawi M10 lub podbetonowad.

Po wykonaniu otworu dwuteowniki zabezpieczy¢ ogniowo tynkiem ppoz grubosci min. 20mm.
Elementy stalowe przed zamontowaniem wymagajg oczyszczenia do 2° wg KOR 3A,

a nastepnie (przed tynkowaniem) malowac dwukrotnie farbg podktadowg miniowg 60%.

Osadzenie nadprozy w Scianie z cegty
Roboty przy osadzeniu kazdego nadproza nalezy rozpocza¢ od podstemplowac stropy z obu

stron Sciany. Nastepnie wyku¢ bruzde z jednej strony Sciany pod pierwszg belke. W miejscu
oparcia nadproza wykona¢ przekucie na petna szeroko$¢ $ciany. Nastepnie osadzi¢
dwuteownik, owiniety siatkg Rabitz'a. Osadzi¢ blachy podporowe. Blachy i dwuteowniki podbic¢
zaprawg montazowgq Ceresit CX5/15. Po 48godzinach wykonac bruzde od drugiej strony i
osadzi¢ drugi dwuteownik, owiniety siatkg Rabitz'a . Wszystkie dwuteowniki $ciggnagé Srubami
M10.

Po 48 godzinach przystgpi¢ do wykonania otworu w projektowanych gabarytach. OScieze
przemurowac cegtg klasy 20 na zaprawi M10 lub podbetonowad.

Po wykonaniu otworu dwuteowniki zabezpieczy¢ ogniowo tynkiem ppoz grubosci min. 20mm.
Elementy stalowe przed zamontowaniem wymagajg oczyszczenia do 2° wg KOR 3A,

a nastepnie (przed tynkowaniem) malowaé dwukrotnie farbg podktadowg miniowg 60%.

mgr inz. bud. Henryk Mach
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