PROJEKT WYKONAWCZY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI:
WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ WENTYLACJI

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN SANITARNYCH |
KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM

Adres zaméwienia:

ZESPOL SZKOL: PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA | PUBLICZNE
GIMNAZJUM W MINKOWICACHOLAWSKICH

MINKOWICE OLAWSKIE. ul. KOCIELNA 20

Nazwa zamawiajgcego:

GMINA JELCZ - LASKOWICE, ul. Witosa 21, Jelcz - Laskowice

Opracowat:

mgr inZ. Krzysztof Formanowski
nr upr. 101/DOS/06

Sprawdzat:

mgr inz. Marcin Kotpa
nr upr. 224/DOS/05

Data opracowania:

WRZESIEN 2013

str. 1




1.
1.1
1.2
2.

21.
2.2.

2.3.

3.

3.1
3.2.
3.3.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.5.

SPIS TRESCI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .........oooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 4
DANE OGOLNE ... 4
PODSTAWY OPRACOWANIA ..o 4

INSTALACJAWODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACUL. ..o 4
MONTAZ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACUL. .....cooovivioieeeeeeeeeen 5
PROBA TERMICZNA | ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI WODY ZIMNEJ,
CIEPLEJ I CYRKULACUL. ..o 5
ZESTAWIENIAMATERIALOW. ..o 5

KANALIZACJIA SANITARNA . ..o 8
MATERIALY . oo 8
PROWADZENIE | MOCOWANIE PRZEWODOW...........ooooioeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeese e 8
ARMATURA SANITARNA. ..o 8

INSTALACJAWENTYLACUL. ..o 9
OPIS SYSTEMU. ... 9
ROZWIAZANIA TECHNICZNE ... 9
TEUMIENIE HALASU I DRGAN. ..o 9
ZABEZPIECZENIAP.POZ. ... 9
WYTYCZNE BRANZOWE. ... 9
UWAGHIKONCOWE. ... 10

str. 2



SPIS RYSUNKOW

Lp. | NAZWA RYSUNKU SKALA | NR RYSUNKU
1. RZUT PRATERU- INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ-KUCHNIA 1:50 1S-1
2. RZUT PRATERU- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ-KUCHNIA 1:50 1S-2
3. ROZWINIECIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ-KUCHNIA 1:50 1S-3
4. ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ-KUCHNIA 1:50 1S-4
5. RZUT PRATERU- INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ-TOALETY 1:50 1S-5
6. RZUT PIETRA- INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ-TOALETY 1:50 1S-6
7. RZUT PRATERU- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ-TOALETY 1:50 1S-7
8. RZUT PIETRA- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ-TOALETY 1:50 1S-8
9. ROZWINIECIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ-TOALETY 1:50 1S-9
10. | ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ-TOALETY 1:50 1S-10
11. | RZUT PRATERU- INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ 1:50 1S-11
12. | RZUT PRATERU- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50 1S-12
13. | ROZWINIECIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ 1:50 1S-13
14. | ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50 1S-14
15. | RZUT - WENTYLACJA MECHANICZNA HALI SPORTOWEJ 1:50 1S-15
16. | WENTYLACJA SALI LEKCYJNEJ 1:50 1S-16

str. 3




OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji

sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych i kuchni wraz z zapleczem w
budynku zespotu szkét w Minkowicach Ofawskich przy ul. Koscielnej 20, dz. nr 190/4.

1.1 DANE OGOLNE

Adres Inwestycji: ZESPOL SZKOL: PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA | PUBLICZNE
GIMNAZJUM w Minkowicach Otawskich, ul. Koscielna 20, dz. nr 190/4

Inwestor: GMINA JELCZ-LASKOWICE, ul. Witosa 24, Jelcz - Laskowice

1.2 PODSTAWY OPRACOWANIA
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dla czesci zespotu budynkéw objetej opracowaniem;

- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlne.

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi normami, a w szczegdélnosci z
PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz odpowiadajgcymi normami europejskimi i zostata
zwymiarowana przy zatozeniach maksymalnych predkosci:

» w pionach i podtgczeniach od pionu do punktéw czerpalnych - 1.5 m/s

» w przewodach rozdzielczych i przytgczach wodociggowych — 1,0 m/s

Normatywne wyptywy i minimalne cisnienia wyptywu dla punktéw czerpalnych przedstawia
tabela:

Rodzaj punktu czerpalnego q 2w d cw Wymagane cisnienie
[I/s] [I/s] [MPa]

umywalka 0,07 0,07 0,10

ptuczka ustepowa 0,13 0,05

natrysk 0,15 0,15 0,10

zlewozmywak 0,07 0,07 0,10

W zwigzku z przebudowg czesci pomieszczen sanitarnych i kuchni wraz zapleczem
zmianie ulegta aranzacja architektoniczna w/w pomieszczen w zwigzku z tym nalezato dostosowac
wewnetrzne instalacje sanitarne do tych zmian.

Projekt obejmuje wykonanie w instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajgcej wode
na cele bytowo - gospodarcze, ktérej zadaniem jest podanie wody do poszczegdlnych punktéw
czerpalnych.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur polipropylenu
randomalnego stabilizowanego ze specjalng warstwg z widkien szklanych PP-R/GF/PP-R do
instalacji wodociggowych, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa, tgczonych przez zgrzewanie.
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Prowadzenie przewodow rozdzielczych zaprojektowano pod stropem pomieszczen oraz w
bruzdach s$ciennych. Podejscia pod poszczegdlne punkty poboru w bruzdach sciennych, a w
przypadku braku mozliwosci, po licu sciany.

Zmiany kierunku, podtgczenia armatury, wykonywac¢ za posrednictwem systemowych
tacznikdéw i potgczen zgrzewanych. Wszystkie podejscia doprowadzi¢ do zaworkéw katowych
zainstalowanych w bezposredniej bliskosci poszczegdinych przyborow.

Ciepta woda dostarczana bedzie z elektrycznych podgrzewaczy wody, ktérych lokalizacje
pokazano na rysunkach.

Wszystkie zawory regulacyjne, zwrotne i odcinajgce nalezy montowa¢ w miejscach tatwo
dostepnych.

2.1. MONTAZ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Przejscie rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczania sie przewoddw (rury plastikowe).

W trakcie montazu nalezy stosowaé sie do wszystkich zasad opracowanych przez
producenta elementéw instalacji, a dotyczacych sposobu mocowania, podpar¢ i ksztattowania
instalacji w celu kompensacji wydtuzen cieplnych. Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na lokalizacje
punktow statych i wydtuzenie.

Catg instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac jako kryta.

2.2. PROBA TERMICZNA | ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI WODY ZIMNEJ,
CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy po wykonaniu doktadnie przeptuka¢. Badania
szczelnosci urzgdzen nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C, przed wykonaniem
izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego
zrédia, doktadnie odpowietrzajgc. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzgdzenia
do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz catej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji,
zwracajgc szczegdlna uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnos$ci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki
lub agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja
powinna byé poddawana prébie przy cisnieniu probnym réwnym 1.5 krotnej wartodci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa. W trakcie préby instalacja nie powinna wykazywaé
przeciekdéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzié na cisnienie
wodociggowe.

Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych wynikach préb cisnieniowych nalezy wykonac izolacje
przewodoéw za pomocg otulin z polietylenu np. firmy Thermaflex. Przewody instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ izolacjg o grubosci 20 mm.

2.3. ZESTAWIENIA MATERIALOW.

Zestawienie rur

TYP / PRODUCENT DN ILOSC

Rury z polipropylenu randomalnego z wktadkg z wtdkna szklanego 16x 2,7 115mb
PP-R/GF/PP-R systemu POLIMARKY do instalacji wodociggowych,
Tmax =90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zgrzewane.

Rury z polipropylenu randomalnego z wktadkg z wtdkna szklanego 20x3,4 35mb
PP-R/GF/PP-R systemu POLIMARKY do instalacji wodociggowych,
Tmax =90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zgrzewane.
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Rury z polipropylenu randomalnego z wktadkg z wtdkna szklanego 25x4,2 25 mb

PP-R/GF/PP-R systemu POLIMARKY do instalacji wodociggowych,

Tmax =90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zgrzewane.

Rury z polipropylenu randomalnego z wktadkg z wtdkna szklanego 32x5,4 15 mb

PP-R/GF/PP-R systemu POLIMARKY do instalacji wodociggowych,

Tmax =90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zgrzewane.

Rury z polipropylenu randomalnego z wktadkg z wtdkna szklanego 40x 6,7 5mb

PP-R/GF/PP-R systemu POLIMARKY do instalacji wodociggowych,

Tmax =90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zgrzewane.

Rury z polipropylenu randomalnego z wktadkg z wtdkna szklanego 50x 8,4 15 mb

PP-R/GF/PP-R systemu POLIMARKY do instalacji wodociggowych,

Tmax =90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zgrzewane.

Zestawienie izolacji

TYP / PRODUCENT DN 1LOSC

ThermaEco FRZ . Producent: THERMAFLEX 16 x 20 115 mb

Rury z polipropylenu randomalnego z wktadkg z wtdkna szklanego 20x 20 35mb

PP-R/GF/PP-R systemu POLIMARKY do instalacji wodociggowych,

Tmax =90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zgrzewane.

Rury z polipropylenu randomalnego z wktadkg z wtdkna szklanego 25x 20 25 mb

PP-R/GF/PP-R systemu POLIMARKY do instalacji wodociggowych,

Tmax =90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zgrzewane.

Rury z polipropylenu randomalnego z wktadkg z wtdkna szklanego 32x20 15 mb

PP-R/GF/PP-R systemu POLIMARKY do instalacji wodociggowych,

Tmax =90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zgrzewane.

Rury z polipropylenu randomalnego z wktadkg z wtdkna szklanego 40 x 20 5mb

PP-R/GF/PP-R systemu POLIMARKY do instalacji wodociggowych,

Tmax =90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zgrzewane.

Rury z polipropylenu randomalnego z wktadkg z wtdkna szklanego 50 x 25 15 mb

PP-R/GF/PP-R systemu POLIMARKY do instalacji wodociggowych,

Tmax =90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zgrzewane.

Zestawienie ksztaftek

TYP / PRODUCENT DN ILOSC
PURMO HKS

Kolano 90° PP-R 16 90 szt.

Kolano 90° PP-R 20 21 szt.

Kolano 90° PP-R 25 31 szt.

Kolano 90° PP-R 32 12 szt.

Kolano 90° PP-R 40 3 szt.

Tréjnik PP-R 16/16/16 20 szt.

Tréjnik PP-R 16/20/16 5 szt.

Tréjnik PP-R 20/16/16 5 szt.

Tréjnik PP-R 20/20/16 5 szt.

Tréjnik PP-R 20/25/20 5 szt.

Tréjnik PP-R 25/25/16 4 szt.

Tréjnik PP-R 25/32/25 1 szt.

Tréjnik PP-R 32/20/25 2 szt.
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Tréjnik PP-R

32/20/32

7 szt.

Tréjnik PP-R

32/25/25

1 szt.

Tréjnik PP-R

32/32/20

1 szt.

Tréjnik PP-R

40/25/32

3 szt.

Tréjnik PP-R

40/25/40

1 szt.

Tréjnik PP-R

40/32/32

1 szt.

Tréjnik PP-R

40/40/25

2 szt.

Tréjnik PP-R

50/25/50

7 szt.

Tréjnik PP-R

50/50/32

4 szt.

Tréjnik PP-R

50/50/40

2 szt.

Tréjnik PP-R

50/50/50

1 szt.

Zestawienie armatury

TYP / PRODUCENT

DN

ILOSC

Zawor kulowy / VALVEX
Zawor kulowy odcinajgcy

20

5 szt.

Zawor kulowy / VALVEX
Zawor kulowy odcinajgcy

25

2 szt.

Zawor kulowy / VALVEX
Zawor kulowy odcinajgcy

40

2 szt.

Zawor kulowy ¢wieréobrotowy Z0 1/4

15

58 szt.

Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody typ EPO AMICUS
4kW. Producent: Kospel

1 szt.

Zestawienie armatury - biaty montaz

Bateria czerpalna natryskowa z recznym natryskiem, DN 15 mm.

Razem:

2 szt.

Bateria czerpalna stojgca umywalkowa, DN 15 mm .

Razem:

17 szt.

Bateria czerpalna stojgca zlewozmywakowa, DN 15 mm.

Razem:

6 szt.

Miska ustepowa z wylotem prostym.

Razem:

12 szt.

Pisuar muszlowy $cienny z syfonem.

Razem:

4 szt.

Umywalka bez konkretnych wymiaréw.

Razem:

17 szt.

Zawor czerpalny DN 15 mm.

Razem:

5 szt.

Zawor sptukujacy do pisuaréw, DN 15 mm.

Razem:

4 szt.

Zbiornik ptuczacy.

Razem:

12 szt.

Zlewozmywak jednokomorowy.

Razem:
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3. KANALIZACJA SANITARNA.

Z projektowanych przyboréw w weztach sanitarnych $cieki odprowadzone zostang
nowoprojektowang instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych ,
wyprowadzonych ponad dach budynku i zakorczonych rurami wywiewnymi.

Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej wykonane sg z rur zeliwnych i sg w ztym stanie technicznym.
Przy pracach remontowych nalezy wymieni¢ je na piony z rur PVC, zachowujgc tg sama $rednice.
Lokalizacje istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest z atestowanych rur przewodowych i ksztattek
PVC z potgczeniami kielichowymi uszczelnionymi pierscieniem gumowym. Instalacje wewnatrz
budynku wykona¢ z rur SN2, a pod posadzka i na zewnetrz z rur SN4.

U podstawy projektowanych i istniejgcych piondw zamontowaé czyszczak.

Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od Scian nalezy przyjg¢ na podstawie normy PN /
B - 10701. Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego wysokos¢
zamkniecia wodnego powinno wynosi¢ co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji przewody
powinny byé szczelne i nie wykazywaé przeciekdw. Wszystkie odcinki poziome musza by¢
wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody musza by¢ zamocowane do
poszczegoélnych przegréd za pomocg obejm z wktadkg elastyczna.

Wykonac probe szczelnosci:
— podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody
— przewody odptywowe (poziomy) nalezy napetni¢ woda powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem i sprawdzi¢ wzrokowo.

PrzejScie przez $ciany oddzielenia p.poz. nalezy uszczelni¢ masg p.poz f. HILTI Cp601. o
odpornosci ogniowej zgodnie z odpornoscig ogniowg przegrody.

3.1. MATERIALY.

- rury i ksztaltki: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC)
- uszczelki: gumowa dwuwargowa, wargowa zamontowana fabrycznie.

3.2. PROWADZENIE | MOCOWANIE PRZEWODOW.

Poziomy odptywowe prowadzone pod posadzkg oraz po scianach pomieszczen, piony przy
Scianach obudowane. Podejscia do urzadzen bezposrednio z posadzki. W czesci pomieszczen
sanitarnych odptywy poziome nad podtogg przy scianie obudowane cokotami lub w obudowie
konstrukcji wsporczej przyboréw sanitarnych. Przewody mocowane za pomocg uchwytéw
metalowych z przektadkg elastyczng. Uchwyty umieszczane pod kielichami, a przy petnych
dtugosciach rur dodatkowo w potowie ich dtugosci. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy
wykonane w tulejach ochronnych z rur PVC lub innych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg
wypetniona kitem plastycznym.

3.3. ARMATURA SANITARNA.

Przybory sanitarne :

umywalki wiszgce z jednym otworem,

miski ustepowe stojgce ze zbiornikiem ptuczgcym (kompakt),

brodziki prysznicowe stalowe, emaliowane,

Syfony: pod umywalki syfony butelkowe z PP, pod brodzikami natryskowymi syfony standardowe
PVC.

taczenie przewodéw: przewody PVC fgczone za pomoca potgczenia kielichowego z uszczelkg
gumowg dwuwargowg zamontowang fabrycznie.

Odbiory techniczne wg:- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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4. INSTALACJA WENTYLACJI.

41. OPIS SYSTEMU.

System wentylacji higrosterowanej aereco sktada sie z podstawowych elementéw: nawiewnikéw
zapewniajgcych doptyw odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza do pomieszczeh oraz wentylatorow
wyciggowych sterowanych uktadem elektroniki, tak aby pracowaly ze zmienng wydajnoscig
generujgc state podcisnienie w kanale wentylacyjnym niezaleznie od stopnia otwarcia przepustnic
kratek wentylacyjnych.

4.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

W niniejszym rozwigzaniu zatozono sposob wentylacji sali lekcyjnej z zastosowaniem nawiewnikéw
okiennych higrosterowanych.

Przewody wyrzutowe wentylatorow przytgczone sg do odrebnych pionéw wentylacyjnych majgcych
za zadanie odprowadzi¢ powietrze ponad dach.

Do nawiewu powietrza zewnetrznego zastosowano okienne nawiewniki higrosterowane typu
EHAG06 o przeptywie 20 - 50 m3/h w zakresie wilgotnosci wzglednej 35% - 70%.

Strumienie powietrza wentylujgcego dla pomieszczen zostaty przyjete ze wzgledow bytowo-
higienicznych i na podstawie kubatury.

SALA LEKCYJNA:

llos¢ powietrza wentylujgcego: 300 m%h

Przyjeto, ze wystarczajgca liczba nawiewnikéw typu EHA606 o wydajnosci 20-50 m3/h to: 12
Dobrano wentylator wyciggowy:

SILENT 300 f. VENTURE INDUSTRIES — V=300 m%h

SALA GIMNASTYCZA:

llos¢ powietrza wentylujgcego: 2000 m%h

Przyjeto dwie czerpnie nawiewne 400 x 400 mm.

Dobrano wentylatory wyciggowe - 2 szt.:

HXM-300 f. VENTURE INDUSTRIES — V=1000 m*h wraz z zaluzjg PER-W 300 f. VENTURE
INDUSTRIES

4.3. TLUMIENIE HALASU | DRGAN.

Wyeliminowanie przenoszenia drgah na konstrukcje budynku zapewnia¢ bedzie wewnetrzna
indywidualna wibroizolacja urzadzeh.

4.4. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Projektowane pomieszczenia znajdujg sie w jednej strefie pozarowej.

4.5. WYTYCZNE BRANZOWE.

Budowlane:
— wykonaé montaz nawiewnikéw okiennych w oknach

Elektryczne:
— doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatora wyciggowego

Wszelkie zmiany wylgcznie za zgodg autora projektu. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé
pomiary skutecznosci dziatania wentylacji wedtug wielkosci umieszczonych na rysunkach. Po
dokonaniu pomiaréw protokdt przedstawi¢ Inwestorowi.
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4.5.

UWAGI KONCOWE.

— Instalacje wykonaé¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

12.04.2004r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

— Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”,

— Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

— W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé obowigzujgcych zasad BHP,

— Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentow
urzadzen.

Opracowat:
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