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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1. ZAŁOśENIA  DO  PROJEKTU 

1.1. Przedmiot opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji elektrycznych przebudowy części 

pomieszczeń na parterze i piętrze w budynku Zespołu Szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa              

i Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Oławskich ul. Kościelna 20 

 

1.2. Podstawa opracowania 

- umowa i zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej 

- podkłady architektoniczno – budowlane 

- projekty branŜowe 

- uzgodnienia międzybranŜowe 

- obowiązujące normy i przepisy 

 

1.3. Zakres opracowania 

- instalacja oświetlenia ogólnego 

- instalacja gniazd wtykowych 

- instalacja siły dla potrzeb zaplecza kuchennego i wentylacji 

- połączenia wyrównawcze 

- instalacja ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

- uwagi końcowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OPIS  TECHNICZNY 

 

2.1. Instalacja oświetlenia ogólnego 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYpŜo 3 x 1,5 mm2 z izolacją 750V. 

Zasilanie wykonać odpowiednio z istniejących tablic elektrycznych TE-1 – parteru                          

i TE-2 – piętra. 

Oprawy i źródła światła dobrano w ten sposób, aby zapewnić wymagane natęŜenie 

oświetlenia zgodnie z normą PN – EN – 12464-1. 

Rozmieszczenie i ilość opraw oświetleniowych w poszczególnych pomieszczeniach objętych 

projektem spełnia wymogi wyŜej wymienionej normy z uwzględnieniem współczynnika 

zapasu k = 1,3. 

Typy opraw i ich rozmieszczenie pokazano na poszczególnych rzutach. 

W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny. 

 
2.2. Instalacja gniazd wtykowych 

Instalację zasilania gniazd wtykowych 1-fazowych wykonać przewodami                                

YDYpŜo 3 x 2,5 mm2 z izolacją 750V. 

Na potrzeby zasilania gniazd komputerowych na piętrze w pokoju pielęgniarki wydzielono 

odrębny obwód. 

Na potrzeby zasilania odbiorów technologicznych oraz wentylacji w kuchni i zmywalni 

zasilanie wykonać zgodnie ze schematem strukturalnym i wytycznymi producenta.  

Zasilanie z wydzielonej rozdzielnicy RKUCHNI. 

W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt z uwzględnieniem odpowiedniego stopnia 

ochrony IP.  

 
2.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 

NaleŜy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodem LYŜo 6 mm2 łącząc między 

innymi wyposaŜenie sanitariatów, kanałów wentylacyjnych, odbiorników w kuchni                         

i zmywalni. 

Rurociągi podłączyć za pomocą obejmek. Krany za pomocą końcówek oczkowych. 

 
2.4. Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

Zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA zrealizowane za pomocą 

wyłączników szybkich serii S300 i róŜnicowoprądowych serii P300 firmy „LEGRAND”. 

Ochronie podlegają wszystkie metalowe obudowy urządzeń elektrycznych. 



2.5. Uwagi końcowe 

Instalację elektryczną przebudowywanych pomieszczeń zdemontować do źródła zasilania. 

Wszystkie roboty elektryczne prowadzić naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami                      

i normami, a w szczególności BHP. 

Skuteczność działania środków ochrony przeciwporaŜeniowej i połączeń wyrównawczych 

naleŜy sprawdzić pomiarowo. 

 

 

         Opracował: 

         Tadeusz Piotrowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III OBLICZENIA 

 

3.1. NatęŜenie oświetlenia 

Źródła światła i oprawy rozmieszczono tak, aby uzyskać wymagane natęŜenie                                 

i równomierność oświetlenia zgodnie z normą PN-EN-12464-1. 

Doboru opraw dokonano na podstawie PPP-74 przy uwzględnieniu współczynnika zapasu                 

k = 1,3. 

 

3.2. Bilans mocy dla części przebudowywanej 

Bilans docelowy będzie uwzględniony przy projekcie docelowym instalacji elektrycznych                          

w całej szkole. 

 

 

         Obliczył: 

         Tadeusz Piotrowicz 

 
 


