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Tematem opracowania jest projekt przebudowy czg¢sci pomieszezen w starej czesci
budynku zespolu szkél: publicznej szkoly podstawowej i publicznego gimnazjum w
Minkowicach Olawskich. Przewiduje si¢ przebudowg kuchni wraz zapleczem, istniejgcych
sanitariatow, odtworzenie funkcji i dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw sanitariatow
przy hali gimnastycznej oraz wydzielenie pokoju pielggniarki. Nie przewiduje si¢ zadnych
zmian w zagospodarowaniu terenu ani tez nie zmienia si¢ podstawowych parametréw budynku,
w szezegolnodei kubatury i wysokoscei. Projektowana przebudowa nie zmienia warunkow
ochrony p.poz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
® umowa z Inwestorem,
® program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem,
® pomiary inwentaryzacyjne,
® obowigzujgce normy i przepisy,

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Budynek, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie, zlokalizowany jest w Minkowicach
Olawskich przy ul. Koscielnej 20. Dziatka przeznaczona jest na zwigzane z o$wiatg. Poza
budynkiem na terenie znajduja sig tereny rekreacyjne, plac zabaw i boiska sportowe.

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Obiekt ani teren nie
sq wpisane do rejestru zabytkow.

4. STAN ISTNIEJACY

Stara cz¢$¢ budynku jest obecnie w dobrym stanie technicznym, uzytkowana zgodnie z
przeznaczeniem. Budynek zaopatrzony we wszystkie niezbgdne media — instalacje wod.- kan.,
energi¢ elekiryczng oraz c.o. z wlasnej kotlowni. Prowadzone sg obecnie prace
termomodernizacyjne.

Z uwagi na zaopatrzenie cateringowe czg$¢ pomieszczen kuchni i zaplecza nie jest
wykorzystywana. Stan techniczny sanitariatow jest niezadowalajacy i niezgodny z
obowigzujgcymi przepisami. Na parterze starej cz¢sci znajdujg si¢ sanitariaty dla dziewczat
natomiast sanitariat dla chlopcow jest na pigtrze. Pomieszczenia przeznaczone pierwotnie na
zaplecze szatniowo - sanitarne przy sali gimnastycznej sg uzytkowane jako magazynki.
Wydzielona zostata réwniez dodatkowa sala lekcyjna. Podlgczenia instalacji wod.-kan. Sg
odcigte i zaslepione.,

S. PRZEWIDYWANY ZAKRES ZMIAN.
S5.1.  PIWNICA.

Pomieszezenie przeznaczone pierwotnie na obieralni¢ warzyw przeznaczono na podreczne
archiwum. Przewiduje si¢ zdemontowanie zlewozmywaka oraz elementéw instalacji wod.-
kan., wymiang drzwi na klasowe EI30 oraz zamontowanie na oknie kraty antywlamaniowej.
Powierzchnia pomieszczenia — 9.51m?.

5.2. PARTER.

5.2.1. Pomieszezenia kuchni i zaplecza planuje si¢ dostosowaé do obstugi
cateringowej. Czg$¢ kuchni przeznaczona zostala na zmywalnig, natomiast w pomieszczeniu
istnicjacej zmywalni zaplanowano regat na mleko oraz szafke dla osoby obstugujacej kuchnie
(praca < 4h). Sanitariat z uwagi na brak mozliwosci przebudowy na we zgodne z

UPAARY

19



. . . : s - G abe PONVLATUWE
obowigzujgcymi przepisami przeznaczono na pomieszezenie gospodarezé € Zi¢ven, R

miejscem na $rodki czystosci. Osoba pracujgca przy wydawaniu pO?i}ilfcj\}Hf‘ﬁje} jeﬁtﬁg\\gym) LAWA.
. i " . , . o3 AWAAYA Ay, DUTR 2k S
stanowisku zatrudniona na caly etat (2h) i bedzie korzystaé z we d[%lz‘pimgzp,}q_lgl;.g.;i_ 522, 30 11 662

Zestawienie powierzchni:

L 32 BCIa: ccciiiiivisinnmmronmmensammonsmmnssansn 18.75m?
L3 Znypwaltitl e v 5.78m?
1.14 Korytarz.......ccceevevvenvvnesicnnecinennenn, 6.96m?
1.15 Pom.gospodarcze........cccceuvveunnnnee 1.43m?

Lgczna powierzchnia pomieszczen — 32.92m?

5.2.2. Sanitariaty ogélne — projektowana jest przebudowa w obrebie istniejgcych
powierzchni. Wydzielono jednak osobny sanitariat dla dziewczgt i osobny dla chlopcow oraz
toalete dla personelu. W przedsionku toalety dla dziewczat zaprojektowana zostala szafa na
sprzgt porzadkowy ze zlewem gospodarczym.

Zestawienie powierzchni:

L20, wenauezyeieli:...cmeananssamasnns 3.25m?
R L Y — 4.96m?
1.22 we chlopcow......covivicvcinciiicccn, 8.76m?
1.23 Przedsionek........ccoovvvevvevevrineceriinnonne, 4.97m?
1.23a.We dziewezat.......ccocvveniiiinecenresrisniennns 6.03m?*

L.aczna powierzchnia pomieszczen — 27.97m?

5.2.3. Sanitariaty przy sali gimnastycznej — przewiduje si¢ odtworzenie zaplecza

szatniowo-sanitarnego z jednoczesnym dostosowaniem do obecnie obowigzujgcych przepisow.
Zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia trenera, dwoch przebieralni wraz z sanitariatami
oraz sanitariat dla 0séb niepelnosprawnych. Magazyn sprzetu pozostaje bez zmian.
Wydzielono réwniez miejsce na zlew gospodarczy i sprzet porzadkowy.

Zestawienie powierzchni;

1.2 Dot Rt siwimmwesiivimaim s 10.76m?
1.28. Precbieralids..uommns oo 10.00m?
1.29 sanitariat.........ccoeeiveeivininninenisneisnnns 5.81m?

1.29a Pom. porzgdkowe..........cccovvvvveenveriennn, 0.65m?

T2 WIE 5 sisvcimisiisimiiliiammmasmenessemssssssrran 1.98m?

1.289¢ Komunikacit s 2.32m?
L3O Sanitaviat. s 5.95m?
1.30a we dla niepelnosprawnych.................... 4,18m?
1.30b Komunikacja ......cceevveeeeivcreniereviennininns 3.23m?
1. 31, Proebleralnidinuivmmmarmnnesspsssmosmns 13.40m?

Laczna powierzchnia pomieszczen — 58.28m?
5.3. PIETRO.

5.3.1. Sanitariaty ogélne — Podobnie jak na parterze wydzielone zostaly w obrebie
istniejgcej powierzchni sanitariat dla dziewczgt i odrgbnie sanitariat dla chlopcéw oraz we dla
personelu. W przedsionku toalety dla dziewczat zaprojektowana zostata szafa na sprzet
porzadkowy ze zlewem gospodarczym.
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5.3.2. Pomieszczenie pielegniarki — z czgsci korytarza przeznaczonego na-rekreacje
wydzielono pomieszczenie pielegniarki.

Zestawienie powierzchni:

2.7, przedsionek.......cccovvveniiniiiiinii i 4.97m?
2.7a. We dzieWezgt.......oovevverieieeienreeieseeiieennn, 6.12m?
2.8 we nauczyeiell. .. assmnmnnrimasiss 3.25m?
2,9 we chlapeOW,u.awisssmmssaasimsssvisiss 8.76m?
2.10. PrzedsioneK.......cccoevvenviiiiecniciiniiieeenreenen, 4.96m?
2.2a Pokdj pielegniarki.........cooeirveviiireniicrinnn, 9.80m?

t.aczna powierzchnia pomieszezen — 37.86m?
6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych. W nowej cz¢sci budynku znajduje si¢
sanitariat dla niepelnosprawnych. Projektowana przebudowa sanitariatow w starej cz¢séci
przewiduje przy sali gimnastycznej we dla os6b niepelnosprawnych.

7. ZASADNICZE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE.

7.1.  Wod.-kan. - wykorzystuje si¢ istniejgce podlgczenia instalacji; instalacje bedg
wymienione w obrebie pomieszezen;

7.2.  Instalacja grzewcza — niniejsze opracowanie nie obejmuje zmian c.o.;

7.3.  Wentylacja - wykorzystuje si¢ istniejgce kanaly wentylacji grawitacyjne;j.
Dodatkowo w sanitariatach zamontowane bgdg wentylatory osiowe.
W pomieszezeniach przy sali gimnastycznej zamontowane zostang wywietrzaki
WLO 160, montowane w stropodachu;

7.4. Instalacja elektryczna — w obrebie przebudowywanych pomieszezen bedzie

wymieniona instalacja os$wietlenia i gniazd wtykowych.,

8. WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Projektowana przebudowa nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.

9. UWAGI KONCOWE.

Szezegolowe rozwigzania podane zostany w projekeie wykonawezym.

Inwestor moze zastosowaé réwnowazne rozwigzania materialowe.

Urzadzenia instalowaé zgodnie z wytycznymi producenta,

Stosowa¢ materialy posiadajgce odpowiednie aprobaty i atesty.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej.

opracowala
mgr inz. arch. Emilia Rodzifiska

EMILIA RODDINSKA -~ 5;}
mgr inz. arghitekt a0 s
Iprawniony projeldtamt w specjdinosci
rchitektonicznej, w ugraw. 135/92/U"
'-682 Wroclaw, ul. lilwestawskiego 10,
tel. fa 99 S92 06 17
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OSADZENIE NADPOZY DRZWIOWYCH e -
Budynek szkoty wybudowano prawdopodobnie w latach siedemdziesigtych XXw w technologi
wielkoblokowej. Podczas ogledzin budynku, ze wzgledu na statg eksploatacje obiektu, nie
wykonywano odkrywek ktdre potwierdzatyby obecno$¢ plyt prefabrykowanych w miejscu
projektowanych otworéw drzwiowych. Z tego wzgledu ponizej opisano metode osadzenia nadprozy
zar6wno w $cianach wielkoblokowych (WBL) jak i w $cianach z elementéw drobnowymiarowych
(cegta)
Podciagi nad otworami drzwiowym o szerokosci Ls=100cm zaprojektowano z dwdch belek
stalowych dwuteowych NP120,
W pierwszej kolejnosci nalezy osadzi¢ nadproza nad pietrem. Po osadzeniu nadprozy pietra mozna
przystapi¢ do osadzania nadprozy w parterze budynku.

Osadzenie nadprozy w Scianie WBL

Roboty przy osadzeniu kazdego nadproza nalezy rozpocza¢ od podstemplowaé stropy z obu stron
sciany. Nastepnie wykuc bruzde z jednej strony $ciany pod pierwsza belke. W miejscu oparcia
nadproza wykonac przekucie na petna szeroko$¢ éciany. W przypadku natrafienia na pusty kanat
plyty w miejscu oparcia nadprozy nalezy wypelni¢ go betonem C16/20 do wysokoéci oparcia
nadproza. Nastepnie osadzi¢ dwuteownik, owiniety siatkq Rabitz'a. Osadzi¢ blachy podporowe.
Blachy i dwuteowniki podbi¢ zaprawg montazowa Ceresit CX5/15. Po 48godzinach wykona¢ bruzde
od drugiej strony i osadzi¢ drugi dwuteownik, owinigty siatkg Rabitz'a . Wszystkie dwuteowniki
$ciggnac srubami M10.

Po 48 godzinach przystapi¢ do wykonania otworu w projektowanych gabarytach. Oscieze
przemurowac cegty klasy 20 na zaprawi M10 lub podbetonowadé.

Po wykonaniu otworu dwuteowniki zabezpieczy¢ ogniowo tynkiem ppoz grubosci min. 20mm.
Elementy stalowe przed zamontowaniem wymagaja oczyszczenia do 2° wg KOR 3A,

a nastepnie (przed tynkowaniem) malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa miniowa 60%.

Osadzenie nadprozy w Scianie z cegty

Roboty przy osadzeniu kazdego nadproza nalezy rozpoczaé od podstemplowaé stropy z obu stron
Sciany. Nastepnie wykuc bruzde z jednej strony $ciany pod pierwszg belke. W miejscu oparcia
nadproza wykonac przekucie na petna szerokos¢ $ciany. Nastepnie osadzi¢ dwuteownik, owiniety
siatkq Rabitz'a. Osadzi¢ blachy podporowe. Blachy i dwuteowniki podbié¢ zaprawg montazowa
Ceresit CX5/15. Po 48godzinach wykonac bruzde od drugiej strony i osadzi¢ drugi dwuteownik,
owiniety siatkg Rabitz'a . Wszystkie dwuteowniki sciggng¢ $rubami M10.

Po 48 godzinach przystgpi¢ do wykonania otworu w projektowanych gabarytach. Oscieze
przemurowac cegty klasy 20 na zaprawi M10 lub podbetonowad.

Po wykonaniu otworu dwuteowniki zabezpieczy¢ ogniowo tynkiem ppoz grubosci min. 20mm.
Elementy stalowe przed zamontowaniem wymagaijg oczyszczenia do 2° wg KOR 3A,

a nastepnie (przed tynkowaniem) malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa miniowa 60%.

mgr inz. bud. Henryk Mach

mgr inZ. Hehryk Mach
Uprawniony do sporzadaaria projektow w zakrasic
konstiukcyino-budowlenym orpz do oceniania i badanis
stanu technicznego wszetkich budynkow 1 innych

budowli upr. 336/81 [\ 15[y i
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizaciji

sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych i kuchni wraz z zapleczem w
budynku zespolu szkét w Minkowicach Olawskich przy ul. Koscielnej 20, dz. nr 190/4.

11 DANE OGOLNE

Adres Inwestycji: ZESPOL SZKOL: PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA | PUBLICZNE
GIMNAZJUM w Minkowicach Otfawskich, ul. Koscielna 20, dz. nr 190/4

Inwestor: GMINA JELCZ-LASKOWICE, ul. Witosa 24, Jelcz - Laskowice

1.2 PODSTAWY OPRACOWANIA
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dla cz¢$ci zespotu budynkéw objetej opracowaniem;

- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowine.

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Instalacja wodociggowa zostala zaprojektowana zgodnie z Polskimi normami, a w szczegdInosci z
PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz odpowiadajgcymi normami europejskimi i zostala
zwymiarowana przy zatozeniach maksymalnych predkoSci:

« w pionach i podigczeniach od pionu do punktéw czerpalnych - 1.5 m/s

« w przewodach rozdzielczych i przytgczach wodociggowych — 1,0 m/s

Normatywne wyplywy i minimalne ci$nienia wyplywu dla punktow czerpainych przedstawia
tabela:

Rodzaj pu_nktu czerpalnego qzw 7 q' cw Wymagane cisSnienie
[/s] [i7s] [MPa]
umywalka 7 0,07 0,07 ' 0,10
pluczka ustgpowa - 0,13 7 0,05
natrysk ' ' 0,15 0,15 0,10
zlewozmywak 0,07 0,07 ' 0,10

W zwigzku z przebudowa czesci pomieszezen sanitarnych i kuchni wraz zapleczem
zmianie ulegta aranzacja architekloniczna w/w pomieszczen w zwigzku z tym nalezato dostosowac
wewnetrzne instalacje sanitarne do tych zmian.

Projekt obejmuje wykonanie w instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajgcej wodg
na cele bytowo - gospodarcze, kiorej zadaniem jest podanie wody do poszczeg6inych punktow
czerpalnych.

Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur z polipropylenu PP
(woda zmina) i polipropylenu stabilizowanego PP STABI (woda ciepla), do instalaciji
wodociggowych, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa, {gczonych przez zgrzewanie.

str. 2
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Prowadzenie przewoddw rozdzielczych zaprojektowano pod stropem pomleszczen oraz w
bruzdach $ciennych. Podejécia pod poszczegblne punkly poboru w bruzdach Sciennych, a w
przypadku braku mozliwosci, po licu $ciany.

Zmiany kierunku, podigczenia armatury, wykonywa¢ za posredniciwem systemowych
lacznikéw i polaczen zgrzewanych. Wszystkie podejscia doprowadzi¢ do zaworkéw katowych
zainstalowanych w bezposredniej bliskosci poszczegolnych przyborow.

Ciepla woda dostarczana bedzie z elektrycznych podgrzewaczy wody, ktérych lokalizacje
pokazano na rysunkach.

Wszystkie zawory regulacyjne, zwrotne i odcinajace nalezy montowa¢ w miejscach tatwo
dostepnych.

2.1. MONTAZ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Przejscie rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczania sig przewodow (rury plastikowe).

W trakcie montazu nalezy stosowac¢ sie do wszystkich zasad opracowanych przez
producenta elementéw instalacji, a dotyczgcych sposobu mocowania, podparé¢ i ksztaltowania
instalacji w celu kompensacji wydluzen cieplnych. Nalezy szczegdlng uwage zwrocié na lokalizacje
punkidw stalych i wydluzenie.

Calg instalacje wody zimnej i cieplej nalezy wykonac jako krytq.

2.2. PROBA TERMICZNA | ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI WODY ZIMNEJ,
CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy po wykonaniu dokiadnie przeptuka¢. Badania
szczelnosci urzadzen nalezy wykonaé w temperaturze powietrza powyzej 0°C, przed wykonaniem
izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ wodg wodaociggowg lub z innego
zrodia, dokiadnie odpowietrzajgc. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catego urzgdzenia
do przygotowania cieptej wody uzylkowej oraz catej instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacii,
zwracajac szczegolna uwage czy polgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy instalacje poddaé prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocq recznej pompki
lub agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob ciSnieniowych. Instalacja
powinna by¢ poddawana prdbie przy ci$nieniu probnym réwnym 1.5 krotnej wartoéci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa. W trakcie proby instalacja nie powinna wykazywaé
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimnag,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sig
punktéw stalych i przesuwnych. Prébe szczelnoSci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ na ciSnienie
wodociggowe.

Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych wynikach prdb ci$nieniowych nalezy wykonac izolacje
przewodéw za pomocq olulin z polietylenu np. firmy Thermaflex. Przewody instalacji wody zimnej,
cieplej i cyrkulacji nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci 20 mm.

3. KANALIZACJA SANITARNA.

Z projektowanych przyboréow w wezlach sanitarnych $cieki zostang odprowadzone do
istniejgeych piondw kanalizacji sanitarnej wyprowadzonymi ponad dach budynku i zakonczonych
rurami wywiewnymi. Lokalizacje istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.
Instalacja kanalizacji sanitarnej projeklowana jest z atestowanych rur przewodowych i ksztattek
PVC z polaczeniami kielichowymi uszczelnionymi pierScieniem gumowym. Instalacje wewnatiz
budynku wykonac z rur SN2, a pod posadzka i na zewnglrz z rur SN4.

U podstawy projeklowanych i istniejacych pionéw zamontowac czyszczak.

Wysokos$¢ ustawienia oraz odleglosci przyboréw od $cian nalezy przyjaé na podstawie normy PN/
B - 10701. Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien byé wyposazony w syfon, ktdrego wysoko$¢
zamkniecia wodnego powinno wynosi¢ co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji przewody
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powinny byé szczelne i nie wykazywacé przeciekOw. Wszystkie odcinki poziome musza byé

wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody musza by¢ zamocowane do
poszczegolnych przegrod za pomocg obejm z wkiadkg elastyczng.

Wykona¢ prébe szczelnosci:
-podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeplywu przez

nie wody
-przewody odplywowe (poziomy) nalezy napelnic woda powyzej kolana {gczgcego pion z

poziomem i sprawdzi¢ wzrokowo .

Przejécia przez Sciany nalezy wykonac w rurze ochronnej.

Opracowat:
7

( r,(,zf'

mgr inz. l(uy}azlofl ormanowski
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Li

1. ZAL.OZENIA DO PROJEKTU.

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy czg¢sci
pomieszczen na parterze i pigtrze w budynku Zespolu Szkol: Publiczna Szkola Podstawowa i

Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Olawskich ul. Koscielna 20

1.2. Podstawa opracowania

umowa i zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej

- podkiady architektoniczno — budowlane
- projekty branzowe
- uzgodnienia migdzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Zakvres opracowania

instalacja o$wietlenia ogblnego

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja sily dla potrzeb zaplecza kuchennego i wentylacji
- polaczenia wyroOwnawcze

- instalacja ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

- uwagi koncowe

Y RIS
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja oSwietlenia ogdlnego
Instalacj¢ oswietleniowg wykonaé przewodami YDYpzo 3 x 1,5 mm’ z izolacjg 750V.

Zasilanie wykona¢ odpowiednio z istniejgcych tablic elektrycznych TE-1 — parteru
1 TE-2 — pigtra.

Oprawy 1 zrodla Swiatla dobrano w ten sposob, aby zapewni¢ wymagane natezenie
oswietlenia zgodnie z normg PN — EN — 12464-1.

Rozmieszczenie 1 ilo$¢ opraw oswietleniowych w poszczegolnych pomieszezeniach objetych
projektem spelnia wymogi wyzej wymienionej normy z uwzglednieniem wspolezynnika
zapasu k = 1.3.

Typy opraw i ich rozmieszczenie pokazano na poszezegdlnych rzutach.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

2.2. Instalacja gniazd wiykowych

Instalacje  zasilania  gniazd  wiykowych  1-fazowych  wykona¢  przewodami
YDYpzo 3 x 2,5 mm’ z izolacja 750V.

Na potrzeby zasilania gniazd komputerowych na pigtrze w pokoju pielegniarki wydzielono
odrebny obwad.

Na potrzeby zasilania odbiorow technologicznych oraz wentylacji w kuchni i zmywalni
zasilanie wykonac zgodnie ze schematem strukturalnym i wylycznymi producenta.

Zasilanie z wydzielonej rozdzielnicy Ryucu.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzgt z uwzglednieniem odpowiedniego stopnia

ochrony IP.

2.3. Instalacja polyczen wyréwnawezych

Nalezy wykonaé lokalne polgczenia wyréwnawcze przewodem LYzo 6 mm’ lgczac micdzy

innymi wyposazenie sanitariatéw, kanatow wentylacyjnych, odbiornikow w kuchni
1 zmywalni.
Rurociagi podlgczy¢ za pomocg obejmek. Krany za pomoca koficowek oczkowych.

2.4. Ochrona przed porazeniem pradem elekiryeznvim

Zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA zrealizowane za pomocg
wylgcznikow szybkich serii S300 i roznicowoprgdowych serii P300 firmy ,,LEGRAND”.
Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy wrzadzen elektrycznych.
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2.5. Uwagi koncowe

Instalacj¢ elektryczng przebudowywanych pomieszczen zdemontowaé do Zrddla zasilania.
Wszystkie roboty elektryczne prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 normami, a w szczeg6lnosci BHP.

Skuteczno$¢ dzialania $rodkow ochrony przeciwporazeniowej i polgezen wyréwnawczych

nalezy sprawdzi¢ pomiarowo.

Opracowat:

Tadeusz Piotrowicz
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3.1. Natezenie oSwietlenia

Zrodla $wiatla i oprawy rozmieszezono tak, aby wuzyskaé wymagane nat¢gzenic
i rownomierno$¢ oswietlenia zgodnie z normg PN-EN-12464-1.

Doboru opraw dokonano na podstawie PPP-74 przy uwzglgdnieniu wspoélezynnika zapasu
k=F3.

3.2. Bilans mocy dla ez¢sci przebudowywanej

Bilans docelowy bedzie uwzgledniony przy projekcie docelowym instalacji elekirycznych

w calej szkole.

Obliczyl:

Tadeusz Piotrowicz
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