NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN SANITARNYCH | KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W ZESPO-
LE SZKOL : PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA | PUBLICZNE GIMNAZJUM W MINKOWICACH
OLAWSKICH .

55-220 MINKOWICE OLAWSKIE UL.KOSCIELNA 20

GMINA JELCZ-LASKOWICE ZESPOL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

55-230 JELCZ-LASKOWICE UL.WITOSA 24

budowlana

SIERPIEN 2013

WYKONAWCA :

Data opracowania
SIERPIEN 2013

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



MINKOWICE OLAWSKIE PRZED.

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 45111200-9 1 12
2|ROBOTY MUROWE 45262500-6 13 19
3|IZOLACJE PODPOSADZKOWE 45442300-0 20 20
4/PODLOZA POD POSADZKI 45400000-1 21 22
5/IZOLACJE PODPOSADZKOWE POM.MOKRYCH  45442300-0 23 26
6/POSADZKI WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH 454321000-0 27 32
7|SCIANKI DZIALOWE | ZABUDOWY Z PLYT G-K 45450000-6 33 37
8/SCIANKI SYSTEMOWE WC 45450000-6 38 38
9|SUFITY PODWIESZONE 45450000-6 39 39

10/ROBOTY TYNKARSKIE  45410000-4 40 50

10.1|Tynki na $cianach malowanych farba olejng 40 43

10.2|Tynki na $cianach malowanych farbg emulsyjng 44 47

10.3|Tynki na stropach malowanych farbg emulsyjna. 48 50

11/ROBOTY MALARSKIE 45442100-8 51 55
11.1|Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian 51 53
11.2|Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitow 54 55

12[1ZOLACJE WODOSZCZELNE POM. MOKRYCH.NA SCIANACH 45442300-0 56 58

13|OKEADZINY SCIENNE WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH 45431000-0 59 60

14|ELEMENTY SLUSARSKIE 45421160-3. 61 62

15/STOLARKA WEWNETRZNA 45421000-4 63 69

16|WYPOSAZENIE OBIEKTU 45000000 70 73

17/ ROBOTY PORZADKOWE 45111100-9 74 76

Norma PRO Wersja 4.23




MINKOWICE OLAWSKIE PRZED.

obmiar

Lp. Nr kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. | cji przed-
techn. miaru
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 45111200-9
1/ST.01.0 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1|1 0354-04
<piwnica>1 szt. 1.00
<parter>2+3+5 szt. 10.00
<pietro>3 szt. 3.00
RAZEM 14.00
2|ST.01.0 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1|1 0354-03
<parter>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|ST.01.0 [KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wa- m2
d. 1|1 0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<1.14>0.90*2.05-0.7070.70 m?2 1.36
<1.23>1.00*2.05 m?2 2.05
<2.7>1.00*2.05 m?2 2.05
RAZEM 5.46
4|ST.01.0 |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.1|1 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<1.23>0.25*2.05*0.30 m3 0.15
<1.20>0.87*2.0570.30 m3 0.54
<1.21>0.20*2.05*0.30 m3 0.12
<1.29¢>1.00*2.05%0.15 m3 0.31
<1.30b>1.00*2.05*0.15 m3 0.31
<2.7>0.25*2.05*0.30 m3 0.15
<2.8>0.90*2.05*0.30 m3 0.55
<2.10>0.20*2.0570.30 m3 0.12
RAZEM 2.25
5/ST.01.0 |KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1|1 0349-02 piennej
<1.14>(1.40*3.17-0.90*2.00)*0.12 m3 0.32
<1.23>(0.90+2.69)*0.12*3.17-0.65*2.00*0.12 m3 1.21
<1.20>2.69%0.15*3.17 m3 1.28
<1.29¢;1.30;1.30a>(2.25+3*1.28+4.00)*2.66*0.12-2*0.70*2.00*0.12-1* m3 2.67
0.90*2.00*0.12
<2.7>(0.90+2.69)*0.12*3.17-0.65*2.00*0.12 m3 1.21
<2.8>2.69*0.15*3.17 m3 1.28
RAZEM 7.97
6/ST.01.0 |KNR 4-04 |Rozebranie $cianek drewnianych z drzwiami w sanitariatach m2
d.1|1 0401-07
analogia
<parter>(5.20+5%1.10)*2.20 m2 23.54
<pietro>(2.60+3*1.10)*2.20 m?2 12.98
RAZEM 36.52
7|/ST.01.0 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1|1 0504-03
<piwnica>9.51 m?2 9.51
<parter>27.97 m2 27.97
<pietro>37.86-9.80 m2 28.06
RAZEM 65.54
8|ST.01.0 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m2
d.1|1 0504-01
<parter>32.92+58.28 m2 91.20
<pietro>9.80 m2 9.80
RAZEM 101.00
9|ST.01.0 |KNR 4-04 |Rozebranie podtoza podposadzkowego gr.4cm. m3
d.1|1 0301-01
<piwnica>9.51*0.04 m3 0.38
<parter>(27.97+32.92+58.28)*0.04 m3 4.77
<pietro>37.86"0.04 m3 1.51
RAZEM 6.66
10|ST.01.0 [KNR-W 4- |Rozebranie okfadziny $ciennej z plytek ceramicznych m2
d.1|1 01 0820-08
parter
<1.12;1.13;1.14>1.50*(2*4.97+4*5.11+2*1.40)-3*0.80*1.50 m?2 46.17
<1.20;1.21;1.22;1.23;1.23a>1.90*(2*2.93+2*5.06+6*2.69+270.85+2*1.40+ | m2 68.96
2*2.85)-5*0.80*1.90-2*1.75*1.10
pietro
<2.7;2.7a;2,8;2.9>1.90%(2*2.91+2*5.15+6"2.69+2*0.85+2*1.40+2*2.85)-5* | m2 69.22
0.80"1.90-21.75*1.10
RAZEM 184.35

Norma PRO Wersja 4.23




MINKOWICE OLAWSKIE PRZED.

obmiar

d.5(7 0114-02

Norma PRO Wersja 4.23

LAN -TG2 firmy Deitermann lub réwnowaznym - pom. mokre
parter

Lp. Nr kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. | cji przed-
techn. miaru
11|ST.01.0 [KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d. 1|1 01 0338-04 |wapiennej pod nowoprojektowane nadproza z belek stalowych.
<parter>6*1.50 m 9.00
<pietro>6*1.50 m 9.00
RAZEM 18.00
12|ST.01.0 [KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu i lastryko na gteboko$¢ 4 cm (otwry drzwio- |m
d. 1|1 0721-03 we ,Scianki dziatowe na styku korytarzy i pom.z nowoprojektowang po-
analogia |sadzka)
<parter>0.90+1.25+3*1.00+3*1.00 m 8.15
<pietro>3*1.00+3.30+3.15+0.25 m 9.70
RAZEM 17.85
2 ROBOTY MUROWE 45262500-6
13|ST.01.0 [KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|2 01 0304-02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
parter
<1.31>1.00*2.5070.15 m3 0.38
<1.23>0.55*2.05*0.25 m3 0.28
pietro
<2.7>0.55*2.05*0.25 m3 0.28
RAZEM 0.94
14|ST.01.0 [KNR-W 4- |Podstemplowanie stropéw z deskowaniem w miejscach montazu nadpro- |m
d.2|2 01 0436-01 |2y i podciagow stalowych.
analogia
<dt.podstemplowania>12*1.60 m 19.20
RAZEM 19.20
15|ST.01.0 [KNR-W 4- |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem (dotycz stemplowan m
d.2|2 01 0436-05 |j.w.).
analogia
poz.14 m 19.20
RAZEM 19.20
16|ST.01.0 |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - dostarcz.i obsadz. belek |m
d.2|2 0313-04 stalowych (2x | NP 120 mm skrecone trzema pretami gwintowanymi M8).
<dt.belek>12*1.40 m 16.80
RAZEM 16.80
17|ST.01.0 [KNR-W 2- |Oktadanie (szpatdowanie) belek ptytkami z betonu komérkowego gr. 6 m2
d.2|2 02 0129-07 |cm
poz.16*0.10 m?2 1.68
RAZEM 1.68
18|ST.01.0 [KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na elementach stalowych pod tynkowanie. |m
d.2|2 0703-03
<dt.nadprozyw przeswicie drzwiowym>7*1.00 m 7.00
RAZEM 7.00
19|ST.01.0 |[KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 nad nowymi otworami drzwio- |m
d.2|2 0126-05 wymi w $ciankach gr.10i 15cm.
<dt.nadprozy>7*1.40 m 9.80
RAZEM 9.80
3 IZOLACJE PODPOSADZKOWE 45442300-0
20(ST.01.0 |[KNNR 2 I1zolacje podposadzkowe - 1x folia budowlana PE gr. 0.3 mm na zaktad |m?2
d.3|7 0603-01 na stropach pod wylewki betonowe.
analogia
<piwnica>9.81 m2 9.81
<parter>32.92+27.97+58.28 m?2 119.17
<pietro>37.86 m2 37.86
RAZEM 166.84
4 PODLOZA POD POSADZKI 45400000-1
21|ST.00.0 |KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy |m3
d.4|0 02 1101-04 |zast. pompy do betonu na stropie (beton C16/20;grubo$é wylewki 4cm).
poz.20*0.04 m3 6.67
RAZEM 6.67
22|ST.00.0 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie warstw podtoza cementowego siatkg stalowa pod- |m?2
d.4|0 1106-07 posadzkowsq .
poz.20 m?2 166.84
RAZEM 166.84
5 IZOLACJE PODPOSADZKOWE POM.MOKRYCH  45442300-0
23|ST.01.0 |[KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza m2
d.5(7 1118-01
37.20 m?2 37.20
RAZEM 37.20
24|ST.01.0 |[KNR 0-39 |Gruntowanie jednokrotne powierzchni poziomych materiatem np. EURO- | m2




MINKOWICE OLAWSKIE PRZED.

obmiar

Lp. Nr kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. | cji przed-
techn. miaru
<1.12;1.13;1.15>18.75+5.78+1.43 m2 25.96
<1.29;1.29a;1.29b;1.30;1.30a>5.81+0.65+1.98+5.95+4.18 m2 18.57
<1.20;1.21;1.22;1.23;1.23a>3.25+4.96+8.76+4.97+6.03 m2 27.97
pietro
<2.7;2.7a;2.8;2.9;2.10>4.97+6.12+3.25+8.76+4.96 m?2 28.06
RAZEM 100.56
25|ST.01.0 |KNR 0-39 |Uszczelnienie podloza dwukrotnie elastyczng ptynng folig uszczelniaja- |m?2
d.5|7 0115-01 cgq np.SUPERFLEX 1 f. Deitermann lub materialem rownowaznym nano-
szong watkiem w dwoch odzielnych kierunkach ("krzyzowo") - na zagrun-
towanym podlozu pod plytki.; izolacje wyprowadzi¢ 15 cm na Sciany .
poz.24*115% m?2 115.64
RAZEM 115.64
26|ST.01.0 |kalkulacja |Uszczelnienie tasma izolacyjng np. SUPERFLEX -50/3 f. Deitermann lub |m
d.5|7 indywidual-|réwnowazng potaczen $ciana -posadzka Tasma klejona na brzegach
na folig w plynie SUPERFLEX1 f. Deitermanna nastepnie pokryta tym sa-
mym materialem lub materiatami rbwnowaznymi
parter
<1.12>2%(4.97+5.11)-0.80-0.90 m 18.46
<1.13>2*(3.36+1.72)-2*0.90 m 8.36
<1.15>2%(1.32+1.08)-0.60 m 4.20
<1.20>2*(1.60+1.30+1.29+1.10)-1.00-2*0.90 m 7.78
<1.21>2%(2.68+2.01)-2*1.00 m 7.38
<1.22>2%(2.93+2.99)-1.00 m 10.84
<1.23>2%(2.69+1.88)-2*1.00 m 7.14
<1.23a>2*(2.93+2.10)-1.00 m 9.06
<1.29>2%(4.02+2.00)-0.90-1.00 m 10.14
<1.29a>2*(0.69+0.94)-0.90 m 2.36
<1.29b>27(1.04+1.90)-0.90 m 4.98
<1.30>2*(3.70+2.00)-1.00 m 10.40
<1.30a>2%(2.20+1.90)-1.00 m 7.20
<1.30b>2%(1.70+1.90)-4*1.00 m 3.20
pietro
<2.7>2%(1.88+2.69)-2"1.00 m 7.14
<2.7a>2*(2.93+2.10)-1.00 m 9.06
<2.8>2%(1.29+1.10+1.30+1.60)-2*0.90-1.00 m 7.78
<2.9>2%(5.19+2.93)-1.00 m 15.24
<2.10>2%(2.69+2.10)-2*1.00 m 7.58
RAZEM 158.30
6 POSADZKI WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH 454321000-0
27|ST.01.0 |KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza m2
d.6|5 1118-01
poz.28+p0z.24 m2 166.54
RAZEM 166.54
28|ST.01.0 INNRNKB |Gruntowanie podtozy pod posadzki ceramiczne- wzmacniajace podtoze -|m?2
d.6|5 202 1134- |powierzchnie oprdcz zaizolowanych masag elastyczng
01
<piwnica>9.51 m2 9.51
<parter>6.96+2.32+10.00+10.76+3.23+13.40 m?2 46.67
<pietro>9.80 m2 9.80
RAZEM 65.98
29|ST.01.0 |[NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych typu GRES o wym. |m2
d.6|5 202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w po-
05 mieszczeniach o pow.do 10 m2 ; fuga mineralna ; tacznie z wykonaniem
koniecznych przerw dylatacyjnych posadzki ; fugi dylatacyjne , styki Scia-
na-podtoga fuga silikonowa
<piwnice wg zest.pow.>9.51 m?2 9.51
<parter wg zest.pow.>5.78+6.96+1.43+27.97+10.00+5.81+0.65+1.98+ m2 76.26
2.32+5.95+4.18+3.23
<pietro wg zest.pow.>37.86 m2 37.86
RAZEM 123.63
30(ST.01.0 |[NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych typu GRES o wym. |m2
d.6|5 202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w po-
05 mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 ; fuga mineralna ; tacznie z wykona-
niem koniecznych przerw dylatacyjnych posadzki ; fugi dylatacyjne , styki
$ciana-podtoga fuga silikonowa
<parter wg zest.pow.>18.75+10.76+13.40 m2 42.91
RAZEM 42.91
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MINKOWICE OLAWSKIE PRZED.

obmiar

Norma PRO Wersja 4.23

pietro

Lp. Nr kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. | cji przed-
techn. miaru
31|ST.01.0 [NNRNKB |Cokoliki z ptytek podtogowych o wym. 10x30 cm - o cechach j.w. ; kleji |m
d.6|5 202 2809- |(fuga j.w.
02
analogia
piwnice
<0.7>2%(2.84+3.35+0.29)-0.90 m 12.06
parter
<1.14>2*(5.11+1.40)-2*0.90 m 11.22
<1,27>2%(2.70+4.00)-0.90 m 12.50
<1.28>2%(2.55+4.00)-1.00 m 12.10
<1.29¢>2%(1.22+1.90)-0.90-3*1.00 m 2.34
<1.30b>2%(1.70+1.90)-4*1.00 m 3.20
<1.31>2%(2.70+4.00)-1.00 m 12.40
pietro
<2.2a>2%(3.20+3.05)-2*1.00 m 10.50
RAZEM 76.32
32|ST.01.0 |kalulacja |Listwy na granicy r6znych rodzajéw posadzek np.systemowe aluminiowe |m
d.6|5 indywidual-
na
<piwnice>1*0.90 m 0.900
<parter>571.00+270.90+1*1.25 m 8.050
< pietro>4*1.00 m 4.000
RAZEM 12.950
7 SCIANKI DZIALOWE | ZABUDOWY Z PLYT G-K 45450000-6
33|/ST.01.0 [KNR 0-14 |Scianki dziatowe gr.10cm z ptyt gipsowo - kartonowych wododpornych na [m2
d.7|8 2010-04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
parter
<1.13>(3.25+1.82)*3.17-0.80*1.80 m?2 14.63
<1.22>2.93*3.17 m?2 9.29
<1.20;1.21;1.23>(2*2.69+1.10+0.50)*3.17-0.90*2.05 m?2 20.28
<1.29-1.30b>(6.45+2.24+0.96+0.94+0.94+3*1.90)*2.66-2*0.90*2.05-3* |m?2 35.99
1.00*2.05
pietro
<2.9>2.93*3.17 m?2 9.29
<2.7;2.8;2.10>(2*2.69+0.50+1.10)*3.17-0.90*2.05 m?2 20.28
RAZEM 109.76
34|ST.01.0 |KNR 0-14 |Scianki dziatowe gr.10cm z ptyt gipsowo - kartonowych zwyktych na rusz- | m2
d.7|8 2010-04 tach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
pietro
<2.2a>(3.00+3.07+0.25)*3.17-1.00*2.05 m?2 17.98
RAZEM 17.98
35|ST.01.0 |[KNR 0-14 |Scianki dziatowe gr.12,5 cm z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpor- m2
d.7|8 2010-05 nych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
75-101
parter
<1.31>4.00"2.66-1.00*2.05 m?2 8.59
RAZEM 8.59
36/ST.01.0 [KNR 0-14 |Scianki dziatowe gr.12,5 cm z ptyt gipsowo - kartonowych zwyktych na m?2
d.7(8 2010-05 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
parter
<1.27>4.00*2.66 m?2 10.64
RAZEM 10.64
37|ST.01.0 [KNR 0-14 |Obudowa elementéw z ptyt g-k wodododpornych na rusztach metalo- m2
d.7(8 2011-04 wych pojedynczych , dwuwarstwowa 50-02 - armatury sanitarnej.
analogia
parter
<1.29b>(1.04+0.15)*1.13 mz2 1.34
<1.23a>2%(1.04+0.15)*1.13+4*0.15*1.12 m?2 3.36
<1.22>2*(1.06+0.15)*1.13+2*0.15*1.13 m2 3.07
<1.20>(1.10+0.15)*1.13 m?2 1.41
pietro
<2.7a>2*(1.04+0.15)*1.13+2*0.15*1.13 m?2 3.03
<2.9>2%(1.06+0.15)*1.13+2*0.15*1.13 mz2 3.07
<2.8>(1.10+0.15)*1.13 m?2 1.41
RAZEM 16.69
8 SCIANKI SYSTEMOWE WC 45450000-6
38/ST.01.0 |kalkulacja |Scianki z wysokocisnieniowej ptyty wiérowej 22V313 HPL 20mm z m?2
d.g|8 indywidual-|drzwiami obustronnie laminowanej laminatem 0.8mm w obejmie z ksztat-
na townikéw aluminiowych anodowanych , klamki , zasuwy i identyfikatory
chromowane ;
parter
<1.22>(2.99+1.06)*2.00+0.40*1.50 m2 8.70
<1.23a>(2.10+1.30)*2.00 m2 6.80




MINKOWICE OLAWSKIE PRZED.

obmiar

Norma PRO Wersja 4.23

A (obliczenia pomocnicze)

Lp. Nr kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. | cji przed-
techn. miaru
<2.9>(2.99+1.06)*2.00+0.40*1.50 m2 8.70
<2.7a>(2.10+1.30)*2.00 m?2 6.80
RAZEM 31.00
9 SUFITY PODWIESZONE 45450000-6
39(ST.01.0 |[NNRNKB |Sufit podwieszony modutowy 600x600 systemowy ; ruszt z podwiesze- |m?2
d.9(9 202 2702- |niem i listwami przy$ciennymi w wykonaniu antykorozyjnymi do moduto-
02 wych ptyt sufitowych
analogia
<parter>27.97 m?2 27.97
<pietro>37.86-9.80 m2 28.06
RAZEM 56.03
10 ROBOTY TYNKARSKIE 45410000-4
10.1 Tynki na scianach malowanych farba olejna
40|ST.01.0 |[KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z tynkéw $cian m2
d.10|3 1310-01
A
piwnica
<0.7>(2%(3.35+0.29+2.94)-0.90)*1.50-1.54*0.40 m?2 17.77
parter
<1.14>(2*(5.11+1.40)-2*0.90)*1.50 m?2 16.83
<1.25>(14.80+2*0.30)*1.50-(0.90+1.00)*1.50 m2 20.25
<1,27;1.28>(2*(5.35+4.00)-(0.90+1.00))*1.50-2*1.51*0.48 m?2 23.75
<1.29-1.31>(2*(9.25+4.00)-3*1.00)*1.50-3*1.51*0.48 m2 33.08
<s$ciana od strony sali lekcyjnej>(5.70-3*1.00)*1.50 m2 4.05
pietro
<2.2a>(2.95+3.05)*1.50-1.82*0.70 m?2 7.73
<2.2>(5.70-3*1.00)*1.50 m2 4.05
RAZEM 127.51
41|ST.01.0 |[KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie (pod uzupetnienia tyn- |m2
d.10|3 0101-05 kow).
A
poz.42 m2 25.50
RAZEM 25.50
42|ST.01.0 |[KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2
d.10(3 0710-01 podt.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)- przyjeto 20% pow.tynkéw
A $cian malowanych farba olejna.
p0z.40*20% m2 25.50
RAZEM 25.50
43|ST.01.0 |[KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych (80% tynkéw malowa- m?2
d.10|3 01 0713-01 |nych farbami olejnymi)
A
p0z.40*80% m2 102.01
RAZEM 102.01
10.2 Tynki na scianach malowanych farbg emulsyjna
44|ST.01.0 |[KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie (pod uzupetnienia tyn- |m2
d.10|3 0101-05 kow).
2
poz.45 m?2 38.02
RAZEM 38.02
45|ST.01.0 |[KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i osciezach na m2
d.10|3 0710-01 podt.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)- przyjeto 20% pow.tynkéw
2 $cian malowanych farba emulsyjng
piwnica
<0.7>2%(3.35+0.29+2.94)*(2.75-1.50)-1.54*0.84-0.90*2.05 13.31
parter
<1.14>2*(5.11+1.40)*(3.17-1.50)-2*0.90*0.55 20.75
<1.13>(3.35+1.72)*(3.17-1.50)-2*0.90*0.55 7.48
<1.12>(1.75+4.97+5.11+3.15)*(3.17-1.50)-2*1.75*0.65-0.50*0.50-0.90* 22.00
0.55
<1.27>(4.00+2*2.65)*(2.66-1.50)-0.90*0.55-1.51*0.75 9.16
<1.28>(2*2.55+4.00)*(2.66-1.50)-1.00*0.55-1.51*0.75 8.87
<1.25>14.80%(2.66-1.50)-3*1.00*0.55 15.52
<1.29-1.31>(2*9.25+4.00)*(2.66-1.50)-3*1.00*0.55-3*1.51*0.75 21.05
<1.22;23a>2%(2.93+5.19)*(2.90-2.05)-2*1.00*2.05-1.75*0.85 8.22
<1,21;1.22;1.23>2%(5.19+2.69)*(2.90-2.05)-3*1.00*2.05-1.75*0.85 5.76
<s$ciana od strony korytarza>5.40%(3.13-1.50)-3*1.00*0.55 7.15
pietro
<2.9;2.7a>2*(5.19+2.93)*(2.90-2.05)-2*1.00*0.55-1.75*0.45 11.92
<2.7;2.8;2.10>2*(5.19+2.69)*(2.90-2.05) 13.40
<2.2>5.40*(3.17-1.50)-3*1.00*0.55 7.37
<2.2a>(2.90+3.05)*3.17-1.82*0.40 18.13




MINKOWICE OLAWSKIE PRZED.

obmiar
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uszczelniajacej w plynie (w obrebie natryskow)
parter

Lp. Nr kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. | cji przed-
techn. miaru
190.09
poz.45A*20% m2 38.02
RAZEM 38.02
46|ST.01.0 |[KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |mz2
d.10|3 01 0713-01 [Scianach (80% tynkéw malowanych farbami emulsyjnymi).
2
poz.45A*80% m?2 152.07
RAZEM 152.07
47|ST.01.0 Zabezpieczenie ogniowe nadprozy z ksztattownikow stalowych tynkiem |m2
d.10|3 kalk. wtas- |ognioochronnym np.Vermiplaster lub réwnowaznym .
2 na
<pow.zabezpieczenia>12*0.16*1.45+6*0.29*1.00 m2 4.52
RAZEM 4.52
10.3 Tynki na stropach malowanych farba emulsyjna.
48|ST.01.0 |[KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie (pod uzupetnienia tyn- |m2
d.10|3 0101-05 kow).
3
poz.49 m2 22.09
RAZEM 22.09
49|ST.01.0 |[KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na stropach na podt.z bet. |mz2
d.10|3 0711-21 (przyjeto 20% pow.-tynki odspajajace sie ,tynki na uzupetnieniach stro-
3 péw)
20%*poz.50A m?2 22.09
RAZEM 22.09
50(ST.01.0 |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby na sufitach (przy-|m?2
d.10|3 0713-02 jeto 80% pow. tynkéw)
3
<piwnica>9.51 9.51
<parter>32.92+58.24 91.16
<pietro>9.80 9.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
110.47
80%*p0oz.50A m2 88.38
RAZEM 88.38
11 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
1.1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi scian
51|ST.01.0 |[KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.11|6 0101-05
A
poz.52 m2 311.96
RAZEM 311.96
52|ST.01.0 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian wenetrznych. m?2
d.11|6 1204-02
A
2*(p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36)+p0z.40+poz.45A-<pow.ptytek Scien- |m?2 311.96
nych>poz.60
RAZEM 311.96
53|ST.01.0 |[KNNR-W 3 |Mycie - okna m?2
d.11|6 1014-05
A analogia
<pow.okien>1.54"1.24+0.84"0.93*2+5"1.51*1.25+2*1.75*2.15+2*1.75* |m2 29.21
1.65+1.82*1.65
RAZEM 29.21
11.2 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitéw
54|ST.01.0 |[KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.11|6 0101-05
2
<piwnica>9.51 m2 9.51
<parter>32.92+58.29 m2 91.21
<pietro>9.80 m2 9.80
RAZEM 110.52
55/ST.01.0 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.11|6 1204-01 tow
2
poz.54 m2 110.52
RAZEM 110.52
12 IZOLACJE WODOSZCZELNE POM. MOKRYCH.NA SCIANACH 45442300-0
56|/ST.01.0 |[KNR 0-39 |Gruntowanie jednokrotne powierzchni pionowych materiatem np. EURO- |m2
d.12|7 0114-02 LAN -TG2 firmy Deitermann lub rownowaznym pod izolacje z folii




MINKOWICE OLAWSKIE PRZED.

obmiar

Lp. Nr kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. | cji przed-
techn. miaru
<1.29>(2"1.35+0.96)*2.05 m2 7.50
<1,30>(2*1.35+0.94)*2.05 m?2 7.46
RAZEM 14.96
57|ST.01.0 |kalkulacja |Uszczelnienie tasma izolacyjng np. SUPERFLEX -50/3 f. Deitermann lub |m
d.12|7 indywidual- réwnowazng potaczen pionowych $ciana -Sciana. Tasma klejona na
na brzegach folig w plynie SUPERFLEX1 f. Deitermann nastepnie pokryta
tym samym materialem.
parter
<1.29>4*2.05 m 8.20
<1.30>3*2.10 m 6.30
RAZEM 14.50
58|ST.01.0 |KNR 0-39 |Uszczelnienie $cian pod ptytkami ceramicznymi w pom. mokrych ( w ob- |m2
d.12|7 0115-03 rebie natryskow) dwukrotnie elastyczng ptynng folig uszczelniajacg Su-
perflex 1 ( f.Deitermann) lub mat. rbwnowaznym nanoszong watkiem w
dwoch odzielnych kierunkach ("krzyzowo") na podtozu uprzednio zagrun-
towanym preparatem Eurolan TG2 (f. Deitermann) lub réwnowaznym.
poz.56 m2 14.96
RAZEM 14.96
13 OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH 45431000-0
59|ST.01.0 [NNRNKB |Gruntowanie podfozy pod okladziny z plytek - powierzchnie pionowe ( m2
d.13/5 202 1134- |oprocz powierzchni uszczelnianych ptynna folig )
02
parter
<1.12>2%(4.97+5.11)*2.05-2*0.90*2.05-0.84*0.40-0.50*0.50 m2 37.05
<1.13>(2*(3.36+1.72)-2*0.90-0.80)*2.05 m?2 15.50
<1.15>(2*(1.08+1.32)-0.60)*2.05 m?2 8.61
<1.20>(2*(1.29+1.10+1.30+1.60+0.15)-2*0.90-1.00)*2.05 m?2 16.56
<1.21>(2*(2.69+2.01+0.15)-2*1.00)*2.05-1.75%1.25 m?2 13.60
<1.22>(2*(2.93+2.99)-1.00)*2.05-1.75*1.25 m?2 20.03
<1.23>(2*(2.69+1.88+0.15)-2*1.00)*2.05 m2 15.25
<1.23a>(2%(2.93+2.10)-1.00)*2.05 m?2 18.57
<1.29>(2*(4.02+2.00)-0.90-1.00)*2.05-1.51*1.03 m2 19.23
<1.29a>(2%(0.69+0.94)-0.90)*2.05 m?2 4.84
<1.29b>(2%(1.90+1.04)-0.90)*2.05 m2 10.21
<1.30>(2*(3.70+2.00)-1.00)*2.05-1.51*1.03 m?2 19.76
<1.30a>(2%(2.20+1.90)-1.00)*2.05 m2 14.76
pietro
<2.7>(2*(2.69+1.88+0.15)-2*1.00)*2.05 m2 15.25
<2.7a>(2*(2.93+2.10)-1.00)*2.05 m?2 18.57
<2.8>(2*(1.10+1.29+1.30+1.60+0.15)-2*0.90-1.00)*2.05 m2 16.56
<2.9>(2%(2.93+2.99)-1.00)*2.05-1.75"1.25 m?2 20.03
<2.10>(2*(2.69+2.01+0.15)-2*1.00)*2.05-1.75%1.25 m2 13.60
<2.2a>1.6071.00 m?2 1.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 299.58
<pow.zaizolowana ptynng folig>-poz.56 m2 -14.96
RAZEM 284.62
60(ST.01.0 [NNRNKB |Licowanie $cian wraz z osciezami drzwi i okien ptytkami ceramicznymi m2
d.13/5 202 0838- |20x20 cm na zaprawie klejowej elastycznej z wypelnieniem narozy wkles-
04 analogia |tych fuga silikonowa.
poz.59A m2 299.58
RAZEM 299.58
14 ELEMENTY SLUSARSKIE 45421160-3.
61|ST.00.0 |kalkulacja |Dostawa i montaz kraty okiennej antywtamaniowj otwieranej zamykanej |m2
d.14/0 indywidual-|na zamek.
na
<0.7>1.80%1.30 m?2 2.34
RAZEM 2.34
62|ST.00.0 |kalkulacja |Dostawa i montaz zaluzji okiennej. m2
d.14|0 indywidual-
na
<0.7>1.80*1.30 m?2 2.34
RAZEM 2.34
15 STOLARKA WEWNETRZNA 45421000-4
63(ST.01.0 |KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych - (bez ceny oscieznicy) m?2
d.15|4 1104-02
<D2;D4;D6>(13+4+1)*1.00*2.05 m2 36.90
<D3;D5>(4+3)*0.90*2.05 m?2 12.92
RAZEM 49.82
64(ST.01.0 |[KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych - |m2
d.15|4 1103-01 (bez ceny skrzydet)
<D2;D4;D6>(13+4+1)*0.90*2.00 m2 32.40
<D3;D5>(4+3)"0.80"2.00 m?2 11.20
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MINKOWICE OLAWSKIE PRZED.

obmiar

Lp. Nr kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. | cji przed-
techn. miaru
RAZEM 43.60
65|ST.01.0 |kalkulacja |<D5>;<D6> Dostawa drzwi jednoskrzydtowych ptytowych szt
d.15|4 indywidual-
na
<D5>3 szt 3.00
<D6>1 szt 1.00
RAZEM 4.00
66(ST.01.0 |kalkulacja |<D2>;<D4> Dostawa drzwi jednoskrzydtowych ptytowych z kratka na- szt
d.15/4 indywidual-|wiewng
na
<D2>13 szt 13.00
<D4>4 szt 4.00
RAZEM 17.00
67|ST.01.0 |kalkulacja |<D3> Dostawa drzwi jednoskrzydtowych ptytowych z kratkg nawiewng i szt
d.15/4 indywidual-|okienkiem
na
<D3>4 szt 4.00
RAZEM 4.00
68(ST.01.0 |kalkulacja |Dostawa i montaz samozamykaczy do drzwi drewnianych wewnetrznych. |szt
d.15|4 indywidual-
na
<D2>13 szt 13.00
RAZEM 13.00
69|ST.01.0 |[KNR 2-02 |<D1>Drzwi stalowe wewnetrzne jednoskrzydtowe stalowe - montaz m2
d.15|4 1203-02 drzwi fabryczne wykonczonych o kl. EI30
<D1>0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
16 WYPOSAZENIE OBIEKTU 45000000
70|ST.00.0 Wyposazenie sanitariatéw w lustra - dostawa i montaz m2
d.16|0 wycena in-
dywidualna
1670.55"0.40 m?2 3.52
RAZEM 3.52
71|ST.00.0 |kalkulacja |Porecz do umywalki dla 0oséb niepelnosprawnych. kpl
d.16|0 indywidual-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72|ST.00.0 |kalkulacja |Porgcz do WC dla os6b niepelnosprawnych. kpl.
d.16|0 indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73|ST.00.0 Szafy gospodarcze w sanitariatach - dostawa i montaz szt
d.16|0 wycena in-
dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17 ROBOTY PORZADKOWE 45111100-9
74|ST.00.0 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego i betonowego spryzmowanego samocho- |m3
d.17/0 0108-11 + |dami samowytadowczymi na odl.do 10 km
KNR 4-01
0108-12
poz.4+p0z.5+p0z.7*0.03+p0z.8*0.03+p0z.9+p0z.10*0.02+poz.11*0.12* |m3 28.52
0.18+p0z.42"0.03+p0z.45*0.03+p0z.49*0.03
RAZEM 28.52
75|ST.00.0 |kalkulacja |Oplaty sktadowiskowe za skladowanie gruzu ceglanego, z betonu komér- |t
d.17|0 indywidual-|kowego i betonu (przyjeto $r. 1,5t/m3)
na
poz.74*1.5 t 42.78
RAZEM 42.78
76|ST.00.0 |kalkulacja |Wywoz skiadowanie i utylizacja zdemontowanych skrzydel drzwiowych , |kont.
d.17|0 indywidual-|o$cieznic drewnianych, $cianek drewnianych toalet,$mieci budowlanych -
na kontener 8m3
1 kont. 1.00
RAZEM 1.00
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