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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany dla robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe
pn.. ,Remont boiska pitkarskiego wraz z bieznia lekkoatletytczna przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Jelczu — Laskowicach, Al. Miodych, dz. nr 1/3, Ark. 32, Obr.
Laskowice 0002” wykonany dla Gminy Jelcz-Laskowice, sporzadzony zostat zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, i ze
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc,

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 9) oraz art. 30 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane
projektowany obiekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, a wymaga zgloszenia
wiasciwemu organowi.

Zakres opracowania Projektant Data Podpis

mgr inz. arch.

Przemystaw Zagorski czerwiec 201

Opracowat:




OPIS TECHNICZNY

Al. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

USTAWY:

Dz.U.Nr 89 poz. 415 - ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07 lipca 1994 r, z
pozniejszymi zmianami.

Dz.U.Nr 83 poz. 414 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami.

Dz.U.Nr 14 poz. 16 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z pézniejszymi
Zmianami.

Dz.U.Nr 10 poz.46 - rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

POLSKIE NORMY:

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2. DANE OGOLNE
2.1, PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa zawarta pomigdzy Gming Jelcz-Laskowice, a firmg ,AMIBUD" Cezary linicki.
b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
c. Wize lokalne na miejscu inwestycji.

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania dziatki nr 1/3, Obr. Laskowice 0002, Ark. 32 dla przebudowy boiska
pitkarskiego wraz z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jelczu —
Laskowicach, Al. Miodych.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka o nr ew. 1/3, Obr. Laskowice 0002, Ark. 32 jest wiasnoscig Inwestora. Na
przedmiotowe] dzialce znajdujg sie budynki, szkolne, dwa boiska wielofunkcyjne z
nawierzchniami syntetycznymi, boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy syntetycznej, plac
zabaw, boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy naturalnej, bieznia okélna z nawierzchnig
szutrowg wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi. Dziatka jest uporzadkowana, nieogrodzona.
Teren jest stosunkowo ptaski. Dziatka uzbrojona jest w siec¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sie¢ wodociggows, gazowa, telekomunikacyjna, cieptowniczg. Dojazd i dojécie na teren dziatki
mozliwy jest od strony pétnocnej ~ Alei Miodych i od strony wschodniej — ul. T. Tarskiego.



4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4.1. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

- Przebudowe boiska pitkarskiego wraz bieznig lekkoatletyczng w wyniku ktérej powstanie:
a) boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy naturalnej, z polem gry o wymiarach 45x90m,
b) bieznia lekkoatletyczna okolna 4-torowa dt. 305m wraz z 6-torowym odcinkiem
prostym dt. 125m z urzadzeniami lekkoatletycznymi:
e skocznig do skoku w dal,
¢ skocznig do skoku o tyczce,
¢ skocznig do skoku wzwyz,
e rzutnig do pchnigcia kula,
e rzutnig do rzutu dyskiem i mtotem,
- Remont instalacji deszczowej na terenie szkoly w obrebie biezni.
- Remont instalacji wodnej na terenie szkoly w obrebie biezni,
- Likwidacje instalacji elektrycznej oswietleniowej w obrebie biezni.
- Rozbidrke fragmentu ogrodzenia wys. ok. 1,1m.
- Po wykonanych pracach, teren wzruszony nalezy wyréwnac i wykonaé trawniki siane i trawniki
z trawy naturalnej w rolce.
- Wykonanie wycinki drzew i krzewéw kolidujgcych (decyzja na wycinke odbedzie sie wg
odrebnego postgpowania administracyjnego).

4.2.  Dojazd i dojscie na teren dziatki mozliwy jest od strony p6tnocnej — Alei Mtodych i od
strony wschodniej — ul. T. Tanskiego.

4.3. Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

5. UZBROJENIE TERENU
Planuje sig wykonanie remontu instalacji deszczowej na terenie szkoty w obrebie biezni oraz

wykonanie remontu instalacji wodnej na terenie szkoty w obrgbie biezni, likwidacje instalacji
elektrycznej oswietleniowej w obrebie biezni.

6. WARUNKI GRUNTOWE, STREFA SNIEGOWA, STREFA WIATROWA
6.1 Klasyfikacja gruntu: warunki gruntowe sa proste, a obiekt | kategorii geotechniczne;j.
6.2 Poziom wod  gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

6.3 Obiekt wybudowany zostanie w strefie wiatrowej — Il strefa wiatrowa.
6.4 Obiekt wybudowany zostanie w strefie $niegowej — [ strefa $niegowa.

7. BILANS TERENU

Powierzchnia poszczegdlnych elementéw zagospodarowania dziatki:

- boisko pitkarskie z naw. z trawy naturalnej 4 750,0 m?
- nawierzchnia syntetyczna biezni i zakoli 2821,8m2
- nawierzchnia syntetyczna rozbiegu do skoku w dal i o tyczce 75,0 m?
- powierzchnia zeskoczni do skoku w dal wypeinionej piaskiem 27,5 m?
- nawierzchnia powierzchni z kostki betonowej gr. 6cm 15,6 m#
- trawniki z trawy sianegj 750,0 m?
- trawniki z trawy naturalnej w rolce 456,5 m?



8. ELEMENTY ZEWNETRZNE

Elementy zewngtrzne zostaty wymienione w punkcie 4.

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt znajduje sig w strefie ochrony konserwatorskie;j.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE
Dziatka nie znajduje sie pod wplywem eksploatacji gérnicze;.
11.ZAGROZENIA DLA ZDROWIA, SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW

Obiekt w zaden sposdb nie zagraza zdrowiu, $rodowisku, higienie i zdrowiu uzytkownikow.

Opracowat:
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Adres inwestycji:  Jelcz-Laskowice, dz. nr 1/3, Obr. Laskowice 0002, Ark. 32
Inwestor: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
Opracowat: mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski
Zakres rob6t zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego wchodzi
remont boiska pitkarskiego i biezni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: budynki szkolne, 2 boiska wielofunkcyjne,
boisko pitkarskie z naw. z trawy sztucznej, plac zabaw, boisko pitkarskie z naw. z trawy
naturalnej wraz z bieznig okding z naw. szutrowg i urzgdzeniami lekkoatletycznymi.
6. Obiekty podlegajace adaptacji: boisko pitkarskie z naw. z trawy naturalnej wraz z
bieznig okdlng z naw. szutrowg i urzadzeniami lekkoatletycznymi.
7. Elementy zagospodarowania dziatki Iub terenu stwarzajace zagrozenia
bezpieczenstwa | zdrowia ludzi: hatdy gruntu, skarpa nasypu.
8. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas
realizacji robét budowlanych:
- praca na wysokosci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa,
rusztowania,
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane
zabezpieczenia; deskowanie wykopdw, wygrodzenie strefy wykopdw.
- zachowanie odpowiedniej odlegtosci od czynnych przewodéw elektroenergetycznych.
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie szkolen.
10. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacy, bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Srodki techniczne:

- wtasciwe oznakowanie przejsc, przejazdow ewakuacyjnych,

- w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wydzielenie migejsc pracy i uniemoZliwienie
osobom niepowotanym dostepu,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze
sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,

- sprzet i narzedzia muszg posiadac znak bezpieczenstwa, mie¢ aktualne badania techniczne
oraz znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

Srodki organizacyjne:

- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane,

- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje
oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,

- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,

- teren budowy nalezy wygrodzic i oznakowac, uniemozliwiajac dostgp oséb postronnych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski



Alll. OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY

| DANE WYJSCIOWE

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomigdzy Gming Jelcz-Laskowice, a firmg ,AMIBUD” Cezary lInicki.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Wizje lokalne na miejscu planowanej Inwestycii.

Program Dolny Slask dla Krélowej Sportu.

- et e — — —
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt techniczny dla przebudowy boiska pitkarskiego wraz z bieznig lekkoatletyczng przy
Szkole Podstawowej Nr 2 w Jelczu — Laskowicach, Al. Miodych.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres i cel opracowania obejmuje
- Rzuty wszystkich elementdw wchodzgcych w skiad projektu.
- Charakterystyczne przekroje.

4. WYKORZYSTANE MATERIALY

41. Ministerstwo Oswiaty i Wychowania ,Wytyczne programowo - funkcjonalne
projektowania szkolnych terenowych urzgdzen kultury fizycznej” Warszawa 1986,
4.2. E. Neufert, Podrecznik projektowania architektoniczno — budowlanego”, Arkady,

Il CZESC OGOLNA

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1.OPIS DZIALKI

Dziatka o nr ew. 1/3, Obr. Laskowice 0002, Ark. 32 jest wlasnoécig Inwestora. Na
przedmiotowe] dziatce znajdujg sie budynki, szkolne, dwa boiska wielofunkcyjne z
nawierzchniami syntetycznymi, boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy syntetycznej, plac
zabaw, boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy naturalnej, bieznia okdlna z nawierzchnig
szutrowg wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi. Dziatka jest uporzadkowana, nieogrodzona.
Teren jest stosunkowo plaski. Dziatka uzbrojona jest w sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarne;j,
sie¢ wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjng, cieptownicza. Dojazd i dojScie na teren dziatki
mozliwy jest od strony potnocnej — Alei Mtodych i od strony wschodniej — ul. T. Tanskiego.

1.2.  PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt sportowy stuzyt bgdzie uczniom Szkoty Podstawowej Nr 2, miejscowym
klubom sportowym oraz mieszkancom Jelcza-Laskowic i okolic.



1.2.1. Program uzytkowy obiektu budowlanego:

Na program uzytkowy sktada sie:

- boisko wielofunkcyjne pitkarskie z polem gry 45x90m,
- bieznia lekkoatletyczna okélna dt. 305m,

- bieznia sprinterska dt. 125m,

- skocznia do skoku w dal,

- skocznia do skoku o tyczce,

- skocznia do skoku wzwyz,

- rzutnia do pchnigcia kula,

- rzutnia do rzutu dyskiem i miotem.

1.3.  PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia poszczegdinych elementow obiektdw sportowych:

- boisko pitkarskie z naw. z trawy naturalnej 4 750,0 m?
- nawierzchnia syntetyczna biezni i zakoli 2821,8m?
- nawierzchnia syntetyczna rozbiegu do skoku w dal i o tyczce 75,0 m?

Il OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH

1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Z istniejacego podioza pod projektowanymi obiektami nalezy usuna¢ humus, nasypy
niebudowlane, nienosne i watpliwe grunty do poziomu no$nego podioza gruntowego. Istniejgce
podioze gruntowe nalezy wyprofilowaé i dogesci¢ do 1s>0,98. Na tak przygotowanym podiozu
nalezy uktadac¢ wiasciwe warstwy podbudowy biezni i boiska.

Ze wzgledu na mozliwos¢é zalegania w podiozu warstw wysadzinowych wskazane jest
prowadzenie prac w okresie suchym czyli poza okresem wiosenno-jesiennym. Wodg opadowg i
z ewentualnych saczen nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ poza obreb wykopdw, tak aby nie
spowodowata uplastycznienia gruntdw spoistych. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu ulegng
uplastycznieniu, to nalezy je woéwczas wybrac, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

2. Projektowane elementy

2.1 Bieznia lekkoatletyczna i konkurencje sportowe

Projektuje sig bieznig czterotorowa okéing diugosci 305m z odcinkiem prostym szesciotorowym
dt. 125m do biegdw sprinterskich. Bieznia posiadata bedzie nawierzchnig sportowa, syntetyczng
typu natrysk w kolorze ceglastym. Podbudowa biezni bedzie przepuszczalna dla wody. Tory
szerokosci 1,22m ograniczone liniami szer. 5cm  malowanymi farbg do nawierzchni
syntetycznych w kolorze biatym. Spadek poprzeczny biezni wynosi 1% i jest skierowany do
wewnatrz. Zakola biezni oraz rozbieg do skoku w dal i o tyczce wykonane bedg w identycznym
systemie nawierzchni i podbudowy jak bieznia. Nawierzchnia zakola bedzie posiadata bedzie
0,4% spadek w kierunku biezni. W zakolu wschodnim zlokalizowana bedzie skocznia do skoku
wzwyz. W zakolu zachodnim zlokalizowana bedzie rzutnia do pchniecia kulg i rzutnia do rzutu
dyskiem i mtotem. Skocznia do skoku w dal i o tyczce usytuowana bedzie w kierunku
pdéinocnym od biezni. Urzadzenia konkurencji lekkoatletycznych opisano ponizej.

a) Charakterystyka nawierzchni syntetycznej

Bieznia, zakola i rozbieg do skoku w dal i o tyczce posiadaty bedg nawierzchnie sportowa,
syntetyczng typu natrysk w kolorze ceglastym, grubosé catkowita systemu 13£1mm.
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Nawierzchnia sportowa do stosowania na zewnafrz jest zestawem materialéw na bazie zywic
poliuretanowych i stanowi elastyczng, wielowarstwows nawierzchnie. Nawierzchnia
przeznaczona jest do stosowania na obiektach zewnetrznych {j. boiska, bieznie lekkoatletyczne,
korty tenisowe itp. Do stosowania w butach z kolcami. Zewnetrzna nawierzchnia jest
wykonywana na bazie zywic poliuretanowych o wysokiej odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.

b) Konstrukcja nawierzchni syntetycznej i podbudowy

» Nawierzchnia sportowa poliuretanowa — 13£1 mm:

- warstwa uzytkowa gr. min. 2mm, skifad: granulat EPDM (0,5+1,5mm) 0,8kg/m2, granulat
EPDM (0+0,5mm) 0,05kg/m2, zywica poliuretanowa 1,2kg/m2)

- warstwa podktadowa gr. ok. 11mm, skitad: granulat gumowy SBR (1+4mm) 8,0kg/m2,
zywica poliuretanowa 1,65kg/m2

Warstwa stabilizujgca elastyczna gr. 35mm, skfad: kruszywo mineralne 2-5mm 14,4kg/m2,
granulat gumowy 1-4mm 15kg/m2, Zywica poliuretanowa 2,3kg/m2.

Warstwa klinujgca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, zageszczony

Warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu do Is>1,

System drenazu (budowa wg opracowania branzowego)

Podsypka piaszczysto-zwirowa, zaggszczona do 120,98 do poziomu podtoza noénego.
Istniejace podioze gruntowe po usunigciu z jego warstw humusu, gruntéw nienosnych i
watpliwych. Podloze gruntowe zageszczone do [s20,98 dla warstwy 0-30cm pod
powierzchnig wykopu i do 1s20,97 dla warstwy 30-50cm pod powierzchnig wykopu.

v

YYVVYY

c) Charakterystyka podbudowy

Tolerancja ptasko$ci podbudowy pod nawierzchnig wynosi max 2 mm mierzone tatg o dtugoéci
2 m w kazdym punkcie i kierunku. Podbudowa z warstwy elastycznej powinna byé uwatowana w
taki sposob aby nie wystgpowato wykruszania sie¢ warstwy goérnej. Bieznia ograniczona bedzie
po obwodzie zewnetrznym i wewnetrznym obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 i podsypce piaskowe]. ObrzeZze nalezy pokryé nawierzchnig
syntetyczng biezni. Na styku biezni z zakolami z nawierzchnig syntetyczng nalezy wykonad
korytka odwodnienia liniowego szczelinowe z tworzywa sziucznego PE-PP szer. 15,2cm i
wysokos$ci 19,7cm di. 50cm od stosowania na tuku 24,17. Koryta na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 i podsypce piaskowej. Zabrania sig stosowania koryt betonowych,
polimerobetonowych i innych konglomeratéw z betonu. Nalezy stosowaé koryto do montazu na
zaktad czy pibro-wpust by zachowac szczelno$é przy faczeniu koryt. Koryto nie posiadato
bedzie pokryw.

d) Minimalne parametry jakie ma spetnia¢ nawierzchnia:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie 20,90N/mm2
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 280%
- wytrzymatosc na rozdzieranie z130N
- wyglad nawierzchni: barwa nawierzchni jednorodna i matowa
- amortyzacja wstrzasow 44+3%
- wspdlczynnik tarcia kinetycznego f;
w stanie suchym >0,50
w stanie zawilgoconym >0,30

e) Wymagania dotyczace dokumentéw i odwiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca
nawierzchni poliuretanowej:

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 Iub aktualna Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport
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lub ISA — Sport lub Sport Labs Ltd), potwierdzajace zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008 oraz
minimalnymi, Zgdanymi w puncie 2.1. ppkt d) parametrami technicznymi,

- karta techniczna potwierdzona (podpisana i opieczetowana) przez jej Producenta

- atest PZH lub dokument réwnowazny

- dokumenty stwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne z normag DIN 18035-7:2002-06 (
zawarto$¢ metali ciezkich, WWA)

-deklaracja zgodnosci producenta dla oferowanego systemu nawierzchniowego

-autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem okresu udzielanej gwarancji (60 miesiecy) przez jej Producenta
(podpisana i opieczetowana)

- aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.

Celem weryfikacji wfasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez
Oferentéw nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego skiadania wraz z oferta
dokumentdéw wyzej opisanych, (podstawa prawna zadania powyzszych dokumentéw jest
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich
moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg byé
sktadane).

2.2 BOISKO PItKARSKIE (SEKTOR RZUTOW Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY

NATURALNEJ)

Brakujaca nawierzchnig trawiastg boiska pitkarskiego wraz z podbudows, nalezy uzupetnié.
Ponizej przedstawiono opis warstw podbudowy nawierzchni sportowej. Uszkodzong podczas
wykonywania biezni i drenazu murawe boiska nalezy wykonac¢ z trawy naturalnej w rolce o
parametrach jak ponizej.

a) Typ nawierzchni i podbudowy:

Nawierzchnia z frawy naturalnej o nastgpujacym uktadzie warstw:

> Trawa naturalna z rolki gr. 25-30mm o parametrach trawy sportowej

> Warstwa wegetacyjna gr. 13 cm, zwatowana.

> Warstwa pospétki (mieszanka zwirowo-piaskowa) frakcji 0-8mm lub piasku gr. 15-25 cm
gr. 20cm, zageszczona do 1s>0,96

> System drenazu (zgodnie z opracowaniem branzowym)

> Podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona do 120,98

> Istniejace podioze gruntowe zageszczone do [s20,98 dla warstwy 0-30cm pod

powierzchnia wykopu oraz do 1s20,97 dila warstwy 30-50cm

Spadki boiska po jego obrysie nalezy wyprofilowaé do poziomoéw biezni. Wykonawca jest
zobowigzany pielegnowad trawniki przez okres dwoéch miesigcy.

Wymagania dotyczace trawy naturalnej w rolce

Parametry (Norma DIN)

Proponowana murawa powinna spemia¢ normg DIN 18035-4, spetnianie normy powinno zostaé
udokumentowane poprzez dotgczenie do oferty stosownych badan odnoszacych sie do
oferowanej murawy (patrz ponizej). Badanie nie moze by¢ starszym niz 6 miesiecy od daty
ztoZenia oferty.

Mieszanka traw

Oferowana murawa powinna zawiera¢ nastepujace odmiany traw:
- Zycica trwala, odmiana Romace - 30%,

- Wiechlina takowa, odmiana Rugby Il - 50%,

- Kostrzewa czerwona, odmiana Bardiva/Bergreen - 20%.
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Paszport murawy
Trawa z rolki powinna pochodzi¢ z plantacji prowadzacej ewidencje upraw. Oferowana murawa

powinna posiada¢ dokument opisujacy:

- date wysiewu,

- rodzaj wysianej mieszanki,

- proces pielegnacji (czgstotliwo$¢ koszenia, czestotliwosé i rodzaj nawozenia),
- potozenie w terenie (mapka),

- badania potwierdzajgce spetnianie wymogéw normy DIN 18035-4.

Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia _musi spelniaé nastepujace
wymagania potwierdzone dostarczonymi do oferty dokumentami:

- Autoryzacja murawy z potwierdzeniem rezerwacji dla Wykonawcy (Oferenta) wystawiona i
podpisana przez Producenta w oryginale z okresleniem przeznaczenia (nazwy inwestycji),

- Probka trawy z rolki wielko$ci minimum 25 x 25 cm,

- Paszport trawy z rolki potwierdzajacy spetnienie w/w wymagan.

b) Wyposazenie boiska

Boisko nalezy wyposazy¢ w dwie bramki przeno$ne aluminiowe profesjonalne 7,32x2,44m wraz
z siatka, glebokos¢ 200cm. Profil owalny aluminiowy 100x120mm, wzmocniony. Stupki bramki i
odciagi mocowane w tulejach. Mocowanie siatki do ramy gloéwnej za pomoca haczykéw z
tworzywa sztucznego, kolor bramki i siatki biaty. Zgodnos$¢ z przepisami FIFA, PZPN i norma
PN-EN 748:2006. Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

2.3 SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ

We wschodnim zakolu biezni planuje sig usytuowanie skoczni do skoku wzwyz. Rozbieg do
skoku wzwyz mozna wykonywa¢ z biezni, gdyz migdzy zakolem, a bieznig nie bedzie
ogranicznika, a jedynie korytko szczelinowe do stosowania na tuku. Rozbieg mozna dodatkowi
wydluzy¢ ustawiajgc zeskok na stelazu na frawie boiska pitkarskiego. Nalezy zastosowaé
zeskok do skoku wzwyz typu szkolnego o wymiarach 4x3x0,5m. Nalezy zakupié stelaz oraz
pokrowiec przeciwdeszczowy do zeskoku.

2.4 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | DO SKOKU O TYCZCE

W kierunku pétnocnym od projektowanej biezni usytuowana bedzie skocznia do skoku w dal i
tréjskoku. Skocznia posiadata bedzie wspdiny, dwustronny rozbieg do tych konkurencii.
Rozbieg wymalowany bedzie liniami szer. 5cm w kolorze bialtym w rozstawie 1,22m, linie
malowane na zewnatrz. Belka do odbicia (linia odbicia) znajduje sie w odlegto$ci 1m, mierzac
od blizszej krawgdzi zeskoczni. Zeskocznia diugosci 10m i szeroko$ci 2,75m, wypetniona
piaskiem ptukanym drobnoziarnistym do gtgebokosci min. 50cm. Zeskocznia ograniczona jest
obrzezem betonowym 6x40cm z nakiadka z poduszki gumowej w kolorze bialym. W celu
zapobiezenia rozszczelnieniu sig skrzyni zeskoczni nalezy zastosowaé cztery naroznikowe
obrzeza bezpieczne w ksztatcie litery ,L”. Belke oraz zeskocznie nalezy odwodnié¢. Belka do
odbicia wykonana ze sklejki wodoodpornej montowana w ramie stalowej, ocynkowane;j. Listwa
wyczynowa z plasteling i listwa treningowa ze sklejki wodoodpornej, malowanej. Nalezy
zastosowac belkg 1220x300x100 wyczynows. Pokrywa maskujace do belek, o konstrukcji ze
stali nierdzewnej. Wzdituz diuzszego boku zeskoczni nalezy trwale zamontowaé przymiar do
pomiaréw diugosci skokow.

Skocznia do skoku wzwyz jest zakonczona skrzynka (element gotowy). Ze skrzynki nalezy
zapewni¢ odprowadzenie wody. Zeskocznie do skoku o tyczce stanowi materac o wymiarach
4x5x0,7m typu szkolnego. Skrzynia ze stali nierdzewnej. Pokrywa do skrzyn ze stali
nierdzewnej. Nalezy zakupi¢ stelaz oraz pokrowiec przeciwdeszczowy do zeskoku.
Powierzchnie pod zeskok nalezy wykonaé z kostki betonowej.
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2.5 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Projektuje sie jedno stanowisko do pchniecia kulg zlokalizowane w zakolu zachodnim biezni.
Sektor rzutdw z nawierzchnig z trawy naturainej. Sektor rzutéw stanowi wycinek kota o
promieniu 25m i kacie 34,92°. Na nawierzchni syntetycznej (od obrgczy kofa do trawiastej plyty
boiska) nalezy namalowac linie wyznaczajgce sektor rzutéw. Linie szer. S5cm koloru biatego
malowane na nawierzchni syntetycznej farbg poliuretanowa, a na nawierzchni trawiastej
wyznaczone wapnem [ub kredg. Trwale nalezy oznaczy¢ $rodek kola betonowego.
Nawierzchnia kota do pchnigcia kulg wykonana z betonu C20/25 (B25), mrozoodpornego F150,
wodoszczelnego W8, gr. 15cm. Powierzchnia zatarta na gtadko, zabezpieczona
przeciwwilgociowo; zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg o oczku 10x10cm, stal A-lil,
34GS. Koto do pchnigcia kula, $r. 2135 mm, stal ocynkowana, malowana od wewnatrz na kolor
bialy. Koto nalezy odwodni¢ za pomoca odptywow wody. Prég powinien mieé wymiary:
szerokosc¢ od 11,2cm do 30cm, z cigeiwg o rozmiarze 1,21m, o promieniu fuku takim samym jak
koto i wysokos¢ 10cm, w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Prog do
pchnigcia kulg w ksztaicie tuku, pomalowany na biato. Prég drewniany, wyczynowy.
Wewnegtrzna krawgdZ powinna pokrywa¢ sig z wewnetrzna krawedzig obreczy kota. Prég nalezy
przytwierdzi¢ do podioza i umiesci¢ centrycznie wzgledem linii sektoréw rzutéw.

2.6 RZUTNIA DO RZUTOW DYSKIEM | MEOTEM

Rzutnia do rzutu mtotem i dyskiem zlokalizowana jest w zakolu zachodnim areny la; sektor
rzutow bedacy wycinkiem kota o promieniu 75m i kacie 34,92° skierowany jest na piyte
trawiastg, Koto do rzutow dyskiem o srednicy fi 2560 cm wykonac tak jak koto do rzutéw kula.
Koto nalezy odwodni¢. Rzutnia do rzutu dyskiem i miotem zostata zaprojektowana jako rzutnia z
jednym koncentrycznym kotem o srednicy 2,50m, w ktérym dla przeprowadzenia konkursu rzutu
mtotem montuje sig pierscien redukcyjny (wktadke redukcyjna), zmniejszajacy $rednice kota do
2,135m. Klatka do rzutu dyskiem powinna by¢ tak wykonana i ustawiona, aby zatrzymywata
dysk o wadze poruszajgcy si¢ z predkoscig do 25m/s. Klatka powinna by¢ ustawiona w
ksztafcie litery U. Szeroko$¢ wylotu klatki powinna wynosié 6m. Klatka do rzutu miotem moze
by¢ uzyta do rzutu dyskiem przez unieruchomienie ruchomych wrét w pozycji klatki otwartej.
Wktad redukcyjny (koto koncentryczne) dysk — miot — ér. zewnetrzna 2500 mm, $r. wewnetrzna
2135 mm, stal ocynkowana i malowana proszkowo.

Klatka treningowa aluminiowa, wysoko$¢ tylnych segmentdw klatki lub luzno wiszgcej siatki w
najnizszym miejscu powinna wynosi¢ min. 5 m, i co najmniej 7m dla ostatnich paneli o
szerokoéci 2,80m zamontowanych przy osiach wrét. W komplecie kotwy. Nalezy zastosowaé
klatkg zgodna z przepisami IAAF oraz PLZA.

FOT. 1 Widok przykiadowej klatki treningowej do rzutéw dyskiem i miotem 5/7m
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2.7 WYMAGANIA DLA URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH

Przewidziane w projekcie urzadzenia lekkoatletyczne musza by¢ zgodne z przepisami IAAF |
PZLA i posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

2.8 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ | PLAC Z NAWOERZCHNIA BETONOWA

Planuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm pod zeskok do skoku o tyczce.
Na rysunkach pokazano lokalizacje i obszar nawierzchni z kostki betonowej. Ponizej podano
ukfad podbudowy pod kostke betonowa.

Podbudowa pod pozostatg hawierzchnie z kostki bet. gr, 6em:

- warstwa $cieralna: 6 cm kostka brukowa z betonu wibroprasowanego,

- warstwa podsypki: 3-56 cm cementowo-piaskowa 1:4, zageszczona

- podbudowa: 15 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. wg BN-64/8933-02
- warstwa odsaczajaca: 15 cm piasek, zageszczony do Is=1

- podsypka piaszczysto-zwirowa, zaggszczona do 1s20,98 do poziomu podioza noénego

- istniejace podtoze gruntowe po usunigciu z jego warstw humusu, gruntéw nienosnych i
watpliwych. Podioze gruntowe zaggszczone do 120,98 dla warstwy 0-30cm pod powierzchnig
wykopu i do 1s20,97 dla warstwy 30-50cm pod powierzchnig wykopu.

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy ograniczyé betonowym obrzezem 2z betonu
wibroprasowanego o wym. 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 (B15) i
na podsypce piaskowej.

Istniejacq nawierzchnig betonowg placu wokot biezni nalezy odcigé w odlegtosci 1m od skraju
projektowanej biezni.

2.9 TRAWNIKI SIANE | Z ROLKI

W okolicach skoczni w dal i trojskoku oraz w cze$ci pénocnej i zachodniej biezni nalezy
wykonac trawniki z trawy naturalnej w rolce o parametrach trawy parkowej. Przed utozenie
dywanow z rolki podtoze nalezy wyprofilowacd i ulozy¢ 12cm warstwe humusu, catoéé zwalowad.
W pozostatej czgsci nalezy wykona¢ trawniki siane na podtozu przygotowanym jak dla trawy w
rolce. Wykonawca jest zobowigzany pielegnowac trawniki przez okres dwéch miesigey.

Opracowat:

mgrinz. arch SRZEMYSLA.. ZAGORSKI |
upr. bud. w s:ecjalnadei archiertonicznej do
projettawania bez ograniczeri
nr ewid. <Y 7/DOIA DS-1182
S2-800 Luk o 75 6451772l

15



