Row drenarski w geow!dkninie
wzmacniajqco — separujace;

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 13£1 mm

Warstwa stabilizujqca elastyczna gr. 35mm

Warstwa Klinujqca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr. 5cm,
zageszczony

Warstwa nosna: kruszywo lamane stabiliz. mech. fr.
31,5-63mm, gr. 15cm

Warstwa odsqczajqea z piasku gr. 20cm po zageszczeniu do
s21,

Zwir plukany 8-31,5mm, do wys. min. 20cm ponad wierzch rury
Rura drenarska PVC ¢80 lub 8125. Rura w otulinie z geowtdkniny
drenarsko—separujqcej o przepuszczalnosci min. 95mm/s

Podsypka z piasku pfukanego gr. 10cm

Podsypka piaszczysto—zwirowa, zageszczona do 120,98

do poziomu nosnego podioza gruntowego

Podtoze gruntowe zaggszczone do 520,98 dla warsty od
0-30cm pod pow. wykopu i do 520,97 dla warstwy
30-50cm pod pow. wykopu

o wldknach ciqglych,
polipropylenowa, o gramaturze
2000/m’ 7z zakladem

NAWIERZCHNIA BIEZNI

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 1311 mm
Warstwa stabilizujgca elastyczna qr. 35mm

Warstwa klinujqca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm,
gr. dem, zaggszczony

Warstwa nosna: kruszywo famane stabiliz. mech. fr.
31,5-63mm, gr. 15cm

Warstwa odsqczajqea z piasku gr. 20cm po zageszezeniu
do ls21,

System drenazu (zgodnie z opracowaniem branzowym
Podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona do 1s20,98
do poziomu nosnego podloza gruntowego

Podloze gruntowe zageszczone do 120,98 dla warsty od
0-30cm pod pow. wykopu i do 150,97 dla warstwy
30-50cm pod pow. wykopu
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