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NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 13£1 mm

Warstwa stabilizujqca elastyczna gr. 35mm

Warstwa klinujqca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, qr. Scm, zageszczony
Warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm
Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 20cm po zaggszczeniu do Is21,

System drenazu (zgodnie z opracowaniem branzowym

Podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona do 120,98

do poziomu nosnego podloza gruntowego

Istniejqce podfoze grunowe zageszczone do 520,98 dia warstwy

0-30cm pod powierzchniq wykopu oraz do 1s20,97 dla warstwy

30-50cm pod powierzchnig wykopu

Piasek drobnoziarnisty
plukany gr. min. 50cm
Drenaz

Padsypka piaskowa

Pospélka gr. 10cm

Lawa betonowa z oporem

KRAWEZNIK betonowy 6x40cm
z nakladkq z poduszki qumowej
koloru biatego do stosowania dla
zeskoczni skoku w dal, z 4
elemntami naroznikowymi

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary linicki, ul. Swierczewskiego 84, 59-930 Piefisk,

Tytut rysunku:
SKOCZNIA W DAL — PRZEKROJ D-D

tel. 696 486 906, amibud@gmail.com
Inwestycja:

REMONT BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ Z BIEZNIA
LEKKOATLETYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

W JELCZU LASKOWICACH, AL. MtODYCH, DZ. NR 1/3,
OBR. 0002 LASKOWICE, ARK. 32

Inwestor: Branza: Skala:
GMINA JELCZ -~ LASKOWICE budowlona | 1:200
UL. WITOSA 24 Data; N 1ys.
55-220 JELCZ ~ LASKOWICE CIRMEC | 6P
Opracowaf: Podp@
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