Trawnik siany

Bieznia 4 tory

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Boisko pitkarskie (sektor rzutow)

Bieznia 6 tordw

Trawnik z rolki

Istniejgca naw. betonowa
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TRAWNIK™ SIANY

Trawa naturalna siana
Humus gr. 12cm
Isteniejqce podtoze gruntowe
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NAWIERZCHNIA BOISKA PItKARSKIEGO (SEKTORA RZUTOW)

QObrzeze typowe 8x30x100cm
pokryte naw. syntetyczng
Podsypka piaskowa gr. Scm
Lawa betonowa z oporem

Istniejoca nawierzchnia trawiasta (zwatowana)
Istniejqce warstwy podbudowy boiska

System drenazu (zqodnie z opracowaniem branzowym)
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Obrzeze typowe 8x30x100cm
pokryte naw. syntetyczng
Podsypka piaskowa gr. Scm
tawa betonowa z oporem
Pospdtka gr. 10cm
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Istniejgcq nawierzchnig betonowq
nalezy odcigt w odleglosci 1m

od skraju biezni. Teren wyhumosowa¢
i obsia¢ trawg.

Pospdtka gr. 10cm

NAWIERZCHNIA BIEZNI

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 131 mm
Warstwa stabilizujgca elastyczna gr. 35mm

Warstwa Klinujgca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr.
ocm, zageszezony

Warstwa nosna: kruszywo lamane stabiliz. mech. fr.
31,5-63mm, gr. 15cm

Warstwa odsqczajqea z piosku gr. 20cm po zageszczeniu
do Is21,

System drenazu (zgodnie z opracowaniem branzowym
Podsypka piaszczysto—zwirowa, zaggszczna do 1s20,98
do poziomu nosnego podloza gruntowego

NAWIERZCHNIA BOISKA PIKARSKIEGO (SEKTORA RZUTOW)
DO UZUPELNIENIA

Trawa naturalna z rolki gr. 3cm

Warstwa wegetacyjna gr. 13 cm, zwalowana

Warstwa pospétki (mieszanka zwirowo—piaskowa) frokcji 0~8mm
lub piasku gr. 30 cm, zaggszczona

System drenazu (zgodnie z opracowaniem branzowym)
Podsypka piaszczysto—zwirowa, zaggszczona do 1s20,98
Istniejqce podioze grunowe zageszczone do 1s20,98 dla warstwy
0-30cm pod powierzchniq wykopu oraz do 1s20,97 dla warstwy
30-50cm pod powierzchniq wykopu

TRAWNIK 7 TRAWY W ROLCE

Trawa naturalna w rolce typu parkowego
Humus gr. 12cm

Isteniejqce podloze gruntowe

Jednostka projektowa: .
AMIBUD Cezary linicki, ul. Swierczewskiego 84, 59-930 Piensk,

tel. 696 486 906, amibud@gmail.com

Inwestycja:

REMONT BOISKA PItKARSKIEGO WRAZ Z BIEZNIA

LEKKOATLETYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W JELCZU LASKOWICACH, AL. MLODYCH, DZ. NR 1/3,

OBR. 0002 LASKOWICE, ARK. 32

Tytut rysunku:

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Inwestor: Branza:

GMINA JELCZ - LASKOWICE budowlana

UL. WITOSA 24 Data:

55-220 JELCZ - LASKOWICE CIERWEC

Opracowaf: Podp -
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