Boisko pitkarskie (sektor rzutow) Zakole Bieznia 4 tory Trawnik siany
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NAWIERZCHNIA BOISKA PItKARSKIEGO (SEKTORA RZUTOW)

Istniejqca nawierzchnia trawiasta (zwatowana)
Istniejgce warstwy podbudowy boiska

System drenazu (zgodnie z opracowaniem branzowym)
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PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

Koryto odwonienia liniowego szczelinowe

i wys. 19,7cm pokryte naw. syntetyczng

tawa betonowa z oporem

Obrzeze typowe 8x30x100cm Podsypka pioskowa gr. 5em

z tworzywa sztucznego PE-PP szer. 19,

TRAWNIK_ SIANY

2cm Trawa naturalna siana
Humus gr. 12cm
Isteniejqce podioze gruntowe

pokryte naw. syntetyczng

Podsypka piaskowa gr. Scm
Lawa betonowa z oporem NAWIERZCHNIA ZAKOLA

Pospétka gr. 10cm Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 13T mm

Warstwa stabilizujqca elastyczna gr. 35mm

Warstwa Klinujqca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr.
Scm, zageszczony

Warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr.
31,5-63mm, gr. 15cm

Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 20cm po zaggszczeniu
do Is21,

System drenazu (zgodnie z opracowaniem branzowym
Podsypka piaszczysto—zwirowa, zageszczona do 1s20,98
do poziomu nosnego podfoza gruntowego

NAWIERZCHNIA BIEZNI

Warstwa stabilizujgea elastyczna gr. 35mm
Scm, zageszczony
31,5-63mm, gr. 15cm

do Is21,

do poziomu no$nego podloza gruntowego

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa ‘gr. 13+1 mm
Warstwa Klinujgca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr.
Warstwa nosna: kruszywo famane stabiliz. mech. fr.
Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 20cm po zaggszczeniu

System drenazu (zgodnie z opracowaniem branzowym
Podsypka piaszczysto—zwirowa, zageszczona do 120,98

Plyta boiska Bieznia 6 torow Trawnik z rolki Rozbieg skoku w dal i trojskoku /M
772 ok. 370 172 ok. 60
istniejgca nawierzchnia
0,03 100772=1319772 £0,00=132, _ :
-0.03=131.87 2 10.00=132.10 £0.00=131.90
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Obrzeze typowe Bx30x100cm
pokryte naw. syntetyczng
Podsypka piaskowa gr. Scm
Lawa betonowa z oporem
Pospétka gr. 10cm

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU
Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 1321 mm

PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

Warstwa stabilizujgca elastyczna gr. 35mm
Warstwa klinujgca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr. cm, zageszczony
Warstwa nosna: kruszywo lamane stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm

Jednostka projektowa:
AMBUD Cezary llnicki, ul. Swierczewskiego 84, 59-930 Piefisk,
tel. 696 486 906, amibud@gmail.com

Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 20cm po zaggszczeniu do Is21,
System drenazu (zgodnie z opracowaniem branzowym

Podsypka piaszczysto-zwirowa, zogeszczona do 1s20,98

do poziomu nosnego podloza gruntowego

Inwestycja:

REMONT BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ Z BIEZNIA
LEKKOATLETYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W JELCZU LASKOWICACH, AL. MLODYCH, DZ. NR 1/3,
OBR. 0002 LASKOWICE, ARK. 32

Tytut rysunku:

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B, C-C

Inwestor: Branza: Skala:
GMINA JELCZ - LASKOWICE budowlana | ———
UL. WITOSA 24 Data: N 1ys.
55-220 JELCZ - LASKOWICE SIMEC | 5P
Opracowat: PolS)
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