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OPIS TECHNICZNY.

I. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla kompleksu boisk
sportowych (do pitki recznej, do pitki siatkowej oraz dwoch boisk do koszykowki)
zlokalizowanych w miejscu istniejacych przyszkolnych terenow sportowych, na dzialce nr 52/2
przy ul. Swietochowskiego 1 w Jelczu-Laskowicach wraz z drenazem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora.

Mapa do celow projektowych 1:500.
Badania geotechniczne.

Obowiazujace przepisy i normy projektowe.
Wizja lokalna.

SNk

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1.Wielofunkcyjne boisko zlokalizowane bedzie na cze$ci dziatki przeznaczonej na
przyszkolne tereny sportowo-rekreacyjne. Obecnie nawierzchnia boisk i biezni jest zniszczona
a stan urzadzen nie odpowiada obowigzujacym wymaganiom dotyczacym bezpieczenstwa.
3.2. Warunki gruntowe.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng wykonang przez ,,Geomar” Wroctaw - geolog Jerzy
Sandecki - w maju 2014r, w obrebie zbadanego terenu wystgpuja zroznicowane warunki
geotechniczne.

W podiozu gruntowym, rozpoznanym wiertniczo do giebokosci 2,5 m ppt, pod silnie
piaszczysta szarg gleba migzszosci od 0,2-0,5m lub nawierzchnig bitumiczng boiska
wydzielono dwie glowne warstwy geotechniczne, z ktorych praktycznie znaczenie jako
podioze budowlane bedzie miata tylko warstwa I.

Warstwa I — to piaski drobne 1 piaski pylaste r6znej barwy, w stropie na ogot
zoOltoszarobrazowej, a glebiej jasnozottoszarej nie przewiercone do 2,5m ppt W stropie
dominujg piaski pylaste, miejscami zaglinione, a glebiej czyste piaski drobne, Srednie wartosci
podstawowych parametréw technicznych wynosza:

I5=0,50; w,=14%; p™=1,85 t ‘'m?; @,V =30°30"; ¢, =0 kPa; E,™= 46 000 kPa;

M, ™= 63 000 kPa.

Warstwa II — to gliny pylaste barwy brazowej, ktére tworza dwie 0,2 m wktadki w otworach 1
12, kolejno na przelotach 0,7-099m i 1,2-1,4m. Symbol gruntu spoistego C;

I.=0,15; w.=20%; p™=2,10 t -'m?; ¢,V =15°30"; ¢,"=18 kPa; E,™= 23 000 kPa;

M, ™= 32 000 kPa.

Do glebokosci 2,5 m ppt nie stwierdzono obecnosci wod podziemnych.

Dang inwestycje¢ zaliczono do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012 nr 0 poz. 463).



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1.URZADZENIA BUDOWLANE.

Arena boiska wielofunkcyjnego znajdowac si¢ bedzie w miejscu istniejgcego trawiastego
boiska. Zlikwidowane zostanie asfaltowe boisko do koszykéwki.
Zakres inwestycji obejmuje:
* Budowe wielofunkcyjnego boiska z oliniowaniem do pitki recznej, koszykowki 1
siatkOwki z nawierzchnia syntetyczng,
* Budowe skoczni do skokow w dal,
* Budowe biezni prostej dwutorowe;j,
* Budowe ogrodzenia boisk z furtka 1 2 bramkami (ogrodzenie stanowi¢ bedzie
jednoczesnie funkcje pitkochwytow),
* Budowe drenazu do odprowadzenia wod deszczowych z terenu boiska,
» Zainstalowanie tawek dla kibica - 6szt. oraz koszy na $mieci - 3szt..

4.2.UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Jako dojazd wykorzystany bedzie istniejacy uktad komunikacyjny. Zapewnione sg miejsca
parkingowe na terenie dziatki. W przyszto$ci planowana jest budowa parkingu przy
ul. Swietochowskiego.

4.3 SIECI UZBROJENIA TERENU.
W miejscu lokalizacji boiska na dziatce nie ma Zzadnych czynnych sieci uzbrojenia terenu.
Przewiduje si¢ drenaz boiska z wpigciem do studni chlonnej zlokalizowanej na terenie dziatki
inwestora. Szczegoly w opisie branzowym.
4.4.UKSZTALTOWANIE TERENU.
Teren przewidziany pod inwestycje jest ptaski, nie wymaga makroniwelacji.
Projektowane boisko nie bedzie stanowilo zagrozenia dla srodowiska.
Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
9.5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Teren jest dostgpny dla 0s6b poruszajacych si¢ na wozkach.

S. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BOISK:

Powierzchnia w granicach ogrodzenia............ccceeeeiivivvnneenicicciissssnnneneeccsssssssnnnens 1350.00m?
Powierzchnia boiska do SIAtKOWKI .....cceeeeeeeeerneeeenceeeceeeeeneeennsscccccceeeessssssssssccssssssans 162,00 m?
Powierzchnia boiska do KOSZYKOWKi......cooerrrrrneeeriicssssssssnnensieccsssssssansesssssssssssnns 2x 425.00m?
Powierzchnia boiska do pilKi F@CZNej......ccuueeeeeevruneeeicirnneeeccssneencsssneencssnneeecsssnneees 807.00m?
Powierzchnia SKOCZNI.....cceueeeeiiiiinieiiniiinneiinsinneicnnsnneencsssneescsssneescsssseescssssseessssssseses 42.40m?
Powierzchnia DieZni....ccccveeeeeriiciiiissssnnnrnicccsssssssnnneinnccssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssnes 198.00m?

Wymiary po linii zewnetrznej ogrodzenia...............cecevueeeecissneeeccsssnneeccssnenens 45.00x30.00m



6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Pod plyte boisk nalezy zdja¢ istniejace warstwy humusu i nawierzchni asfaltowe;.
Przyjeto rzedng Srodka boiska do pitki rgcznej +- 0.00=134.40mnpm. Spadek w kierunku
drenazu 0.5-1%.

PODBUDOWA.

Przekroj przez podbudowe:
- grunt rodzimy ubity,
- zageszczona podsypka z piasku 10.00cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. Scm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem.

Ustalenie sktadu kruszyw, uktadanie i zaggszczanie poszczegodlnych warstw wykonywaé
zgodnie z odpowiednig Specyfikacja Techniczng.

NAWIERZCHNIA.

Zaprojektowano nawierzchni¢ poliuretanowa (3mm) w kolorze ceglanym na warstwie
amortyzujacej z granulatu gumowego (35mm).
Zastosowana nawierzchnia musi posiada¢ pelng wersje aprobaty technicznej ITB lub
rekomendacji technicznej ITB lub kartg techniczng zawierajacg parametry techniczne
nawierzchni. Ponadto powinna posiada¢ atest PZH.
Wymagana jest rowniez autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnig.
Wyktadzina syntetyczna boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

BOISKO DO KOSZYKOWKI.

Zaprojektowano dwa boiska o wymiarach 15.0x28.0m. Jedno z boisk przeznaczone na
minikoszykowke. Boiska wyznaczone bedg farbg poliuretanowa w kolorze zottym. Szerokosé
linii Scm. Wymiary poszczegolnych elementéw podano na rysunku.

Wyposazenie:

Stojak stalowy typu ,,g¢sia szyja” ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica
180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do obreczy. Stojaki osadzone w tulejach i
fundamencie betonowym. Ilo$¢: 2 sztuki.

Stojak stalowy do minikoszykéwki, tablica 90x120cm, obrecz uchylna, siateczka do
obreczy. Stojaki osadzone w tulejach i fundamencie betonowym. Ilo$¢: 2 sztuki.

BOISKO DO SIATKOWKI.
Zaprojektowano boisko o wymiarach 9.0x18.0m. Boisko wyznaczone bedzie farba

poliuretanowa w kolorze niebieskim. Szeroko$¢ linii Scm. Wymiary poszczegdlnych
elementéw podano na rysunku.



Wyposazenie:
Stupki stalowe malowane proszkowo, montowane w tulejach ( z pokrywami maskujgcymi
po zdemontowaniu stupkéw) w fundamencie betonowym zbrojonym, z regulacja
wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. I1os¢: 1
zestaw.

BOISKO DO PILKI RECZNEJ.

Zaprojektowano boisko o wymiarach 20.0 x 40.0m. Boisko wyznaczone bedzie farba
poliuretanowa w kolorze bialym. Szerokos¢ linii Sem. Wymiary poszczegdlnych elementow
podano na rysunku.

Wyposazenie:

Bramka przenosna 200x300cm, wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo,
wypehiona siatkg polipropylenowa. Stupki montowa¢ w tulejach osadzonych w fundamencie
betonowym wg zalecen producenta. [1o§¢ — 2 sztuki.

Wyposazenie boisk powinno by¢ przeznaczone do stosowania na zewnatrz i odporne na
czynniki atmosferyczne.

BIEZNIA PROSTA DWUTOROWA

Projektuje si¢ bieznie¢ dwutorowg o catkowitej szerokosci 2,77m. Przewiduje sie
uzytkowa szeroko$¢ kazdego toru rowna 1,25m. Tory nalezy wydzieli¢ po bokach oraz w
czesci srodkowej — migdzy sobg — biatymi pasami o szerokosci S5cm kazdy. Po zewngtrznych
stronach biezni¢ ograniczy¢ obrzezem betonowym chodnikowym 60x25x6cm. Dhugos¢ biezni
wlasciwe] wynosi 60m. Pas biezni przedtuza si¢ o 3,3m za linig startu oraz o 10,16m za linig
mety. W miejscu gdzie bieznia prowadzi przez boisko nie przewiduje si¢ zmiany istniejacej
nawierzchni terenu. Projektowang nawierzchni¢ utwardzong w czesci terenu zielonego
dostosowuje si¢ do nawierzchni istniejacego boiska. Nawierzchni¢ poliuretanowg przewiduje
si¢ utozy¢ na warstwach opisanych na rysunku przekrojowym.

SKOCZNIA DO SKOKOW W DAL

Projektuje si¢ skoczni¢ do skokéw w dal w pdinocno-zachodniej czesci dziakki,
rownolegle do biezni. Przewiduje si¢ zeskoczni¢ o wymiarach 3,0x6,0m oraz rozbiezni¢
dhugosci 20,0m i szerokosci 1,22m. Rozbiezni¢ nalezy obustronnie ograniczy¢ obrzezem
betonowym chodnikowym 60x25x6cm utozonym na tawie cementowo-piaskowej 10x10cm. W
odleglosci 1,5m przed zeskocznig na rozbiezni nalezy zamontowac belke do odbicia szerokosci
20cm 1 malowang na kolor biaty (belka powinna by¢ drewniana lub wykonana z innego
odpowiednio sztywnego materialu). Przy belce nalezy uwzgledni¢ wyjmowanag listwe z
wkladka plastelinowg szeroko$ci 10cm. Jako warstwe wykonczeniowa rozbiezni przewiduje
si¢ nawierzchnie poliuretanowg. Zeskoczni¢ nalezy obramowa¢ deskami oraz do glebokosci
0,5m wypehi¢ piaskiem wymywanym frakcji 0,2-2,0 mm wolnym od czastek gliny i mutu.
Pozostale warstwy zgodnie z rysunkiem przekrojowym.

7. OGRODZENIE BOISKA

Projektowane ogrodzenie boisk wysokosci S5Sm petni¢ bedzie jednocze$nie funkcje
pitkochwytow. Przgsta wypelione bezweztowa siatka wypetniong ling druciang lub stalowa
(kolor zielony RAL 6011). Stupki 60x60mm stalowe mocowane w stopie betonowej
40x40cm zbrojonej wg opisu na rysunku. Rozstaw stupkéw przyjeto 250cm.



Zaproponowano 2 bramy systemowe rozwierane o szerokosci 2,5m i wysoko$ci 2.20m oraz
furtke 100x200cm. Wykonane z pretow stalowych @ 5.0 mm ocynkowanych malowanych
proszkowo na kolor zielony (RAL 6011). Ich lokalizacj¢ zaproponowano orientacyjnie.
Usytuowanie nalezy skorygowa¢ w zalezno$ci od wybranego systemu, w szczeg6élnosci od
sposobu usztywnienia stupkow naroznikowych.

8. INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zaprojektowano zainstalowanie fawek kibica oraz koszy na $mieci. Lawki o konstrukcji z rury
@ 48mm 1 siedziska z desek drewnianych (lub zamiennie plastikowych). Diugos¢ tawki
ok.1.50m, szerokos¢ ok. 0.52m, wysokos¢ ok. 0.85m.

Kosze na $mieci z betonu zbrojonego z daszkiem z blachy gr. 2mm, malowanym proszkowo na
kolor z6tty (RAL 1003). Kolor betonu — szary, biaty lub oliwkowy (lub melanz tych kolorow).

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana inwestycja nie zmieni warunkow ochrony p.poz. Zapewnione sg dojazdy oraz
drogi ewakuacyjne.

10. UWAGI KONCOWE.

* Stosowaé materialy posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty.

* Roboty wykonywaé¢ zgodnie z obowijzujacymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentow zastosowanych materialow.

* Ewentualne niejasnosci wynikajace w trakcie realizacji inwestycji konsultowaé z
projektantami.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Emilia Rodzinska
mgr inz. Henryk Mach



