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OPIS TECHNICZNY.

I. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. TEMAT OPRACOWANIA.  

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla kompleksu boisk 
sportowych  (do piłki ręcznej, do piłki siatkowej oraz dwóch boisk do koszykówki) 
zlokalizowanych w miejscu istniejących przyszkolnych terenów sportowych, na działce nr 52/2 
przy ul. Świętochowskiego 1 w Jelczu-Laskowicach wraz z drenażem. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  .  

1. Zlecenie inwestora.
2. Mapa do celów projektowych 1:500.
3. Badania geotechniczne.
4. Obowiązujące przepisy i normy projektowe.
5. Wizja lokalna.

3. ISTNIEJĄCE   ZAGOSPODAROWANIE TERENU.  

3.1.Wielofunkcyjne boisko zlokalizowane będzie na części działki przeznaczonej na 
przyszkolne  tereny sportowo-rekreacyjne. Obecnie nawierzchnia boisk i bieżni jest zniszczona 
a stan urządzeń nie odpowiada obowiązującym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa.
3.2. Warunki gruntowe.
Zgodnie z dokumentacją geotechniczną wykonaną przez „Geomar” Wrocław  - geolog Jerzy 
Sandecki - w maju 2014r, w obrębie zbadanego terenu występują zróżnicowane warunki 
geotechniczne. 
W podłożu gruntowym, rozpoznanym wiertniczo do głębokości 2,5 m ppt, pod silnie 
piaszczystą szarą glebą miąższości od 0,2-0,5m lub nawierzchnią bitumiczną boiska 
wydzielono dwie główne warstwy geotechniczne, z których praktycznie znaczenie jako 
podłoże budowlane będzie miała tylko warstwa I.
Warstwa I – to piaski drobne i piaski pylaste różnej barwy, w stropie na ogół 
żółtoszarobrązowej, a głębiej jasnożółtoszarej nie przewiercone do 2,5m ppt W stropie 
dominują piaski pylaste, miejscami zaglinione, a głębiej czyste piaski drobne, Średnie wartości 
podstawowych parametrów technicznych wynoszą: 
ID =0,50; wn=14%; ρ(n) =1,85 t . m-3; φu

(n) =30°30'; cu
(n) =0 kPa; Eo 

(n)= 46 000 kPa;
Mo 

(n)= 63 000 kPa.
Warstwa II – to gliny pylaste barwy brązowej, które tworzą dwie 0,2 m wkładki w otworach 1 
i 2, kolejno na przelotach 0,7-099m i 1,2-1,4m. Symbol gruntu spoistego C; 
IL =0,15; wn=20%; ρ(n) =2,10 t . m-3; φu

(n) =15°30'; cu
(n) =18 kPa; Eo 

(n)= 23 000 kPa;
Mo 

(n)= 32 000 kPa.
Do głębokości 2,5 m ppt nie stwierdzono obecności wód podziemnych. 
Daną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012 nr 0 poz. 463).



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1.URZĄDZENIA BUDOWLANE.

 Arena boiska wielofunkcyjnego znajdować się będzie w miejscu istniejącego trawiastego 
boiska. Zlikwidowane zostanie asfaltowe boisko do koszykówki.
Zakres inwestycji obejmuje:

• Budowę wielofunkcyjnego boiska z oliniowaniem do piłki ręcznej, koszykówki i 
siatkówki z nawierzchnia syntetyczną,

• Budowę skoczni do skoków w dal,
• Budowę bieżni prostej dwutorowej,
• Budowę ogrodzenia boisk z  furtką i 2 bramkami (ogrodzenie stanowić będzie 

jednocześnie funkcję piłkochwytów),
• Budowę drenażu do odprowadzenia wód deszczowych z terenu boiska,
• Zainstalowanie ławek dla kibica - 6szt. oraz koszy na śmieci - 3szt..

4.2.UKŁAD KOMUNIKACYJNY.

Jako dojazd wykorzystany będzie istniejący układ komunikacyjny. Zapewnione są miejsca 
parkingowe na terenie działki.  W przyszłości planowana jest budowa parkingu przy
ul. Świętochowskiego.
       
 4.3 SIECI UZBROJENIA TERENU.

W miejscu lokalizacji boiska na działce nie ma żadnych czynnych sieci uzbrojenia terenu.
Przewiduje się drenaż boiska z wpięciem do studni chłonnej zlokalizowanej na terenie działki 
inwestora. Szczegóły w opisie branżowym.

4.4.UKSZTAŁTOWANIE TERENU.

Teren przewidziany pod inwestycję jest płaski, nie wymaga makroniwelacji. 
Projektowane boisko nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska. 
Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. 

9.5. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Teren jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BOISK:

Powierzchnia w granicach ogrodzenia..................................................................1350.00m²
Powierzchnia boiska do siatkówki .........................................................................162,00 m² 
Powierzchnia boiska do koszykówki.................................................................. 2x 425.00m²
Powierzchnia boiska do piłki ręcznej......................................................................807.00m²
Powierzchnia skoczni.................................................................................................42.40m²
Powierzchnia bieżni.................................................................................................198.00m²
Wymiary po linii zewnętrznej ogrodzenia......................................................45.00x30.00m



6. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK   

Pod płytę boisk należy zdjąć istniejące warstwy humusu i nawierzchni asfaltowej. 
Przyjęto rzędną środka boiska do piłki ręcznej +- 0.00=134.40mnpm. Spadek w kierunku 
drenażu 0.5-1%.

PODBUDOWA.

Przekrój przez podbudowę:
- grunt rodzimy ubity,
- zagęszczona podsypka z piasku 10.00cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
− warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem.

Ustalenie składu kruszyw, układanie i zagęszczanie poszczególnych warstw wykonywać 
zgodnie z odpowiednią Specyfikacją Techniczną. 

NAWIERZCHNIA.

Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową (3mm) w kolorze ceglanym na warstwie 
amortyzującej z granulatu gumowego (35mm).
Zastosowana nawierzchnia musi posiadać pełną wersję aprobaty technicznej ITB lub 
rekomendacji technicznej ITB lub kartę techniczną zawierającą parametry techniczne 
nawierzchni. Ponadto powinna posiadać atest PZH.
Wymagana jest również autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 
wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tę nawierzchnię. 

Wykładzina syntetyczna boisk musi być produktem przeciw urazowym, pod warunkiem 
użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta. 

BOISKO DO KOSZYKÓWKI.

Zaprojektowano dwa boiska o wymiarach 15.0x28.0m. Jedno z boisk przeznaczone na 
minikoszykówkę. Boiska wyznaczone będą farbą poliuretanową w kolorze żółtym. Szerokość 
linii 5cm. Wymiary poszczególnych elementów podano na rysunku.

Wyposażenie:
Stojak stalowy typu „gęsia szyja” ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 
180x105cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy. Stojaki osadzone w tulejach i 
fundamencie betonowym. Ilość: 2 sztuki.
Stojak stalowy do minikoszykówki, tablica 90x120cm, obręcz uchylna, siateczka do 
obręczy. Stojaki osadzone w tulejach i fundamencie betonowym. Ilość: 2 sztuki.

BOISKO DO SIATKÓWKI.

Zaprojektowano boisko o wymiarach 9.0x18.0m. Boisko wyznaczone będzie farbą 
poliuretanową w kolorze niebieskim. Szerokość linii 5cm. Wymiary poszczególnych 
elementów podano na rysunku.



  

   Wyposażenie:
Słupki stalowe malowane proszkowo, montowane w tulejach ( z pokrywami maskującymi 
po zdemontowaniu słupków) w fundamencie betonowym zbrojonym, z regulacją 
wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa. Ilość: 1 
zestaw.

BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ.

Zaprojektowano boisko o wymiarach 20.0 x 40.0m. Boisko wyznaczone będzie farbą 
poliuretanową w kolorze białym. Szerokość linii 5cm. Wymiary poszczególnych elementów 
podano na rysunku.

Wyposażenie:
      Bramka przenośna 200x300cm, wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, 
wypełniona siatką polipropylenową. Słupki montować w tulejach osadzonych w fundamencie 
betonowym wg zaleceń producenta. Ilość – 2 sztuki.
Wyposażenie boisk powinno być przeznaczone do stosowania na zewnątrz i odporne na 
czynniki atmosferyczne.

BIEŻNIA PROSTA DWUTOROWA

Projektuje się bieżnię dwutorową o całkowitej szerokości 2,77m. Przewiduje się 
użytkową szerokość każdego toru równą 1,25m. Tory należy wydzielić po bokach oraz w 
części środkowej – między sobą – białymi pasami o szerokości 5cm każdy. Po zewnętrznych 
stronach bieżnię ograniczyć obrzeżem betonowym chodnikowym 60x25x6cm. Długość bieżni 
właściwej wynosi 60m. Pas bieżni przedłuża się o 3,3m za linią startu oraz o 10,16m za linią 
mety. W miejscu gdzie bieżnia prowadzi przez boisko nie przewiduje się zmiany istniejącej 
nawierzchni terenu. Projektowaną nawierzchnię utwardzoną w części terenu zielonego 
dostosowuje się do nawierzchni istniejącego boiska. Nawierzchnię poliuretanową przewiduje 
się ułożyć na warstwach opisanych na rysunku przekrojowym.

SKOCZNIA DO SKOKÓW W DAL

Projektuje się skocznię do skoków w dal w północno-zachodniej części działki, 
równolegle do bieżni. Przewiduje się zeskocznię o wymiarach 3,0x6,0m oraz rozbieżnię 
długości 20,0m i szerokości 1,22m. Rozbieżnię należy obustronnie ograniczyć obrzeżem 
betonowym chodnikowym 60x25x6cm ułożonym na ławie cementowo-piaskowej 10x10cm. W 
odległości 1,5m przed zeskocznią na rozbieżni należy zamontować belkę do odbicia szerokości 
20cm i malowaną na kolor biały (belka powinna być drewniana lub wykonana z innego 
odpowiednio sztywnego materiału). Przy belce należy uwzględnić wyjmowaną listwę z 
wkładką plastelinową szerokości 10cm. Jako warstwę wykończeniową rozbieżni przewiduje 
się  nawierzchnie poliuretanową. Zeskocznię należy obramować deskami oraz do głębokości 
0,5m wypełnić piaskiem wymywanym frakcji 0,2-2,0 mm wolnym od cząstek gliny i mułu. 
Pozostałe warstwy zgodnie z rysunkiem przekrojowym.

7. OGRODZENIE BOISKA

Projektowane  ogrodzenie  boisk  wysokości  5m  pełnić  będzie  jednocześnie  funkcję 
piłkochwytów. Przęsła wypełnione bezwęzłową siatką  wypełnioną liną drucianą lub stalową 
(kolor  zielony RAL  6011).  Słupki  60x60mm stalowe   mocowane  w  stopie   betonowej 
40x40cm zbrojonej wg opisu na rysunku. Rozstaw słupków przyjęto 250cm. 



Zaproponowano 2 bramy systemowe rozwierane o szerokości 2,5m i wysokości 2.20m oraz 
furtkę  100x200cm. Wykonane z  prętów  stalowych Ø 5.0  mm ocynkowanych malowanych 
proszkowo  na  kolor  zielony  (RAL  6011).  Ich  lokalizację  zaproponowano  orientacyjnie. 
Usytuowanie należy skorygować w zależności od  wybranego systemu, w szczególności od 
sposobu usztywnienia słupków narożnikowych.

8. INNE ELEMENTY   ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  

Zaprojektowano zainstalowanie ławek kibica oraz koszy na śmieci. Ławki o konstrukcji z rury 
Ø 48mm i siedziska z desek drewnianych (lub zamiennie plastikowych). Długość ławki 
ok.1.50m, szerokość ok. 0.52m, wysokość ok. 0.85m. 
Kosze na śmieci z betonu zbrojonego z daszkiem z blachy gr. 2mm, malowanym proszkowo na 
kolor żółty (RAL 1003). Kolor betonu – szary, biały lub oliwkowy (lub melanż tych kolorów).

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

    Projektowana inwestycja nie zmieni warunków ochrony p.poż. Zapewnione są dojazdy oraz 
drogi ewakuacyjne.     

10. UWAGI KOŃCOWE.

• Stosować materiały posiadające odpowiednie aprobaty i atesty.
• Roboty  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  oraz 

wytycznymi producentów zastosowanych materiałów.
• Ewentualne niejasności wynikające w trakcie realizacji inwestycji konsultować z 

projektantami.

                                                                                Opracowanie:
                                                                    mgr inż. arch. Emilia Rodzińska
                                                                    mgr inż. Henryk Mach


