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Odwodnienie ptyty boiska wielofunkcyjnego.
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3.1. Odwodnienie ptyty boiska wielofunkcyjnego.
Projektuje sie odbidr Sciekow deszczowych z powierzchni boiska poprzez cigg
drenéw utozonych pod przepuszczalng nawierzchnig naturalng i warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich @113 w
otulinie fabrycznej z geowtdkniny. Drenaz uktada¢ w obsypce z kruszywa ptukanego
o granulacji 6-32mm. W najwyzszych punktach ciggow drenarskich projektuje sie
studnie drenarskie rewizyjne. W najnizszych punktach wszystkich ciggéw projektuje
sie studnie kanalizacyjne inspekcyjne DN 600 z osadnikiem h=50cm. Studnie
drenarskie wykona¢ z osadnikiem h=50cm i zwiehczy¢é pokrywg betonowa. Studnie
deszczowe DN 600 zwienczy¢ pokrywg zeliwng DN 600. Projektowane studnie
posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m oraz podstawie betonowej
grubosci 0,15m. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN /124:2000 , Zwienczenia

H

wiazéw, studni kanalizacyjnych i wpustow...”. Miedzy studniami kanalizacyjnymi
inspekcyjnymi projektuje sie ciag kanalizacji deszczowej z rur kielichowych DN160

PVC taczonych na uszczelki gumowe. Kanat uktada¢ na podsypce oraz w zasypce



piaskowej 0,15m. Po wykonaniu kanalizacji podda¢ jg prébom szczelnosci
i przepustowosci wg PN-93/B-10735.

Z powodu braku odbiornika wod deszczowych z projektowanego boiska przewiduje
sie odprowadzenie ich do studni chtonne;.

Studnie chtonng DN 2000 zwienczy¢ pokrywg zeliwng DN 600. Dno studni
zamkniete geowiokning winno sie znajdowa¢ 1,0m nad zwierciadtem wody
gruntowej. Pod nig winna by¢ warstwa gruntu przepuszczalnego. Studnie liczgc od
dna wypetni¢ warstwg zwiru ptukanego o granulacji 16-32mm na wysokos¢ 1,0m
Powyzej winna znajdowaé sie warstwa piasku ptukanego na wysokos¢ 0,50m.
Zgodnie z art.124 p.6 ustawy Prawo Wodne (Dz.U.115/2001 poz.1229) nie jest
wymagane pozwolenie wodno-prawne przy odwadnianiu obiektu, gdyz zasieg leja
depresyjnego nie wykracza poza granice terenu bedgcego wtasnoscig Inwestora.

4. UWAGI

1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bud.-Montaz. cz .1l, "Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

2. Zgodnie z ustawg z dnia 27.0.2001 (, O zmianie ustawy - Prawo budowlane” Dz.

U. nr 129 poz. 1439 art.21a) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadze-
nia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposéb wykonania planu opisany
jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256).

5. OBLICZENIA

5.1. llos¢é wody deszczowej z boiska o nhawierzchni przepuszczalnej

gs=(F x W x 130) / 10000 = I/s

gs=(1350 x 0,45 x 130) / 10000 = 7,9 I/s

Przy deszczu nawalnym piecioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie
Qnawalny = 7,9 X 900 = 71 10 | = 7,1 m3 > 5m3/d0be
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