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2. Podkład sytuacyjno – wysokościowy,

3. Techniczne  warunki  przełożenia  sieci  kanalizacji  deszczowej 

RI.7021.1.2014.IR4371 z dnia 21-05-2014,

4. Obowiązujące normy i przepisy projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Odwodnienie płyty boiska wielofunkcyjnego.

3. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

3.1. Odwodnienie płyty boiska wielofunkcyjnego.

Projektuje  się  odbiór  ścieków  deszczowych  z  powierzchni  boiska  poprzez  ciąg 

drenów  ułożonych  pod  przepuszczalną  nawierzchnią  naturalną  i  warstwami 

konstrukcyjnymi  nawierzchni.  Drenaż  należy  wykonać  z  rur  drenarskich  φ113  w 

otulinie fabrycznej z geowłókniny. Drenaż układać w obsypce z kruszywa płukanego 

o granulacji  6-32mm. W  najwyższych  punktach ciągów drenarskich  projektuje się 

studnie drenarskie rewizyjne. W najniższych punktach wszystkich ciągów projektuje 

się  studnie  kanalizacyjne  inspekcyjne  DN  600  z  osadnikiem  h=50cm.  Studnie 

drenarskie wykonać z osadnikiem h=50cm i zwieńczyć pokrywą betonową. Studnie 

deszczowe  DN  600  zwieńczyć  pokrywą  żeliwną  DN  600.  Projektowane  studnie 

posadowić  na  podsypce  piaskowej  grubości  0,10  m  oraz  podstawie  betonowej 

grubości  0,15m.  Studnie  wykonać  zgodnie  z  PN-EN  /124:2000  „  Zwieńczenia 

włazów,  studni  kanalizacyjnych  i  wpustów...”.  Między  studniami  kanalizacyjnymi 

inspekcyjnymi projektuje się ciąg kanalizacji deszczowej z rur kielichowych DN160 

PVC łączonych na uszczelki gumowe. Kanał układać na podsypce oraz w zasypce 



piaskowej  0,15m.  Po  wykonaniu  kanalizacji  poddać  ją  próbom  szczelności 

i przepustowości wg PN–93/B-10735.

Z powodu braku odbiornika wód deszczowych z projektowanego boiska przewiduje 

się  odprowadzenie ich do studni chłonnej. 

Studnię  chłonną  DN  2000  zwieńczyć  pokrywą  żeliwną  DN  600.  Dno  studni 

zamknięte  geowłokniną  winno  się  znajdować  1,0m  nad  zwierciadłem  wody 

gruntowej. Pod nią winna być warstwa gruntu przepuszczalnego. Studnię licząc od 

dna wypełnić warstwą żwiru płukanego o granulacji   16-32mm na wysokość 1,0m 

Powyżej  winna  znajdować  się  warstwa  piasku  płukanego  na  wysokość  0,50m. 

Zgodnie  z  art.124  p.6  ustawy  Prawo  Wodne  (Dz.U.115/2001  poz.1229)  nie  jest 

wymagane pozwolenie wodno-prawne przy odwadnianiu  obiektu,  gdyż zasięg leja 

depresyjnego nie wykracza poza granice terenu będącego własnością Inwestora.

4. UWAGI

1. Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  niniejszą  dokumentacją  oraz  Warunkami 
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót Bud.-Montaż. cz .II, "Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 27.0.2001 („ O zmianie ustawy - Prawo budowlane” Dz. 

U. nr 129 poz. 1439 art.21a) kierownik budowy zobowiązany jest do sporządze-

nia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sposób wykonania planu opisany 

jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie 

szczegółowego zakresu i  formy planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256). 

5. OBLICZENIA

5.1. Ilość wody deszczowej z boiska o nawierzchni przepuszczalnej 

qs=(F x Ψ x 130) / 10000 = l/s

qs=(1350 x 0,45 x 130) / 10000 = 7,9 l/s

Przy deszczu nawalnym pięcioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie

Qnawalny = 7,9 x 900 = 7110 l = 7,1 m3 > 5m3/dobę
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