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1. WSTEP

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Pracowni Architektoniczne;
mgr inz. arch. Emilii Rodzinskiej z Wroclawia i Jej celem rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych podloza, dla potrzeb projektu budowlanego boiska sportowego wielofunkeyjnego
(pilka reczna, koszykowka, siatkéwka, skocznia, bieznia) zlokalizowanego na terenie filii
Publicznej Szkoly Podstawowej w Miloszycach przy ul. S'wit;tochowskiego nr 1 w Jelczu-
Laskowicach. W opinii wykorzystano Szczegdlowe mapy geologiczne Polski w skali
1:50 000, arkusze: 764-Wroclaw, 765-Laskowice Olawskie, archiwalne dokumentacje
geotechniczne pod réznego rodzaju pobliskie obiekty budowlane, opracowane onegdaj przez

firm¢ GEOMAR oraz obowiazujace panstwowe normy geotechniczne i budowlane.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA I ZAGOSPODAROWANIE
POWIERZCHNI TERENU

Szkola podstawowa lezy w polnocnej czesci zabudowy Laskowic przy skrzyzowaniu
ulic Swietochowskiego i Szkolnej. Wedlug podziatu fizycznogeograficznego Polski
(Kondracki J. 2007r) jest to obszar graniczny mezoregionéw Réwnina Jelczanska i Pradolina
Wroclawska (makroregion Nizina Slqska). Réwnina Jelczanska lezy pomiedzy dolinami rzek
Odry i Widawy. Jest to morena denna zlodowacenia srodkowopolskiego zbudowana z glin
zwalowych (morenowych), ktére sq miejscami bezposrednio pod glebg lub nasypami.
Pélnocna czgs¢ zabudowy Miloszyc i Laskowic polozona jest na tarasie nadzalewowym
zlodowacenia srodkowopolskiego, wzniesionym od 5-8§ m nad poziom r1zeki Odry,
zbudowanym ze zwiréw, pospolek i piaskoéw réznego rodzaju. Teren inwestycji to szkolne
obiekty sportowe zaniedbane i czgsciowo zniszczone. Nawierzchnia bitumiczna boisk (asfalt
0 grubosci 3-4 cm) jest miejscami popgkana i nieréwna. Lokalizacje, uksztaltowanie
i zagospodarowanie terenu, wraz z nowg koncepcja boiska wielofunkcyjnego i istniejacqg

pobliskq infrastrukturg techniczng (uzbrojenie) przedstawiono na rys. 2.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Jak juz wyzej wspomniano Laskowice lezag na granicy Rowniny Jelczanskiej,
o krajobrazie moreny dennej zlodowacenia srodkowopolskiego i Pradoliny Wroclawskiej,
zbudowanej z osadéw zwirowo-piaszczystych zlodowacen srodkowo- i pdlnocnopolskiego.
Gliny morenowe maja Znaczng miazszos¢, nieregularny strop 1 sg na ogél rozdzielone serig

piaskow wodnolodowcowych miazszosei od kilku centymetrow do paru metréw. Sq to



r6znego rodzaju piaski a czasami pospdlki i zwiry. Utwory te sg czesto zaglinione, a na
kontakcie obu rodzajéw glin leza pojedyncze otoczaki i glazy narzutowe. Starsze gliny
zwalowe (dolne) majq barwe ciemnoszara, szara, brazowoszarg i sq w stanie prawie
polzwartym. Milodsze gliny zwalowe (gérne) majg barwe brazowa, z6ltobrazowa,
szarobrazowa i w ich obrebie spotyka si¢ przerosty, gniazda, soczewki, oraz drobne
przewarstwienia piaskéw, czesto zaglinionych i gliniastych, z sgczeniami wody o réznej na
ogol malej wydajnosci. Stopien plastycznosci tych glin jest zmienny — od twardoplastycznych
do prawie plastycznych, w strefach intensywnych saczen. Strop glin morenowych jest silnie
rozmyty erozyjnie i stad nawiercany bywa czasami bezposrednio pod glebg, a czasami na
glebokosei kilku metréw ponizej powierzchni terenu. W tym ostatnim przypadku na stropie
glin zwalowych sq piaski, pospolki i zwiry mlodszego zlodowacenia potnocnopolskiego lub
starszego holocenu. Powierzchnia tarasu nadzalewowego wzniesionego od 4-5 m nad poziom
rzeki Odry bywa porozcinana starorzeczami — migjscami sg one widoczne w terenie,
amiejscami czesciowo lub calkowicie zasypane. W obrebie starorzeczy spotyka sig¢
holocenskie grunty akumulacyjne facji powodziowej, tj. réznego rodzaju gliny, piaski
gliniaste, czgsto préchnicze, namuly i torfy. Migzszo$¢ tych utworéw tylko wyjatkowo
przekracza metr, a miejscami nie ma ich zupelnie. Najmlodszy czwartorzed to holocenskie

gleby i réznego rodzaju grunty nasypowe, zwigzane z gospodarczg dzialalnoscig cztowieka,

4. ZAKRES ROBOT TERENOWYCH

W ramach prac terenowych dokonano wizji lokalnej, a nastepnie 6 maja 2014,
w miejscach wskazanych przez firme projektowa odwiercono pig¢ otworéw geotechnicznych
o glebokoscei po 2,5 m. Otwory wykonano recznym sprzgtem wiertniczym — $wider spiralny
o $rednicy ¢ = 90 mm, zerdzie o dlugosei 1,0 m, skrecane i rozkr¢cane. Lokalizacje otwordw,
o kolejnej numeracji 1-5 przedstawiono na rys. 2, a ich profile litologiczne na rys. 314. Po
zakoficzeniu  prac terenowych  geodezyjnych (niwelacja dla oznaczenia 1zednych
wysoko$ciowych — w m npm) otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, zgodnie
z zasadami pkt 4.3.4 PN-74/B-04452.

5.ZAKRES BADAN LABORATORYJNYCH

Do badan laboratoryjnych pobrano dwie préby gruntéw o NU, NW i NS, aby za
pomocg analiz granulometrycznych (analiza sitowa + analiza areometryczna) dokladnie

oznaczy¢ rodzaj gruntu. Na wykresach uziarnienia (rys. 6) dla piaskow drobnych i piaskow



pylastych podano wartosci wspolezynnikéw filtracji, obliczone metodg USBSC wedlug

wzoru k = 0,036 (d,, 5,

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

6.1. Warunki gruntowe

W podlozu gruntowym, rozpoznanym wiertniczo do glebokosci 2,5 m ppt, pod silnie
piaszczysta szarg glebq migzszosci od 0,2-0,5m lub nawierzchnig bitumiczng boiska
(otwor 3) wydzielono dwie glowne warstwy geotechniczne, z ktorych praktyczne znaczenie

Jako podloze budowlane bedzie miala tylko warstwa L.

Warstwa 1 — to piaski drobne i_piaski pylaste roznej barwy, w stropie na ogdl
z’(’)itoszarobrzlzowej, a glebiej jasnoz’éltoszarej nie przewiercone do 25m ppt.
W stropie dominujgq piaski pylaste, miejscami zaglinione, a gigbiej czyste piaski
drobne. Srednie wartosci podstawowych parametréw geotechnicznych wynosza: Ip =
0,50; wy= 14 %; p) = 1,85 t- m?; o™ = 30°30"; ¢,™ = kPa; E,;™ = 46 000 kPa;
M,"™ = 63 000 kPa.

Warstwa II - to gliny pylaste barwy brazowej, ktére tworzg dwie 0,2 m wkladki w otworach

112, kolejno na przelotach 0,7-0,9 m | 1,2~1,4 m. Symbol gruntu spoistego C; [, =
0,155 wa =20 %; p™ =2,10 . m?; o, = 1523075 ¢, = 18 kPa; E,™ = 23 000 kPa;
Mo™ =32 000 kPa,

Uktad przestrzenny w/w  warstw geotechnicznych przedstawiono na dwéch

przekrojach A-A’ | B-B’ (rys. 5).

6.2. Warunki wodne

Do glebokosei 2,5 m ppt nie stwierdzono obecnogci wod podziemnych,

7. WNIOSKI

1. Dang inwestycje tj. boisko sportowe wielofunkeyjne przy ul. Swi@tochowskiego nr |
w Jelezu-Laskowicach nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej — wedlug
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkgw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 pr 0 poz. 463).



2. Badany teren lezy na granicy moreny dennej zlodowacenia srodkowopolskiego
i tarasow nadzalewowych Pradoliny Wroclawskiej z okresu zlodowacen $rodkowo-
1 pétnocnopolskiego, wzniesionych od 5-8 m (taras goérny, starszy) i od 4-5m
(taras dolny, mlodszy) nad poziom rzeki Odry. W rodzimym podlozu gruntowym sg
wylacznie sredniozageszezone piaski drobne i piaski pylaste (dwie 0,2 m wkladki glin
pylastych nie majg praktycznie wigkszego znaczenia), a woda podziemna byta 6 maja

2014r glgbiej niz 2,5 m ppt.

3. Na podstawie danych z tej opinii geotechnicznej projektant i konstruktor zaprojektujg

nawierzchnie poszczegélnych obiektéw sporfowych danej inwestycji.
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