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BOISKO WIELOFUNKCYJNE - SWIETOCHOW SKIEGO.przed

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. ‘ Nazwa dziatu Od Do
BOISKO SWIETOCHOWSKIEGO
1/BOISKO WIELOFUNKCYJNE 1 15
1.1| rozbiorki 1 2
1.2 roboty ziemne 3 7
1.3|obrzeza 8 9
1.4| podbudowy (nawierzchnia z EPDM) 10 13
1.5/ nawierzchnia poliuretanowa 14 15
2|BIEZNIA 16 29
2.1|roboty ziemne i rozbiérkowe 16 20
2.2|obrzeza 21 22
2.3| podbudowy 23 27
2.4|nawierzchnia poliuretanowa 28 29
3/SKOCZNIA W DAL 30 47
3.1|roboty ziemne 30 34
3.2|obrzeza 35 36
3.3/ podbudowy 37 40
3.4|nawierzchnia poliuretanowa 41 42
3.5|zeskocznia 43 47
4| CHODNIK 48 58
4.1|roboty ziemne 48 51
4.2|obrzeza 52 53
4.3| podbudowy 54 57
4.4|nawierzchnie betonowe 58 58
5/ TERENY ZIELONE 59 65
6| OGRODZENIE (pitkochwyty), WYPOSAZENIE 66 85
6.1|Roboty fundamentowe 66 72
6.2 pitkochwyty, ogrodzenia 73 76
6.3| Wyposazenie boisk 77 85
7|ROBOTY PORZADKOWE 86 90
7.1|ziemia z wykopow 86 87
7.2|nawierzchnia bitumiczna, szuter 88 90
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
BOISKO SWIETOCHOWSKIEGO
1452122211 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1/45111200-0 rozbioérki
1/KNR 2-31 ST.01.0 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 + |1 grubosci 7 cm (wraz z istniejacymi krawegznikami)
1|KNR 2-31
0803-04
<istniejgce boisko>20.00*39.50 m? 790.00
RAZEM 790.00
2|KNR 2-31 |ST.01.0 |Mechaniczne rozebranie podbudowy o nieustalonym sktadzie o grubosci 8 | m?
d.1./0802-07 1 cm (wsp. Ri S x0,5)
1|analogia
<istniejgce boisko>poz.1 m?2 790.00
RAZEM 790.00
1.2/45111200-0 roboty ziemne
3/KNR 2-01 ST.01.0 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.1./0121-02 2
2
<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m?2 1354.50
RAZEM 1354.50
4|/KNR 2-01 |ST.01.0 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo-|m?2
d.1./0126-01 2 cg sprzetu mechanicznego
2
<istniejgce boisko>-poz.1 m2 -790.00
<boisko wielofunkcyjne>poz.14*102% m? 1381.59
RAZEM 591.59
5/KNR 2-31 |ST.01.0 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1./0101-01 2 gruncie kat. -1V gtebokosci 15 cm
2|analogia
<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m?2 1354.50
RAZEM 1354.50
6/KNR 2-31 |ST.01.0 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-02 2 kat.IlI-IV
2|analogia
<boisko wielofunkcyjne>45.00*2+30.10*2 m 150.20
RAZEM 150.20
7|KNR 2-01 |ST.01.0 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1./0205-02 2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
2|analogia km
<boisko wielofunkcyjne - wywoz ziemi>poz.4*0.15+poz.5*0.15+p0z.6*0.20* | m3 297.92
0.20
RAZEM 297.92
1.3/45223200-1 obrzeza
8/KNR 2-31 |ST.02.0 |Lawa pod obrzeza betonowa z C 8/10 z oporem m3
d.1.|0402-04 2
3|analogia
poz.9*0.02 m3 3.00
RAZEM 3.00
9|KNR 2-31 |ST.02.0 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie betonowej z wyp.spoin zaprawag |m
d.1.|0407-05 2 cem.
3
<boisko wielofunkcyjne>45.00*2+30.10*2 m 150.20
RAZEM 150.20
1.4/45223200-1 podbudowy (nawierzchnia z EPDM)
10|KNR 2-31  [ST.02.0 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.1./0103-04 1 ne nawierzchni boiska w gruncie kat. |-IV (dogeszczenie i wyprofilowanie
4|analogia gruntu rodzimego)
<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m?2 1354.50
RAZEM 1354.50
11KNR 2-31  |ST.02.0 |Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej (z piasku m?2
d.1./0104-07 1 $rednioziarnistego) w podbudowie boisk - grub.warstwy po zag. 10 cm
4|analogia
<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m?2 1354.50
RAZEM 1354.50
12|KNR 2-23  [ST.02.0 |Podbudowa z kruszyw kamiennych (fr. 31,5 -63mm) - wykonanie i zagesz- |m?
d.1./0104-01 + |1 czenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej w podbudowie boisk -
4/KNR 2-23 grub.warstwy po zag. 10 cm
0104-02
<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m?2 1354.50
RAZEM 1354.50
13|KNR 2-23  [ST.02.0 |Podbudowa z kruszyw kamiennych (fr. 0,5-31,5mm) - wykonanie i zagesz- |m?
d.1./0104-03 1 czenie mechaniczne warstwy klinujacej w podbudowie boisk - warstwa gor-
4 na o grubosci po zag. 5 cm
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<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m?2 1354.50
RAZEM 1354.50
1.5/45212221-1 nawierzchnia poliuretanowa
14 |kalkulacja ST.02.0 |Dostawa i wykonanie syntetycznych nawierzchni sportowych, m?2
d.1.|wlasna 4 bezspoinowych, kauczukowo poliuretanowych, przepuszczalnych dla wody
5|wycena in- (na podbudowie przepuszczalnej) - warstwy nawierzchni: warstwa stabilizu-
dywidualna jaco-dynamiczna z granulatu gumowego gr.35mm; warstwa wierzchnia na-
trysk granulatu gr.3mm (uwaga: wierzchnig warstwa poliuretanu nalezy po-
kry¢é krawezniki ograniczajace nawierzchnig) - warstwy wg PW, analogiczne
do istniejgcej nawierzchni boisk
<boisko wielofunkcyjne>45.00*30.10 m? 1354.50
RAZEM 1354.50
15|kalkulacja |ST.02.0 |Wykonanie na istniejacej syntetycznej nawierzchni sportowej, lini ogranicza- |m
d.1.|wlasna 4 jacych bieznie gr. 5cm - wg PW, technologie dstosowaé do istniejacej na-
5|wycena in- wierzchni boisk
dywidualna
<boisko do pitki recznej>40.00*2+20.00*3+21.00*2+25.00 m 207.00
<boisko do siatkéwki>18.00*2+9.00*4 m 72.00
<boiska do koszykéwki>28.00*4+15.00*6+11.00*5+23.00*4 m 349.00
RAZEM 628.00
2/45212221-1 BIEZNIA
2.1/45111200-0 roboty ziemne i rozbiérkowe
16/ KNR 2-01 ST.00.0 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.2.|0121-02 0
1
<bieznia>poz.17 m?2 203.60
RAZEM 203.60
17/KNR 2-31  |ST.01.0 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni szutrowej o grubosci 15 cm m2
d.2.|0804-03 1
1|analogia
<bieznia szutrowa>(60.00+3.31+10.19)*2.77 m? 203.60
RAZEM 203.60
18/KNR 2-31  |ST.01.0 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.2./0101-01 2 gruncie kat. I-1V gtebokosci 65 cm
1/0101-02
analogia
<bieznia>(60.00+3.31+10.19)*2.65 m?2 194.78
RAZEM 194.78
19/KNR 2-31  |ST.01.0 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 2 kat.IlI-IV
1|analogia
<bieznia - obrzeza>poz.22 m 152.54
RAZEM 152.54
20|KNR 2-01 |ST.01.0 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2./0205-02 2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
1|analogia km
<bieznia - wywoz ziemi>poz.18*0.65+p0z.22*0.20*0.20 m3 132.71
RAZEM 132.71
2.2/45223200-1 obrzeza
21/KNR 2-31 |ST.02.0 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C8/10 (B10) m3
d.2.|0402-03 2
2|analogia
p0z.22*0.02 m3 3.05
RAZEM 3.05
22|KNR 2-31 |ST.02.0 |Obrzeza betonowe o wym. 25x6cm na tawie betonowej z wyp.spoin zaprawa |m
d.2.|0407-05 2 cem.
2
<bieznia>(60.00+3.31+10.19+2.77)*2 m 152.54
RAZEM 152.54
2.3/45223200-1 podbudowy
23|KNR 2-31  |ST.02.0 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.2.|0103-04 1 ne nawierzchni boiska w gruncie kat. |-IV (dogeszczenie i wyprofilowanie
3|analogia gruntu rodzimego)
<bieznia>poz.27 m?2 194.78
RAZEM 194.78
24|KNR 2-31 |ST.02.0 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub | m?
d.2.|0104-07 1 na catej szerokosci drogi - piasek kopalny - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3
<bieznia>poz.27 m?2 194.78
RAZEM 194.78
25|KNR 2-31  |ST.02.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - niesort - warstwa dolna o grubosci po m?2
d.2.|0114-05 1 zageszczeniu 55 cm
3/0114-06
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<bieznia>poz.27 m?2 194.78
RAZEM 194.78
26|KNR 2-31 |ST.02.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - (fr. 31,5-63,0mm) - warstwa gorna o gru-| m?
d.2.|0114-07 1 bosci po zageszczeniu 10 cm
3/0114-08
<bieznia>poz.27 m?2 194.78
RAZEM 194.78
27|KNR 2-31 |ST.02.0 |Podbudowa z kruszywa kamiennego - (fr. 0-31,5mm) - warstwa gorna o gru- | m?2
d.2.{0114-03 + |1 bosci po zageszczeniu 5 cm
3|KNR 2-31
0114-04
<bieznia>(60.00+3.31+10.19)*2.65 m?2 194.78
RAZEM 194.78
2.4/45212221-1 nawierzchnia poliuretanowa
28|kalkulacja |ST.02.0 |Dostawa i wykonanie syntetycznych nawierzchni sportowych, m?2
d.2.|wlasna 4 bezspoinowych, kauczukowo poliuretanowych, przepuszczalnych dla wody
4|wycena in- (na podbudowie przepuszczalnej - warstwy nawierzchni: warstwa no$na-sta-
dywidualna bilizujaca ET z mieszaniny granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego i le-
piszcza poliuretanowego o gr. 25mm; warstwa dynamiczna z granulatu SBR
o granulacji 1-4mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym gr. 10mm; war-
stwa wierzchnia natrysk granulatu kauczukowego EPDM zmieszanego z PU
granulacji 0,5-1,5mm o gr. 3mm (uwaga: wierzchnig warstwa poliuretanu na-
lezy pokry¢ krawezniki ograniczajace nawierzchnie)
<bieznia>(60.00+3.31+10.19)*2.65 m?2 194.78
RAZEM 194.78
29|kalkulacja |ST.02.0 |Wykonanie na istniejacej syntetycznej nawierzchni sportowej, lini ogranicza- |m
d.2.|wlasna 4 jacych bieznie gr. 5cm - wg PW, technologie dstosowaé do istniejacej na-
4|wycena in- wierzchni boisk
dywidualna
<bieznia>(60.00+3.31+10.19)*3+2.65*2 m 225.80
RAZEM 225.80
31452122211 SKOCZNIA W DAL
3.1/45111200-0 roboty ziemne
30/KNR 2-01 ST.01.0 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.3.|0121-02 2
1
<rozbieznia>poz.41 m?2 24.40
RAZEM 24.40
31|KNR 2-01 |ST.01.0 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z|m?
d.3./0125-02 2 darnig z przerzutem
1
<rozbieznia>poz.41*115% m?2 28.06
RAZEM 28.06
32|KNR 2-31 |ST.01.0 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3./0101-01 2 gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
1|analogia
<rozbieznia>poz.41 m?2 24.40
RAZEM 24.40
33|KNR 2-31 |ST.01.0 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3.|0401-02 2 kat.IlI-IV
1|analogia
<rozbieznia - obrzeza>poz.36 m 41.34
RAZEM 41.34
34/KNR 2-01 |ST.01.0 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3./0205-02 2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
1|analogia km
<zeskocznia>poz.45+poz.46+poz.47 m3 12.43
<rozbieznia - wywoz ziemi>poz.31*0.15+p0z.32*0.20+p0z.33*0.20*0.20 m3 10.74
RAZEM 23.17
3.2/45223200-1 obrzeza
35/|KNR 2-31 |ST.02.0 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta (beton C8/10 B10) m3
d.3.|0402-03 2
2|analogia
p0z.36*0.02 m3 0.83
RAZEM 0.83
36|KNR 2-31 |ST.02.0 |Obrzeza betonowe o wym. 25x6cm na fawie betonowej z wyp.spoin zaprawa |m
d.3.|0407-05 2 cem.
2|analogia
<rozbieznia>(20.00*2+1.34) m 41.34
RAZEM 41.34

3.3/145223200-1

podbudowy
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37|KNR 2-31  |ST.02.0 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.3./0103-04 1 ne nawierzchni boiska w gruncie kat. |-IV (dogeszczenie i wyprofilowanie
3|analogia gruntu rodzimego)
<rozbieznia>poz.41 m?2 24.40
RAZEM 24.40
38/KNR 2-31 |ST.02.0 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub | m?
d.3./0104-07 1 na caftej szerokosci drogi - piasek kopalny - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
3/0104-08
<rozbieznia>poz.41 m?2 24.40
RAZEM 24.40
39|KNR 2-31  |ST.02.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczen (fr. 0,5-31,5mm) - warstwa dolna | m?2
d.3./0114-05+ |1 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
3|KNR 2-31
0114-06
<rozbieznia>poz.41 m?2 24.40
RAZEM 24.40
40/KNR 2-23 |ST.02.0 |Podbudowa z kruszyw tamanych - kliniec (fr. 0-5mm) - warstwa gérna o gru- |m?2
d.3.|0104-03 1 bosci 5 cm
3
<rozbieznia>poz.41 m?2 24.40
RAZEM 24.40
3.4/45212221-1 nawierzchnia poliuretanowa
41| kalkulacja ST.02.0 |Dostawa i wykonanie syntetycznych nawierzchni sportowych, m?2
d.3.|wlasna 4 bezspoinowych, kauczukowo poliuretanowych, przepuszczalnych dla wody
4|wycena in- (na podbudowie przepuszczalnej - warstwy nawierzchni: warstwa no$na-sta-
dywidualna bilizujaca ET z mieszaniny granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego i le-
piszcza poliuretanowego o gr. 25mm; warstwa dynamiczna z granulatu SBR
o granulacji 1-4mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym gr. 10mm; war-
stwa wierzchnia natrysk granulatu kauczukowego EPDM zmieszanego z PU
granulacji 0,5-1,5mm o gr. 3mm (uwaga: wierzchnig warstwa poliuretanu na-
lezy pokry¢ krawezniki ograniczajace nawierzchnie)
<rozbieznia>20.00*1.22 m?2 24.40
RAZEM 24.40
42|KNR 2-23 [ST.00.0 |Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku (belka drewniana z wyjmowana lis- |szt.
d.3./0305-03 0 twa z wkiadka plastelinowa)
4
<rozbieznia>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.5/45212221-1 zeskocznia
43|KNR 2-31  |ST.01.0 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.3./0103-04 2 ne nawierzchni w gruncie kat. |-IV (dogeszczenie i wyprofilowanie gruntu ro-
5|analogia dzimego)
<zeskocznia>6.00*(0.80+0.20*2+1.10*2) m? 20.40
RAZEM 20.40
44|/KNR 2-21 |ST.00.0 |Zeskocznia - oktadzina drewniana (deski 5x25cm) m2
d.3./0606-08 0
5
<zeskocznia>(6.00*2+3.00*2)*0.25 m? 4.50
RAZEM 4.50
45/KNR 2-21 |ST.02.0 |Zeskocznia - warstwa odsgczajaca - ttuczen kamienny (fr. 30-60mm) m3
d.3.|0606-06 1
5
<zeskocznia>(6.00*1.00)*0.25 m3 1.50
RAZEM 1.50
46|KNR 2-21 |ST.02.0 |Zeskocznia - warstwa odsgczajaca - kliniec (fr. 2-30mm) m3
d.3.|0606-06 1
5
<zeskocznia>(6.00*1.65)*0.25 m3 2.48
RAZEM 2.48
47|KNR 2-21  |ST.02.0 |Zeskocznia - wypetnienie piaskiem (piasek wymywany fr.0,2-2mm - wolny od |m3
d.3./0606-07 1 czastek gliny i mutu)
5
<zeskocznia>(6.00*3.00)*0.27+(6.00*2.60)*0.23 m3 8.45
RAZEM 8.45
4/45233200-1 CHODNIK
4.1/45111200-0 roboty ziemne
48/ KNR 2-01 ST.00.0 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.4./0121-02 0
1
<nawierzchnie betonowe>poz.58 m?2 17.70
RAZEM 17.70
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49|KNR 2-31 |ST.01.0 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.4./0101-01 2 gruncie kat. -1V gtebokosci 35 cm
1/0101-02
analogia
<chodnik>poz.58 m? 17.70
RAZEM 17.70
50/KNR 2-31 |ST.01.0 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4.|0401-02 2 kat.ll-IV
1|analogia
<obrzeza>poz.53 m 21.30
RAZEM 21.30
51|KNR 2-01 |ST.01.0 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4.|0205-02 2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
1|analogia km
<chodnik>p0z.49*0.35+p0z.50*0.20*0.20 m3 7.05
RAZEM 7.05
4.2/45223200-1 obrzeza
52|KNR 2-31 |ST.02.0 |tawa pod obrzeza betonowa z C8/10 z oporem m3
d.4.|0402-04 2
2|analogia
p0z.53*0.02 m3 0.43
RAZEM 0.43
53|KNR 2-31 |ST.02.0 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie betonowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.4.|0407-05 2 cem.
2
<prostoliniowe>8.60*2+2.00+2.10 m 21.30
RAZEM 21.30
4.3/45223200-1 podbudowy
54/KNR 2-31  |ST.01.0 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.4./0103-04 2 ne nawierzchni boiska w gruncie kat. I-IV
3|analogia
<nawierzchnie betonowe>poz.58 m? 17.70
RAZEM 17.70
55/KNR 2-31  |ST.02.0 |Podbudowa z kruszywa kamiennego naturalnego o ciagtym uziarnieniu stabi- | m?2
d.4./0114-01 1 lizowana mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
<nawierzchnie betonowe>poz.58 m? 17.70
RAZEM 17.70
56|KNR 2-31 |ST.02.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-| m?
d.4.|0114-07 1 niu 8 cm
3
<chodnik>poz.58 m? 17.70
RAZEM 17.70
57|KNR 2-31  |ST.02.0 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos$¢ warst- |m?2
d.4./0105-03 1 WY po zageszczeniu
3/0105-04
<chodnik>poz.58 m? 17.70
RAZEM 17.70
4.4/45223200-1 nawierzchnie betonowe
58 NNRNKB  |ST.02.0 |Uktadanie nawierzchni jezdni, parkingéw i chodnikéw z betonowej kostki bru- |m?2
d.4./231 0511-03|3 kowej gr. 6cm - 21-50 elementéw/m2 (patrz PW)
4
<chodnik>17.70 m?2 17.70
RAZEM 17.70
5/45112710-5 TERENY ZIELONE
59|KNR 2-21  |ST.01.0 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas-|m3
d.5/0218-02 3 kim (ziemia urodzajna z poprzednich robét)
<uzupetnienie z poprzednich wykopdw przyjeto - warste 10cm>(267.00*0.10)| m3 26.70
RAZEM 26.70
60|KNR 2-21  |ST.01.0 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. |1l zadarnionym |m?2
d.5/0202-02 3
<tereny zielone>267.00 m? 267.00
RAZEM 267.00
61/KNR 2-21 |ST.01.0 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l z nawoze- m2
d.5/0401-04 3 niem
<trawniki>poz.60 m? 267.00
RAZEM 267.00
62|KNR 2-21  |ST.01.0 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim (DWULETNI |m?2
d.5/0702-01 3 OKRES GWARANCYJNY)
analogia Krotnos¢ = 2
<trawniki>poz.60 m? 267.00
RAZEM 267.00

Norma PRO Wersja 4.23




BOISKO WIELOFUNKCYJNE - SWIETOCHOW SKIEGO.przed

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

stupkéw za pomocg obejmy z ptaskownika 60x40mm)

-8-

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
63|KNR 2-21  |ST.01.0 |Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z |szt.
d.5/0302-04 3 catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m (cena krzewdw do 30PLN/szt)
analogia
<nasadzenia - krzewy lisciaste>30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
64|KNR 2-21 |ST.01.0 |Reczna uprawa gleby - $ciétkowanie korg gr.7-10cm (wsp. Rx0,5) m?2
d.5/0216-02 3
analogia
<nasadzenia - krzewy li$ciaste>poz.63*1.00 m?2 30.00
RAZEM 30.00
65/KNR 2-21  |ST.01.0 |Pielegnacja krzewow lisciastych - (DWULETNI OKRES GWARANCYJNY) |szt.
d.5/0701-01 3 Krotnos¢ = 2
analogia
<nasadzenia - krzewy liSciaste>poz.63 szt. 30.00
RAZEM 30.00
6/45340000-2 OGRODZENIE (pitkochwyty), WYPOSAZENIE
6.1/45223500-1 Roboty fundamentowe
66|KNR 2-23 |ST.02.0 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu C20/25 - fundamenty urza- |m3
d.6./0308-03 5 dzenh sportowych - 0 0bj.1,00 m3
1|analogia
<kosze do mini-koszykéwki>(1.00*1.00%1.00)*2 m3 2.00
<kosze do koszykéwki>(1.00%1.00*1.00)*2 m3 2.00
RAZEM 4.00
67|KNR 2-23 |ST.02.0 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu C20/25 - fundamenty urza- |m3
d.6./0308-02 5 dzen sportowych - o obj. do 0.3 m3 - wraz przygotowaniem zbrojenia
1|analogia
<stupki do siatkéwki>(0.50*0.50%1.15)*2 m3 0.58
<stupki do ogrodzenia>(0.40*0.40%1.15)*(4+11*2+17*2) m3 11.04
<bramki do pitki recznej>(0.40*0.40*1.15)*(4*2) m3 147
RAZEM 13.09
68/KNR 2-01 |ST.01.0 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.6.|0205-02 2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
1|analogia km
<boisko wielofunkcyjne - wywodz ziemi>poz.66+poz.67 m3 17.09
RAZEM 17.09
69|KNR 2-23 |ST.00.0 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakdw siatkowki i tenisa szt.
d.6.|0309-02 0
1
<stupki do siatkowki>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70/KNR 2-23 |ST.00.0 |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.6.|0309-05 0
1
<bramki do pitki recznej>4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
71/KNR 2-23 |ST.00.0 |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw metalowych do koszykéwki szt.
d.6.|0309-06 0
1|analogia
<stojaki do tablic do koszykéwki>2 szt. 2.00
<stojaki do tablic do minikoszykowki>2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
72|KNR 2-23 |ST.00.0 |Ramki do pokrywek na tuleje do stupkéw urzadzen sportowych (bramki, tabli- | szt.
d.6.|0309-07 0 ce, stupki - siatka)
1|analogia
poz.69+p0oz.70+poz.71 szt. 14.00
RAZEM 14.00
6.2/45340000-2 pitkochwyty, ogrodzenia
73|KNR-W 2- |ST.03.0 |Stupki ogrodzenia z rur stalowych o $r.60x60mm - ustawienie (z cene stupa) |szt.
d.6.|250419-02 |1
2|analogia
<boisko wielofunkcyjne - stupy ogrodzenia>4+11*2+17*2 szt. 60.00
RAZEM 60.00
74/KNR 2-23 |ST.03.0 |Montaz siatki - pitkochwyty na stupkach metalowych 60x60mm o rozstawie |m
d.6./0401-03 1 osiowym 250cm, wys. 5.00m - wypetnienie z siatki bezweztowej polipropyle-
2|analogia nowej wypenionej ling druciana/stalowa (fi 1,25/4,75mm) o oczkach 10,5x10,
5cm, zawieszenie siatek wg rozwigzan systemowych (wymagania wg PW)
wsp. Rx0,40 (tylko cena siatki i materiatdbw montazowych)
<boisko wielofunkcyjne>45.00*2+30.10*2 m 150.20
RAZEM 150.20
75/KNR 2-23 |ST.03.0 |Brama dwuskrzydtowa rozwierana o wym. 250x220cm zgodne z zastosowa- |szt.
d.6.|0404-03 1 nym systemem ogrodzenia (wypetnienie: prety pionowe i poziome o $rednicy
2|analogia fi 3,4 lub 5mm tworzace oczka o wymiarach 50x200mm, system montazu do
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<boisko wielofunkcyjne>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 2-23 |ST.03.0 |Furtka stalowa o wym. 100x200cm, zgodna z systemem ogrodzenia szt.
d.6.|0404-04 1
2|analogia
<boisko wielofunkcyjne>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.3/37450000-7 Wyposazenie boisk
77/KNR 2-23 |ST.00.0 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéow metalowych do koszykéwki (sys- |szt.
d.6./0310-04 1 temowa konstrukcja jednostupowa dla koszykéwki i mini-koszykowki) - tylko
3|analogia montaz (bez ceny stojakéw)
<kosze do mini-koszykowki>2 szt. 2.00
<kosze do koszykowki>2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
78|kalkulacja |ST.00.0 |Dostawa - systemowa konstrukcja jednostupowa dla mini-koszykéwki, z wy- |szt.
d.6.|indywidualna| 1 siegiem 60cm, mocowana w tulejach wraz z tablicami (90x120cm), obrecze
3|- dostawa z siatkg tanicuchowg
zewnetrzna
analogia
<kosze do mini-koszykéwki>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79 kalkulacja |ST.00.0 |Dostawa - systemowa konstrukcja jednostupowa dla koszykéwki, z wysie- szt.
d.6.|indywidualna| 1 giem 160cm - mocowana w tulejach wraz z tablicami epoksydowymi
3|- dostawa (105x180cm), obrecze uchylne z siatka tancuchowa,
zewnetrzna
<kosze do koszykowki>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR 2-23 |ST.00.0 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki i kometki (systemo- |kpl.
d.6./0310-02 1 wa konstrukcja dwustupowa dla siatkdwki) - tylko montaz (bez ceny zestawu)
3|analogia
<boisko do siatkéwki>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81|kalkulacja |ST.00.0 |Dostawa - systemowe stupki stalowe wielofunkcyjne, demontowalne, monto- |kpl.
d.6.|indywidualna| 1 wane w tulejach do pitki siatkowej, badmingtona - wraz z siatkg catosezono-
3|- dostawa wa z antenka, ostonami do stupkéw, tulejami do mocowania slupkéw, mecha-
zewnetrzna nizmem naciggowym i stanowiskiem sedziowskim
<stupki do siatkéwki>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 2-23 |ST.00.0 |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do pitki recznej (syste- |szt.
d.6.|0310-06 1 mowa konstrukcja bramek) - tylko montaz (bez ceny bramek)
3|analogia
<boisko do pitki recznej>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|kalkulacja |ST.00.0 |Dostawa - Bramki stalowe do pitki recznej 3000x2000mm (rura 80x80mm)  |kpl.
d.6.|indywidualna| 1 wraz z siatkg polipropylenowa (szczegdty wg opisu w PW) - dostawa
3|- dostawa
zewnetrzna
<bramki do pitki recznej>2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
84/KNR 2-21 |ST.00.0 |tawki zewnetrzne stalowe z rur fi 48mm z siedziskami z desek drewnianych |szt
d.6./0607-01 1 lub plastikowych 150x52cm; wys ok 85cm (wg opisu w PW)
3|analogia
<boisko wielofunkcyjne>12 szt 12.00
RAZEM 12.00
85|kalkulacja |ST.00.0 |Kosz na $mieci z betonu zbrojonego z daszkiem z blachy gr. 2mm (zgodny z |szt
d.6.|indywidualna| 1 PW)
3|- dostawa
zewnetrzna
wycena in-
dywidualna
<boisko wielofunkcyjne>6 szt 6.00
RAZEM 6.00
7/45111200-0 ROBOTY PORZADKOWE
741 ziemia z wykopow
86|KNR 4-01 |ST.00.0 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za dodatkowe 9 km m3
d.7./0108-08 0 Krotnos¢ = 9
1
<boisko wielofunkcyjne>poz.7 m3 297.92
<bieznia>poz.20 m3 132.71
<skocznia>poz.34 m3 23.17
<wyposazenie i ogrodzenia>poz.68 m3 17.09
<chodnik>poz.51 m3 7.05
RAZEM 477.94
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87 ST.00.0 |Opfata sktadowiskowa - ziemia z korytowan m3
d.7.|analiza indy- |0
1|widualna
poz.86 m3 477.94
RAZEM 477.94
7.2 nawierzchnia bitumiczna, szuter
88/KNR 4-01 |ST.00.0 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi naw. bitumicznej na odleg- |m3
d.7./0108-11 0 to$¢ do 1 km
2
<istniejace boisko - mieszanka bitumiczna z podbudowa>poz.1*0.15 m3 118.50
<bieznia szutrowa>poz.17*0.15 m3 30.54
RAZEM 149.04
89|KNR 4-01 |ST.00.0 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi naw. bitumicznej- za kazdy |m3
d.7./0108-12 0 nast. 1 km-do 10 km
2 Krotno$¢ = 9
poz.88 m3 149.04
RAZEM 149.04
90 ST.00.0 |Utylizacja nawierzchni bitumicznej i szutru na koncesjonowanym sktadowis- |m?3
d.7.|wycenain- |0 ku
2|dywidualna
poz.88 m3 149.04
RAZEM 149.04
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