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BOISKO WIELOFUNKCYJNE - ŚWIĘTOCHOWSKIEGO.przed
DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
BOISKO ŚWIĘTOCHOWSKIEGO

1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 1 15
1.1 rozbiórki 1 2
1.2 roboty ziemne 3 7
1.3 obrzeża 8 9
1.4 podbudowy (nawierzchnia z EPDM) 10 13
1.5 nawierzchnia poliuretanowa 14 15

2 BIEŻNIA 16 29
2.1 roboty ziemne i rozbiórkowe 16 20
2.2 obrzeża 21 22
2.3 podbudowy 23 27
2.4 nawierzchnia poliuretanowa 28 29

3 SKOCZNIA W DAL 30 47
3.1 roboty ziemne 30 34
3.2 obrzeża 35 36
3.3 podbudowy 37 40
3.4 nawierzchnia poliuretanowa 41 42
3.5 zeskocznia 43 47

4 CHODNIK 48 58
4.1 roboty ziemne 48 51
4.2 obrzeża 52 53
4.3 podbudowy 54 57
4.4 nawierzchnie betonowe 58 58

5 TERENY ZIELONE 59 65
6 OGRODZENIE (piłkochwyty), WYPOSAŻENIE 66 85

6.1 Roboty fundamentowe 66 72
6.2 piłkochwyty, ogrodzenia 73 76
6.3 Wyposażenie boisk 77 85

7 ROBOTY PORZĄDKOWE 86 90
7.1 ziemia z wykopów 86 87
7.2 nawierzchnia bitumiczna, szuter 88 90
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE - ŚWIĘTOCHOWSKIEGO.przed
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

BOISKO ŚWIĘTOCHOWSKIEGO
1 45212221-1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE

1.1 45111200-0 rozbiórki 
1

d.1.
1

KNR 2-31
0803-03 +
KNR 2-31
0803-04

ST.01.0
1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 7 cm (wraz z istniejacymi krawężnikami)

m2

<istniejące boisko>20.00*39.50 m2 790.00
RAZEM 790.00

2
d.1.

1

KNR 2-31
0802-07
analogia

ST.01.0
1

Mechaniczne rozebranie podbudowy o nieustalonym składzie o grubości 8
cm (wsp. R i S x0,5)

m2

<istniejące boisko>poz.1 m2 790.00
RAZEM 790.00

1.2 45111200-0 roboty ziemne
3

d.1.
2

KNR 2-01
0121-02

ST.01.0
2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2

<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m2 1354.50
RAZEM 1354.50

4
d.1.

2

KNR 2-01
0126-01

ST.01.0
2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-
cą sprzętu mechanicznego

m2

<istniejące boisko>-poz.1 m2 -790.00
<boisko wielofunkcyjne>poz.14*102% m2 1381.59

RAZEM 591.59
5

d.1.
2

KNR 2-31
0101-01
analogia

ST.01.0
2

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm

m2

<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m2 1354.50
RAZEM 1354.50

6
d.1.

2

KNR 2-31
0401-02
analogia

ST.01.0
2

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

<boisko wielofunkcyjne>45.00*2+30.10*2 m 150.20
RAZEM 150.20

7
d.1.

2

KNR 2-01
0205-02
analogia

ST.01.0
2

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

<boisko wielofunkcyjne - wywóz ziemi>poz.4*0.15+poz.5*0.15+poz.6*0.20*
0.20

m3 297.92

RAZEM 297.92
1.3 45223200-1 obrzeża

8
d.1.

3

KNR 2-31
0402-04
analogia

ST.02.0
2

Ława pod obrzeza betonowa z C 8/10 z oporem m3

poz.9*0.02 m3 3.00
RAZEM 3.00

9
d.1.

3

KNR 2-31
0407-05

ST.02.0
2

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m

<boisko wielofunkcyjne>45.00*2+30.10*2 m 150.20
RAZEM 150.20

1.4 45223200-1 podbudowy (nawierzchnia z EPDM)
10

d.1.
4

KNR 2-31
0103-04
analogia

ST.02.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni boiska w gruncie kat. I-IV (dogęszczenie i wyprofilowanie
gruntu rodzimego)

m2

<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m2 1354.50
RAZEM 1354.50

11
d.1.

4

KNR 2-31
0104-07
analogia

ST.02.0
1

Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej (z piasku
średnioziarnistego) w podbudowie boisk - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m2 1354.50
RAZEM 1354.50

12
d.1.

4

KNR 2-23
0104-01 +
KNR 2-23
0104-02

ST.02.0
1

Podbudowa z kruszyw kamiennych (fr. 31,5 -63mm) - wykonanie i zagęsz-
czenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej  w podbudowie boisk -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m2 1354.50
RAZEM 1354.50

13
d.1.

4

KNR 2-23
0104-03

ST.02.0
1

Podbudowa z kruszyw kamiennych (fr. 0,5-31,5mm) - wykonanie i zagęsz-
czenie mechaniczne warstwy klinującej  w podbudowie boisk - warstwa gór-
na o grubości po zag. 5 cm

m2
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE - ŚWIĘTOCHOWSKIEGO.przed
PRZEDMIAR
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<boisko wielofunkcyjne>poz.14 m2 1354.50
RAZEM 1354.50

1.5 45212221-1 nawierzchnia poliuretanowa
14

d.1.
5

kalkulacja
własna
wycena in-
dywidualna

ST.02.0
4

Dostawa i wykonanie syntetycznych nawierzchni sportowych,
bezspoinowych, kauczukowo poliuretanowych, przepuszczalnych dla wody
(na podbudowie przepuszczalnej)  - warstwy nawierzchni: warstwa stabilizu-
jąco-dynamiczna z granulatu gumowego gr.35mm; warstwa wierzchnia na-
trysk granulatu gr.3mm (uwaga: wierzchnią warstwą poliuretanu należy po-
kryć krawężniki ograniczające nawierzchnię) - warstwy wg PW, analogiczne
do istniejącej nawierzchni boisk

m2

<boisko wielofunkcyjne>45.00*30.10 m2 1354.50
RAZEM 1354.50

15
d.1.

5

kalkulacja
własna
wycena in-
dywidualna

ST.02.0
4

Wykonanie na istniejącej syntetycznej nawierzchni sportowej, lini ogranicza-
jących bieżnię gr. 5cm -  wg PW, technologię dstosować do istniejącej na-
wierzchni boisk

m

<boisko do piłki ręcznej>40.00*2+20.00*3+21.00*2+25.00 m 207.00
<boisko do siatkówki>18.00*2+9.00*4 m 72.00
<boiska do koszykówki>28.00*4+15.00*6+11.00*5+23.00*4 m 349.00

RAZEM 628.00
2 45212221-1 BIEŻNIA

2.1 45111200-0 roboty ziemne i rozbiórkowe
16

d.2.
1

KNR 2-01
0121-02

ST.00.0
0

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2

<bieżnia>poz.17 m2 203.60
RAZEM 203.60

17
d.2.

1

KNR 2-31
0804-03
analogia

ST.01.0
1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni szutrowej o grubości 15 cm m2

<bieżnia szutrowa>(60.00+3.31+10.19)*2.77 m2 203.60
RAZEM 203.60

18
d.2.

1

KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

ST.01.0
2

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 65 cm

m2

<bieżnia>(60.00+3.31+10.19)*2.65 m2 194.78
RAZEM 194.78

19
d.2.

1

KNR 2-31
0401-02
analogia

ST.01.0
2

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

<bieżnia - obrzeża>poz.22 m 152.54
RAZEM 152.54

20
d.2.

1

KNR 2-01
0205-02
analogia

ST.01.0
2

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

<bieżnia - wywóz ziemi>poz.18*0.65+poz.22*0.20*0.20 m3 132.71
RAZEM 132.71

2.2 45223200-1 obrzeża
21

d.2.
2

KNR 2-31
0402-03
analogia

ST.02.0
2

Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu C8/10 (B10) m3

poz.22*0.02 m3 3.05
RAZEM 3.05

22
d.2.

2

KNR 2-31
0407-05

ST.02.0
2

Obrzeża betonowe o wym. 25x6cm na ławie betonowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m

<bieżnia>(60.00+3.31+10.19+2.77)*2 m 152.54
RAZEM 152.54

2.3 45223200-1 podbudowy
23

d.2.
3

KNR 2-31
0103-04
analogia

ST.02.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni boiska w gruncie kat. I-IV (dogęszczenie i wyprofilowanie
gruntu rodzimego)

m2

<bieżnia>poz.27 m2 194.78
RAZEM 194.78

24
d.2.

3

KNR 2-31
0104-07

ST.02.0
1

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szerokości drogi - piasek kopalny - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

<bieżnia>poz.27 m2 194.78
RAZEM 194.78

25
d.2.

3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

ST.02.0
1

Podbudowa z kruszywa łamanego - niesort - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 55 cm

m2
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<bieżnia>poz.27 m2 194.78
RAZEM 194.78

26
d.2.

3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

ST.02.0
1

Podbudowa z kruszywa łamanego - (fr. 31,5-63,0mm) - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2

<bieżnia>poz.27 m2 194.78
RAZEM 194.78

27
d.2.

3

KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04

ST.02.0
1

Podbudowa z kruszywa kamiennego - (fr. 0-31,5mm) - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 5 cm

m2

<bieżnia>(60.00+3.31+10.19)*2.65 m2 194.78
RAZEM 194.78

2.4 45212221-1 nawierzchnia poliuretanowa
28

d.2.
4

kalkulacja
własna
wycena in-
dywidualna

ST.02.0
4

Dostawa i wykonanie syntetycznych nawierzchni sportowych,
bezspoinowych, kauczukowo poliuretanowych, przepuszczalnych dla wody
(na podbudowie przepuszczalnej - warstwy nawierzchni: warstwa nośna-sta-
bilizująca ET z mieszaniny granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego i le-
piszcza poliuretanowego o gr. 25mm; warstwa dynamiczna z granulatu SBR
o granulacji 1-4mm połączonego lepiszczem poliuretanowym gr. 10mm; war-
stwa wierzchnia natrysk granulatu kauczukowego EPDM zmieszanego z PU
granulacji 0,5-1,5mm o gr. 3mm (uwaga: wierzchnią warstwą poliuretanu na-
leży pokryć krawężniki ograniczające nawierzchnię)

m2

 
<bieżnia>(60.00+3.31+10.19)*2.65 m2 194.78

RAZEM 194.78
29

d.2.
4

kalkulacja
własna
wycena in-
dywidualna

ST.02.0
4

Wykonanie na istniejącej syntetycznej nawierzchni sportowej, lini ogranicza-
jących bieżnię gr. 5cm -  wg PW, technologię dstosować do istniejącej na-
wierzchni boisk

m

<bieżnia>(60.00+3.31+10.19)*3+2.65*2 m 225.80
RAZEM 225.80

3 45212221-1 SKOCZNIA W DAL 
3.1 45111200-0 roboty ziemne
30

d.3.
1

KNR 2-01
0121-02

ST.01.0
2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2

<rozbieżnia>poz.41 m2 24.40
RAZEM 24.40

31
d.3.

1

KNR 2-01
0125-02

ST.01.0
2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

<rozbieżnia>poz.41*115% m2 28.06
RAZEM 28.06

32
d.3.

1

KNR 2-31
0101-01
analogia

ST.01.0
2

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

<rozbieżnia>poz.41 m2 24.40
RAZEM 24.40

33
d.3.

1

KNR 2-31
0401-02
analogia

ST.01.0
2

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

<rozbieżnia - obrzeża>poz.36 m 41.34
RAZEM 41.34

34
d.3.

1

KNR 2-01
0205-02
analogia

ST.01.0
2

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

<zeskocznia>poz.45+poz.46+poz.47 m3 12.43
<rozbieżnia - wywóz ziemi>poz.31*0.15+poz.32*0.20+poz.33*0.20*0.20 m3 10.74

RAZEM 23.17
3.2 45223200-1 obrzeża
35

d.3.
2

KNR 2-31
0402-03
analogia

ST.02.0
2

Ława pod krawężniki betonowa zwykła (beton C8/10 B10) m3

poz.36*0.02 m3 0.83
RAZEM 0.83

36
d.3.

2

KNR 2-31
0407-05
analogia

ST.02.0
2

Obrzeża betonowe o wym. 25x6cm na ławie betonowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m

<rozbieżnia>(20.00*2+1.34) m 41.34
RAZEM 41.34

3.3 45223200-1 podbudowy
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37
d.3.

3

KNR 2-31
0103-04
analogia

ST.02.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni boiska w gruncie kat. I-IV (dogęszczenie i wyprofilowanie
gruntu rodzimego)

m2

<rozbieżnia>poz.41 m2 24.40
RAZEM 24.40

38
d.3.

3

KNR 2-31
0104-07
0104-08

ST.02.0
1

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szerokości drogi - piasek kopalny - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

<rozbieżnia>poz.41 m2 24.40
RAZEM 24.40

39
d.3.

3

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

ST.02.0
1

Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń (fr. 0,5-31,5mm) - warstwa dolna
o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

<rozbieżnia>poz.41 m2 24.40
RAZEM 24.40

40
d.3.

3

KNR 2-23
0104-03

ST.02.0
1

Podbudowa z kruszyw łamanych - kliniec (fr. 0-5mm) - warstwa górna o gru-
bości 5 cm

m2

<rozbieżnia>poz.41 m2 24.40
RAZEM 24.40

3.4 45212221-1 nawierzchnia poliuretanowa
41

d.3.
4

kalkulacja
własna
wycena in-
dywidualna

ST.02.0
4

Dostawa i wykonanie syntetycznych nawierzchni sportowych,
bezspoinowych, kauczukowo poliuretanowych, przepuszczalnych dla wody
(na podbudowie przepuszczalnej - warstwy nawierzchni: warstwa nośna-sta-
bilizująca ET z mieszaniny granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego i le-
piszcza poliuretanowego o gr. 25mm; warstwa dynamiczna z granulatu SBR
o granulacji 1-4mm połączonego lepiszczem poliuretanowym gr. 10mm; war-
stwa wierzchnia natrysk granulatu kauczukowego EPDM zmieszanego z PU
granulacji 0,5-1,5mm o gr. 3mm (uwaga: wierzchnią warstwą poliuretanu na-
leży pokryć krawężniki ograniczające nawierzchnię)

m2

 
<rozbieżnia>20.00*1.22 m2 24.40

RAZEM 24.40
42

d.3.
4

KNR 2-23
0305-03

ST.00.0
0

Montaż progów do skoku w dal i trójskoku (belka drewniana z wyjmowaną lis-
twa z wkładką plastelinową)

szt.

<rozbieżnia>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.5 45212221-1 zeskocznia
43

d.3.
5

KNR 2-31
0103-04
analogia

ST.01.0
2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (dogęszczenie i wyprofilowanie gruntu ro-
dzimego)

m2

<zeskocznia>6.00*(0.80+0.20*2+1.10*2) m2 20.40
RAZEM 20.40

44
d.3.

5

KNR 2-21
0606-08

ST.00.0
0

Zeskocznia - okładzina drewniana (deski 5x25cm) m2

<zeskocznia>(6.00*2+3.00*2)*0.25 m2 4.50
RAZEM 4.50

45
d.3.

5

KNR 2-21
0606-06

ST.02.0
1

Zeskocznia - warstwa odsączająca - tłuczeń kamienny (fr. 30-60mm) m3

<zeskocznia>(6.00*1.00)*0.25 m3 1.50
RAZEM 1.50

46
d.3.

5

KNR 2-21
0606-06

ST.02.0
1

Zeskocznia - warstwa odsączająca - kliniec (fr. 2-30mm) m3

<zeskocznia>(6.00*1.65)*0.25 m3 2.48
RAZEM 2.48

47
d.3.

5

KNR 2-21
0606-07

ST.02.0
1

Zeskocznia - wypełnienie piaskiem (piasek wymywany fr.0,2-2mm - wolny od
cząstek gliny i mułu)

m3

<zeskocznia>(6.00*3.00)*0.27+(6.00*2.60)*0.23 m3 8.45
RAZEM 8.45

4 45233200-1 CHODNIK
4.1 45111200-0 roboty ziemne
48

d.4.
1

KNR 2-01
0121-02

ST.00.0
0

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2

<nawierzchnie betonowe>poz.58 m2 17.70
RAZEM 17.70
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49
d.4.

1

KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

ST.01.0
2

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm

m2

<chodnik>poz.58 m2 17.70
RAZEM 17.70

50
d.4.

1

KNR 2-31
0401-02
analogia

ST.01.0
2

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

<obrzeża>poz.53 m 21.30
RAZEM 21.30

51
d.4.

1

KNR 2-01
0205-02
analogia

ST.01.0
2

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

<chodnik>poz.49*0.35+poz.50*0.20*0.20 m3 7.05
RAZEM 7.05

4.2 45223200-1 obrzeża
52

d.4.
2

KNR 2-31
0402-04
analogia

ST.02.0
2

Ława pod obrzeza betonowa z C8/10 z oporem m3

poz.53*0.02 m3 0.43
RAZEM 0.43

53
d.4.

2

KNR 2-31
0407-05

ST.02.0
2

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m

<prostoliniowe>8.60*2+2.00+2.10 m 21.30
RAZEM 21.30

4.3 45223200-1 podbudowy
54

d.4.
3

KNR 2-31
0103-04
analogia

ST.01.0
2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni boiska w gruncie kat. I-IV

m2

<nawierzchnie betonowe>poz.58 m2 17.70
RAZEM 17.70

55
d.4.

3

KNR 2-31
0114-01

ST.02.0
1

Podbudowa z kruszywa kamiennego naturalnego o ciągłym uziarnieniu stabi-
lizowana mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

<nawierzchnie betonowe>poz.58 m2 17.70
RAZEM 17.70

56
d.4.

3

KNR 2-31
0114-07

ST.02.0
1

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

<chodnik>poz.58 m2 17.70
RAZEM 17.70

57
d.4.

3

KNR 2-31
0105-03
0105-04

ST.02.0
1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

<chodnik>poz.58 m2 17.70
RAZEM 17.70

4.4 45223200-1 nawierzchnie betonowe
58

d.4.
4

NNRNKB
231 0511-03

ST.02.0
3

Układanie nawierzchni jezdni, parkingów i chodników z betonowej kostki bru-
kowej gr. 6cm - 21-50 elementów/m2 (patrz PW)

m2

<chodnik>17.70 m2 17.70
RAZEM 17.70

5 45112710-5 TERENY ZIELONE
59
d.5

KNR 2-21
0218-02

ST.01.0
3

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim (ziemia urodzajna z poprzednich robót)

m3

<uzupełnienie z poprzednich wykopów przyjeto - warstę 10cm>(267.00*0.10) m3 26.70
RAZEM 26.70

60
d.5

KNR 2-21
0202-02

ST.01.0
3

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym m2

<tereny zielone>267.00 m2 267.00
RAZEM 267.00

61
d.5

KNR 2-21
0401-04

ST.01.0
3

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.I-II z nawoże-
niem

m2

<trawniki>poz.60 m2 267.00
RAZEM 267.00

62
d.5

KNR 2-21
0702-01
analogia

ST.01.0
3

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim (DWULETNI
OKRES GWARANCYJNY)
Krotność = 2

m2

<trawniki>poz.60 m2 267.00
RAZEM 267.00
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63
d.5

KNR 2-21
0302-04
analogia

ST.01.0
3

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z
całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m (cena krzewów do 30PLN/szt)

szt.

<nasadzenia - krzewy liściaste>30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

64
d.5

KNR 2-21
0216-02
analogia

ST.01.0
3

Ręczna uprawa gleby - ściółkowanie korą gr.7-10cm (wsp. Rx0,5) m2

<nasadzenia - krzewy liściaste>poz.63*1.00 m2 30.00
RAZEM 30.00

65
d.5

KNR 2-21
0701-01
analogia

ST.01.0
3

Pielęgnacja krzewów liściastych -  (DWULETNI OKRES GWARANCYJNY)
Krotność = 2

szt.

<nasadzenia - krzewy liściaste>poz.63 szt. 30.00
RAZEM 30.00

6 45340000-2 OGRODZENIE (piłkochwyty), WYPOSAŻENIE
6.1 45223500-1 Roboty fundamentowe
66

d.6.
1

KNR 2-23
0308-03
analogia

ST.02.0
5

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C20/25 - fundamenty urzą-
dzeń sportowych -  o obj.1,00 m3

m3

<kosze do mini-koszykówki>(1.00*1.00*1.00)*2 m3 2.00
<kosze do koszykówki>(1.00*1.00*1.00)*2 m3 2.00

RAZEM 4.00
67

d.6.
1

KNR 2-23
0308-02
analogia

ST.02.0
5

Wykonanie fundamentów betonowych  z betonu C20/25 - fundamenty urzą-
dzeń sportowych - o obj. do 0.3 m3 - wraz przygotowaniem zbrojenia

m3

<słupki do siatkówki>(0.50*0.50*1.15)*2 m3 0.58
<słupki do ogrodzenia>(0.40*0.40*1.15)*(4+11*2+17*2) m3 11.04
<bramki do piłki ręcznej>(0.40*0.40*1.15)*(4*2) m3 1.47

RAZEM 13.09
68

d.6.
1

KNR 2-01
0205-02
analogia

ST.01.0
2

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

<boisko wielofunkcyjne - wywóz ziemi>poz.66+poz.67 m3 17.09
RAZEM 17.09

69
d.6.

1

KNR 2-23
0309-02

ST.00.0
0

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa szt.

<słupki do siatkówki>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

70
d.6.

1

KNR 2-23
0309-05

ST.00.0
0

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej szt.

<bramki do piłki ręcznej>4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00

71
d.6.

1

KNR 2-23
0309-06
analogia

ST.00.0
0

Osadzenie tulei do słupków i stojaków metalowych do koszykówki szt.

<stojaki do tablic do koszykówki>2 szt. 2.00
<stojaki do tablic do minikoszykówki>2 szt. 2.00

RAZEM 4.00
72

d.6.
1

KNR 2-23
0309-07
analogia

ST.00.0
0

Ramki do pokrywek na tuleje do słupków urządzeń sportowych (bramki, tabli-
ce, słupki - siatka)

szt.

poz.69+poz.70+poz.71 szt. 14.00
RAZEM 14.00

6.2 45340000-2 piłkochwyty, ogrodzenia
73

d.6.
2

KNR-W 2-
25 0419-02
analogia

ST.03.0
1

Słupki ogrodzenia z rur stalowych o śr.60x60mm - ustawienie (z cenę słupa) szt.

<boisko wielofunkcyjne - słupy ogrodzenia>4+11*2+17*2 szt. 60.00
RAZEM 60.00

74
d.6.

2

KNR 2-23
0401-03
analogia

ST.03.0
1

Montaż siatki - piłkochwyty na słupkach metalowych 60x60mm o rozstawie
osiowym 250cm, wys. 5.00m - wypełnienie z siatki bezwęzłowej  polipropyle-
nowej wypenionej liną drucianą/stalową (fi 1,25/4,75mm) o oczkach 10,5x10,
5cm, zawieszenie siatek wg rozwiązań systemowych (wymagania wg PW)
wsp. Rx0,40 (tylko cena siatki i materiałów montażowych)

m

<boisko wielofunkcyjne>45.00*2+30.10*2 m 150.20
RAZEM 150.20

75
d.6.

2

KNR 2-23
0404-03
analogia

ST.03.0
1

Brama dwuskrzydłowa rozwierana o wym. 250x220cm zgodne z zastosowa-
nym systemem ogrodzenia (wypełnienie: pręty pionowe i poziome o średnicy
fi 3,4 lub 5mm tworzace oczka o wymiarach 50x200mm, system montażu do
słupków za pomocą obejmy z płaskownika 60x40mm)

szt.
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<boisko wielofunkcyjne>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.6.

2

KNR 2-23
0404-04
analogia

ST.03.0
1

Furtka stalowa o wym. 100x200cm, zgodna z systemem ogrodzenia szt.

<boisko wielofunkcyjne>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6.3 37450000-7 Wyposażenie boisk
77

d.6.
3

KNR 2-23
0310-04
analogia

ST.00.0
1

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki (sys-
temowa konstrukcja jednosłupowa dla koszykówki i mini-koszykówki) - tylko
montaż (bez ceny stojaków)

szt.

<kosze do mini-koszykówki>2 szt. 2.00
<kosze do koszykówki>2 szt. 2.00

RAZEM 4.00
78

d.6.
3

kalkulacja
indywidualna
- dostawa
zewnętrzna
analogia

ST.00.0
1

Dostawa - systemowa konstrukcja jednosłupowa dla mini-koszykówki, z wy-
sięgiem 60cm, mocowana w tulejach wraz z tablicami (90x120cm), obręcze
z siatką łańcuchową

szt.

<kosze do mini-koszykówki>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

79
d.6.

3

kalkulacja
indywidualna
- dostawa
zewnętrzna

ST.00.0
1

Dostawa - systemowa konstrukcja jednosłupowa dla koszykówki, z wysię-
giem 160cm - mocowana w tulejach wraz z tablicami epoksydowymi
(105x180cm), obręcze uchylne z siatką łańcuchową

szt.

<kosze do koszykówki>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

80
d.6.

3

KNR 2-23
0310-02
analogia

ST.00.0
1

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki (systemo-
wa konstrukcja dwusłupowa dla siatkówki) - tylko montaż (bez ceny zestawu)

kpl.

<boisko do siatkówki>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

81
d.6.

3

kalkulacja
indywidualna
- dostawa
zewnętrzna

ST.00.0
1

Dostawa - systemowe słupki stalowe wielofunkcyjne, demontowalne,  monto-
wane w tulejach do piłki siatkowej, badmingtona - wraz z siatką całosezono-
wą z antenką, osłonami do słupków, tulejami do mocowania slupków, mecha-
nizmem naciągowym i stanowiskiem sędziowskim

kpl.

<słupki do siatkówki>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.6.

3

KNR 2-23
0310-06
analogia

ST.00.0
1

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki ręcznej (syste-
mowa konstrukcja bramek) - tylko montaż (bez ceny bramek)

szt.

<boisko do piłki ręcznej>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

83
d.6.

3

kalkulacja
indywidualna
- dostawa
zewnętrzna

ST.00.0
1

Dostawa - Bramki stalowe do piłki ręcznej 3000x2000mm  (rura 80x80mm)
wraz z siatką polipropylenową (szczegóły wg opisu w PW) - dostawa

kpl.

<bramki do piłki ręcznej>2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

84
d.6.

3

KNR 2-21
0607-01
analogia

ST.00.0
1

Ławki zewnętrzne stalowe z rur fi 48mm z siedziskami z desek drewnianych
lub plastikowych 150x52cm; wys ok 85cm (wg opisu w PW)

szt

<boisko wielofunkcyjne>12 szt 12.00
RAZEM 12.00

85
d.6.

3

kalkulacja
indywidualna
- dostawa
zewnętrzna
wycena in-
dywidualna

ST.00.0
1

Kosz na śmieci z betonu zbrojonego z daszkiem z blachy gr. 2mm (zgodny z
PW)

szt

<boisko wielofunkcyjne>6 szt 6.00
RAZEM 6.00

7 45111200-0 ROBOTY PORZĄDKOWE
7.1 ziemia z wykopów
86

d.7.
1

KNR 4-01
0108-08

ST.00.0
0

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

<boisko wielofunkcyjne>poz.7 m3 297.92
<bieżnia>poz.20 m3 132.71
<skocznia>poz.34 m3 23.17
<wyposażenie i ogrodzenia>poz.68 m3 17.09
<chodnik>poz.51 m3 7.05

RAZEM 477.94
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87
d.7.

1
analiza indy-
widualna

ST.00.0
0

Opłata składowiskowa - ziemia z korytowań m3

poz.86 m3 477.94
RAZEM 477.94

7.2 nawierzchnia bitumiczna, szuter
88

d.7.
2

KNR 4-01
0108-11

ST.00.0
0

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi naw. bitumicznej na odleg-
łość do 1 km

m3

<istniejące boisko - mieszanka bitumiczna z podbudową>poz.1*0.15 m3 118.50
<bieżnia szutrowa>poz.17*0.15 m3 30.54

RAZEM 149.04
89

d.7.
2

KNR 4-01
0108-12

ST.00.0
0

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi naw. bitumicznej- za każdy
nast. 1 km-do 10 km
Krotność = 9

m3

poz.88 m3 149.04
RAZEM 149.04

90
d.7.

2
wycena in-
dywidualna

ST.00.0
0

Utylizacja nawierzchni bitumicznej i szutru na koncesjonowanym składowis-
ku

m3

poz.88 m3 149.04
RAZEM 149.04
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