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odwodnienie boiska-_kosztorys inwestorski.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BOISKO WIELOFUNKCYJNE W JELCZU LASKOWICACH

1 PRZYŁĄCZE DRENAŻOWO - DESZCZOWE CPV 45100000-8
1

d.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

252 m3 252.000
RAZEM 252.000

2
d.1

KNR 2-01
0215-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-II

m3

302.4 m3 302.400
RAZEM 302.400

3
d.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

18.27 m2 18.270
RAZEM 18.270

4
d.1

KNNR 4
1308-01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 113 mm m

182.7 m 182.700
RAZEM 182.700

5
d.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

36.54 m3 36.540
RAZEM 36.540

6
d.1

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

69.3-8.9 m 60.400
RAZEM 60.400

7
d.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

6.04 m3 6.040
RAZEM 6.040

8
d.1

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm lub równoważne,
zamknięcie stożkiem betonowym

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNNR 4
1417-01
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 - zamknięcie włazem żeliwnym typu lek-
kiego

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNNR 4
1416-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wykonywane
metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNNR 4
1416-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wykonywane
metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNNR 4
1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

6.04+3.4+3.14 m3 12.580
RAZEM 12.580

14
d.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5
m w gr.kat. I-III

m3

171.39 m3 171.390
RAZEM 171.390

15
d.1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
16
d.1

KNR 2-18
0401-02

Przeciski jednostopniowe o dług.do 20 m rurami o śr.nom.600-800 mm w grun-
tach kat.III-IV

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ANNA FORMANOWSKA



odwodnienie boiska-_kosztorys inwestorski.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
BOISKO WIELOFUNKCYJNE W JELCZU LASKOWICACH

1 PRZYŁĄCZE DRENAŻOWO - DESZCZOWE CPV 45100000-8 1 16
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odwodnienie boiska-_kosztorys inwestorski.PRD POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
BOISKO WIELOFUNKCYJNE W JELCZU LASKOWICACH

1 PRZYŁĄCZE DRENAŻOWO - DESZCZOWE CPV 45100000-8
1

d.1
KNR 2-01 0122-
01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i
nizinnym

m3 252

2
d.1

KNR 2-01 0215-
03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3 302.4

3
d.1

KNR 2-18 0501-
01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2 18.27

4
d.1

KNNR 4 1308-
01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 113 mm m 182.7

5
d.1

KNR 2-28 0501-
09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 36.54

6
d.1

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 69.3-8.9 = 60.400

7
d.1

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 6.04

8
d.1

KNNR 4 1417-
01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm
lub równoważne, zamknięcie stożkiem betonowym

szt 6

9
d.1

KNNR 4 1417-
01
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 - zamknięcie włazem że-
liwnym typu lekkiego

szt 6

10
d.1

KNNR 4 1416-
05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000
mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość
3 m

stud. 1

11
d.1

KNNR 4 1416-
05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000
mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość
3 m

stud. 1

12
d.1

KNNR 4 1429-
01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i
komorach

szt 1

13
d.1

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3 6.04+3.4+3.14 = 12.580

14
d.1

KNNR 1 0318-
01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5
m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3 171.39

15
d.1

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200
mm

odc. -1 prób. 1

16
d.1

KNR 2-18 0401-
02

Przeciski jednostopniowe o dług.do 20 m rurami o śr.nom.600-800
mm w gruntach kat.III-IV

m 4

PODSUMOWANIE

PRZYŁĄCZE DRENAŻOWO - DESZCZOWE CPV 45100000-8
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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odwodnienie boiska-_kosztorys inwestorski.PRD PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 PRZYŁĄCZE DRENAŻOWO - DESZCZOWE CPV 45100000-8

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

Vat [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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