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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teczniej (OST) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohewaca podstaw opracowania szczegétowe)
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzatji robét na
drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaofewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budatyy |
modernizacji drog i obejmaijwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe oksékenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podtcu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podtze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawienzichodatnych i potsztywnych [12] powinien charaltewat sie
grum naénoéci G;. Gdy poditae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, naley podiaze doprowadz
do grupy néncici G; zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w OST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST D021 pkt 5.

Sposaéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoeh stateczn&& w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzge wynikajpcych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopn podcgcia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposdb, aby grunty oznym stopniu przydatrei do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w spasibmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powgszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimuy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ilezynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétraiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartai wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigrh
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Minimalna wartdé¢ I, dla:
Strefe autostra innych dréc
korpust i drég kategoria ruchi| kategoria ruchi
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubeci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gbbokoé_cl od,20_ do 50 cm od 1,00 1,00 0.97
powierzchni robo6t ziemnych

Jereli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydl spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.

Jereli wartdgici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnigte przez bezpwoednie
zag:szczanie gruntdw rodzimych, to naflepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wast wskanika zagszczenia. M@iwe do zastosowani&odki, o ile nie g§ okrelone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akcegtagjnierowi.

Dodatkowo mena sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgpawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gritbavarstwy gruntu (nadktadu) powej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 063 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonupcych & czynné¢ budowlan. Moze odbywé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie sy
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych paoey
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega ha sprawdzegiodnaci z wymaganiami oki&gonymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrécié na:
a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogargaaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczfw skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét ighozakdiczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n7 (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-0210pkd 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp tdkiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectmnigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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