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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedaniej (OST) § wymagania ogolne dotygeze wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padiogruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi oheuwjica podstaw opracowania szczegétowe)
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji robét na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podé&z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementen®PiNeS-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem by stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego pogowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pwgah i pétsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jhgdmawie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnicciu wiasciwej wytrzymatgci na sciskanie, stanowi fragment reej czsci nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntoeoéu i wody, a w razie potrzeby réwnidodatkdw
ulepszajcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych soiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenfjnuntowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazgaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych #oiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wrania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwaag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okitenia $ zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaeze robét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i weps podige z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymMiymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podi® z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogoélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [ldgrtlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Budowa przepustu na cieku Bierzwiengezhie z budow przejazdu nad przepustem
ciggu ul. Akacjowe w Mitoszycach 107



D.04.05.01.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

. . Klasa cementu
Lp. Wihas S

p asCiwosCi 325
1 | Wytrzymaitad¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniejni

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wiazania:

- pocatek wigzania, najwczaiej po uptywie, min. 60

- koniec wiazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stald¢ objtosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosow@aza
zgody Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.

2.3. Grunty

Przydatné gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementeiezgeocenté na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycANvS-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego peadta gruntdw stabilizowanych cementem mglstosowa grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggniki bada laboratoryjnych wykza,
ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporré prébek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami oktenymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodcych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziarn prachodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyej _ 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodcych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyej S0
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynngi, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
o . 0 .
5 ZE_iwal_’t(i_(':.CZQsCI organicznych, % (m/m), nie > PN-B-04481 [2]
wigcej niz:
6 | Zawartg¢ siarczanow, w przeliczeniu na §O 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wecej niz: [6]

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotamtmymi.

Grunty o granicy ptynriei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magoy¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegdtofm pod warunkiem aycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydaticogruntu do stabilizacji cementem; zalecaisiycie gruntéw o:
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— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieaoej niz 15%.
Decydujcym sprawdzianem przydaged gruntu do stabilizacji cementeny svyniki wytrzymaitdgci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem moa stosoweé piaski, mieszanki zwiry albo mieszantych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdwik bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatlé¢ na sciskanie i mrozoodporgé probek kruszywa stabilizowanegadh zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %,
b) ziarn przebodzcych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie wicej niz: 15
2 | Zawartad¢ czgsci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszcaeobceych, %, nie vécej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [3]
4 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §O 1 PN-B-06714-28
%, pongej: [6]

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu na
budow i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowaniderenie budowy, to powinno byno skiadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwarunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem zaych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyweanentem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mana stosowé
wodochgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podam normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzym@diona sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdvatpliwa i z wody wodochgowa. Brak ré@nic potwierdza przydatgé wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkagrasadnionych, stosuje ¢sinastpujace dodatki
ulepszajce:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisiapi@jce aprobat
techniczia wydam przez uprawniagjednostlk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zalendici od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni giowej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnid wymagania okrdone w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw sfabivanych cementem dla poszczegélnych warstw pauloyd
ulepszonego podia

ROdzaj WarStWy w konstruki Wytrzymatai¢ nasciskanie probek Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wad(MPa) mrozood-
po 7 dniac | po 28 dniac | porncci
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '

2 | Gorna cgs¢ warstwy ulepszonego
podtaza gruntowego o gruloi co

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérna  od 1,0 0od1,5 0,6
czes¢ warstwy ulepszenia stabego padto  do 1,6 do 2,5

z gruntéw vatpliwych oraz

wysadzinowych

3 | Dolna czs¢ warstwy ulepszonego
podiaza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podtazu z gruntow wtpliwych - od 0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych

3. SPRZET

Wymagania dotyee sprztu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoneétge z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. iVggania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyee transportu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowulgpszone podi@ z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kVggania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-0a0fPodbudowy i ulepszone pod&®z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kVggania ogdine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoeargem nie mae by wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzrte i podczas opaddw deszczu. Nie malozpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzeje
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury porsj 5°C w czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiea
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dksaymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi® z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cement@akruszywowe;j

Zawartg¢ cementu w mieszance nie neoprzekraczawartaici podanych w tablicy 5. Zalecagdiaki dobor
mieszanki, aby spel@iwymagania wytrzymatziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeoéri
cementu.

Zawartd¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotncsci optymalnej, okrdonej wedtug normaine;
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejarr10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewrdazymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymiaga okrélonymi w tablicy 4.
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Tablica 5. Maksymalna zawafto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zamese kruszywa

stabilizowanego cementem dla poszczegolnych warsthudowy i ulepszonego podé

Maksymalna zawaré cementu, % w stosunku do mé
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
rucht podbudowe podbudowe ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 KR2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

5.5. Stabilizacja metoel mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu mwa Wy
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendbgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalesprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebysj zwigckszye w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dgozowana przyzyciu beczkowozéw zapewniggych rébwnomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmazna dodawé do gruntu dodatki ulepsz@e rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jereli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej warteci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagikej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigleloda i przemiesz&z gruntem dodatki ulepsaap, np. wapno
lub popioty lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement natey dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewoyajednorodnéé na okrélona glebokase,
gwarantuica uzyskanie projektowanej grudmp warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegdlruwag; nalezy zwrécié na jednorodn&g wymieszania gruntu w ollvie skrajnych paséw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem palsprawdzé wilgotngs¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest
mniejsza od optymalnej o wiej niz 20%, naley dod& odpowiedmi ilos¢ wody i mieszani ponownie doktadnie
wymiesz&. Wilgotnas¢ mieszanki przed zggzczeniem nie ni@ r&ni¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej niz
+10%, -20% jej wartai.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu aakenia mieszania nie powinien coy
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakdéczeniu mieszania nalg powierzchn¢ warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padiych. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i
wykorzysta& prowadnice podiine, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Oglydia prowadnic mina odsipic
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek hrtelogii gwarantujcej odpowiedrd réwngé warstwy, po
uzyskaniu zgody liyniera. Po wyprofilowaniu natg natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie
nalezy przeprowadzi w sposéb okrdony w p. 5.8.

specjalistycznych mieszarek

5.6. Stabilizacja metoeh mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gibfciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie piaminy¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzimiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typugtego prdkos¢ podawania
materiatow powinna kyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodn& mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartci.

Przed utéeniem mieszanki natyg ustawé prowadnice i podie zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnaé¢byktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. @¢tb
uktadania mieszanki powinnadtaka, aby zapewaiuzyskanie wymaganej grump warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki riglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownéci profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mena odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiednij rowna¢ warstwy, po uzyskaniu zgodydyniera. Po wyprofilowaniu naty natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.
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5.7. Grubasé warstwy

Orientacyjna gruki@ poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kwezstabilizowanego cementem
nie powinna przekracza
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgpem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jeeli projektowana grulsé warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacpalery
wykonywa w dwoch warstwach.

Jeeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwéch lub egej warstwach, to tylko najméj potazona warstwa
maze by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszamaianmejscu. Wszystkie warstwyzgce wyzej powinny
by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarksatjaarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny¢ byykonywane wedtug technologii mieszania w miesaeink
stacjonarnych.

5.8. Zag:szczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naty prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawigkazanym w SST.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padio przekroju daszkowym powinno rozpstzsic od
krawedzi i przesuwa pasami podtnymi, czsciowo nakladajcymi sie w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgocgic od niej potazonej kravedzi i przesuwa pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiagce St w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muby¢ natychmiast naprawiane przez wymjanieszanki na
petry gighokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zgizczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjsharnych operacje zgrczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodavady do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, apjerzagszczania i obrobki powierzchniowej maday¢
zakmczone nie pniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.

Zagszczanie nalg kontynuowg do osiagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PNe@GEQ [17] i SST.

Specjala uwag; nalery pcwigci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich wdzer obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, eiane podczas zaggczania lub w inny sposéb wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pa@rubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
ponowne zagszczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unika podtwnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycagej
szerokdci.

J&li jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, g@zwykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowy krawedz wykonanego pasa zufil¢ wodh. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic washoej i
zagszczonej mieszance, najeniezwiocznie obeic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalery wbudowa
kolejny pas. W podobny sposob nalenykona poprzecza spoirg robocz na pokczeniu dziatek roboczych. Od
obciccia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance via odsipi¢c wtedy, gdy czas ponglzy zak@czeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozgotm wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jereli w nizej potazonej warstwie wysfpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny paoztej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowaneggmentem podano w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podi® z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogoélne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkaya® odcinek prébny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone poedtz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone pogéo powinny by utrzymywane przez Wykonawczgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pkt 5.4.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ukepee podige z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyMiymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania gruntdéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszowetqe z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w OB5704.05.00
.Podbudowy i ulepszone podi® z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paict

Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopmdiodano w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podi® z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogoélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego podiza

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podta podano w OST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padioz gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST D-04.05.00 ,Bddlvy i ulepszone podite z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaoglne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,lddlvy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaoglne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycre ustalenia podstawy ptattopodano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodiqre z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydreanymi. Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodtaze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. iVggania ogdine” pkt 10.
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