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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teckznigj (OST) s wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z usurciem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzatji robét na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z usurciem drzew i
krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowavetzy

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwizanych z usurciem drzew i krzakéw nadg stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania@nich usuricia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gatzie nalegy przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie powadyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usumciem drzew i krzakdw obejmajwyciccie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyphdey oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostadoi po wykarczowaniu.
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Teren pod budogvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zw#ane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu iytkowego nalgy wykonywa& w tzw. sezonie gbnym,
ustalonym przez byniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktorych dgriest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné korzenie tak, aby zawatidczesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekta@2s.

W miejscach nasypOw teren nale@czycic tak, aby cgsci roslinnosci nie znajdowaty sina gebokasci do 60
cm ponzej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypwyvyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Rdélinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona damiesea, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelleaslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawdo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgaéweany przez
odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdige s¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny dwykarczowane, za wykiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypdw - jeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu znajduje si
co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejrdtty drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinnyc¢bicigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpiterenu. Powjsze
odstpstwo od ogolnej zasady, wymaggj karczowania pni, nie ma zastosowaniaelje przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obrgbie wyokrglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyé Bgicte
réwno z powierzchniskarpy albo porgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pimiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naetymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemgsiv nich
wody.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewaedstawiajce wartéé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utradigj wiasciwosci w czasie robét.

Miode drzewa i inne #hiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byykopane z dign
ostraznascia, w sposdb ktdry nie spowoduje trwatych uszkddzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostagai po usunitej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami lnyniera.

Jereli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego spgi, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostasoi po przerébce powinny by
usunkte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie slianosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpigsiea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, urwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanidotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po aakeniu
spalania ogi@ powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@yth s czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleniaogtaprzeszkod w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuaé go w miejsce tymczasowego skiadowania lub w innejste zaakceptowane przezzyniera, w
ktérym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lyusungte przez Wykonawgcz terenu budowy. & pozostaldci po
spaleniu, za zgadinzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinnyg bye ukiadane w warstwach. ¢
warstwa powinna kyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnaclyrzykryta warstw gruntu o grubgi
co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zasgczona. Pozostdld po spaleniu nie magby¢
zakopywane pod rowami odwadniegmi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorychbgda si przeptyw waéd
powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jaki robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisunicia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zespczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetntaodpowiednie wymagania
okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00@QNymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robét zwazanych z usugciem drzew i krzakow jest:
- dladrzew - sztuka,
— dlakrzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanezoych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatn@g¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha koe drzewry, wzglkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,
— zasypanie dotéw,
— uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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