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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedaniej (OST) § wymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi olkawjaca podstaw opracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowkomtraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach
krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaofewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogoélne, wspoélne dla robdtedppgh ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDPa dboszczegdlnych asortymentow robd6t drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfikéefihnicznych wydanych przez GDDP dla danego aserijym
robot, ustalenia dotygzéwniez dla SST sporglzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pozej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-iytkows (droga)
albo jego czi¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugas¢ mostu - odlegha miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypl - odlegtad¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnee).

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwulelb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45 Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdparuchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymze&ana do usugcia po jego zakieczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych zaty do
notowania zdarzei okoliczndgci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw
robét, przekazywania poletei innej korespondenciji technicznej paaizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe, i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkterenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyckontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - agc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiwa

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulmadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dziehcymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwéz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktdra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanygtionami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.
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1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzasy zaakceptowane przez Zamasgego, nieztdne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwizanych z ocemnjakosci materiatéw oraz robét.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robdt, zgodne z dokumentamjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzghych do przejmowania i rozktadania open od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana beegoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sg migdzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze roztenie
naprzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa zdga do wyrdéwnania nieréwso podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stimca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag¢@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Mae zawierd warstve
mrozoochrona, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.

h) Warstwa odcinaja - warstwa stosowana w celu unietivaenia przenikania cwstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj se do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunfeldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamwdpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgod#® - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
zwigzanych z ri urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieoréwnie: obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uagizer chronicych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26.Pobocze - ¢g¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazaow, umieszczenia udze
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchrnido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Podiae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pautderaca bezpérednio pod nawierzchsi ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gqkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, deyce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydxwaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agrainia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geogmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
potaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghjmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemefrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksztalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stamogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzyktad
droga, kolej, ruroeig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu dacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozévskiadéa sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skray komoér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uporrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegid miedzy punktami podparcia @¢gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi pcdftaj, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona Wwietle pokczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegja ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanayda odebna catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie me polegéd na
wykonywaniu robét zwazanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynniai na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadiiapcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kédWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektova i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okiiene w chdby jednym z nich $
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmientacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejngé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdéinych” @@inych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie mice wykorzystywa bitedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoi Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienaosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw okéenych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatis zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartiwi docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli musz
wykazywa& zgodndéé z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquyzekraczé dopuszczalnego
przedzialu tolerancij.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdh w petni zgodne z dokumentagrojektova lub SST i wptynie
to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostazastpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaistniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakti,dm zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawtynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. \ézpasci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii ruchu
powinien by na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga k@orazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczjnstaluje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporygdwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewggdaw ten sposéb
bezpieczéstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczg@ie kda akceptowane przez Ayniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamealizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dhie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdedhnesrodki niezlzdne do ochrony robdt,
wygody spoteczrgei i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdimzdow i maszyn pracgych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnmmyynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen
kontraktow.

1.5.5.0chrongrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek znd i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
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b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezérb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukoporogalojazdowych,

2) srodki ostrandsci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytéub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pazaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@smibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0sab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robét bda miaty aprobat technicza wydar przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okfkajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azakaiczeniu robo6t ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na wycie tych materiatéw od
witasciwych organéw administracji patwowe;.

Jeceli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawoyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgalbych wit&cicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawegigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zagewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefmia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamai rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtoczpmosviadomi Irryniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wtadze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca hdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkoa instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabnp

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny
Wykonawe, a wigcicielami nieruchomgei i dotyczicych korzystania z wiasia i drég wewrtrznych. Jednade, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowé sig do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkeézlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkgiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie ddzie powiadamiat liayniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mge polect, aby
pojazdy nie spehniage tych warunkéw zostaly usgie z terenu budowy. Pojazdy powaghg nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odfsie terenu budowy i Wykonawcadrie
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odpowiadat za naprawwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnpgoleceniami liayniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotyczrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdlngci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i ¢dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oriazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robét przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovdrmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdntly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyniea to na polecenie hyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zarglzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorew jakikolwiek sposob zwgzane z wykonywanymi robotami ethzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeropodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odngnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgtu,
materiatow lub uradzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposolagty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach zgmstawiggc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wiiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanas¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaae&onkretne normy i przepisy, ktére spelhimap
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispanstwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@&jréwny lub wyszy poziom wykonania i
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich &pizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyhera/Kierownika
projektu. R@nice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawei przedt@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebigdowy lda uwazane za wiasmd Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, tynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawea ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t i/lub wyséko
kwoty, o ktoy nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczwamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz
inne uradzenia towarzysce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.Baplecze Zamawiagego”.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kowgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawyriierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,cgzegotowe
informacje dotycgce proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatdw jak réwniz
odpowiednigdwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatdw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegrddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarédita w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyed rozpocgciem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi mgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentagi zawierajgca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metgd wydobycia i selekcji,
uwzglkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow admagtpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dziemwy i inne jakie okza si¢
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceutlgwacii terenu po ukiiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowygha wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymag@aumowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &zie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgayzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robdt,znte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteriatow zostanie
odpowiednio przewartgsiowany (skorygowany) przezyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wiasne ryzyko, lie sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co n@i@ep 3
tygodnie przed zyciem tego materiatu, albo w okresie timym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie liada
wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nie by p&niej
zmieniany bez zgody #yniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mftedo czasu gdydola one uyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjs gakas¢ i wtasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miegjscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglon miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzimiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodda stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probéteriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli kxda stanowé podstaw do akceptacji oki&donej partii materiatdw
pod wzgkdem jakdci.
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W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzatl inspekcjwytwoérni, musz by¢

spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa i w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdaenia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgkdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji robdt,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uetalw wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistikrgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprz:it bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow poerdzajcych
dopuszczenie spgiu do uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunazliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybomryska
jego akceptagjprzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i rd@puszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicirodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @krgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzijgm umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaionych parametrow technicznycfrodki transportu nie spetnigie
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdi@e stanu
pierwotnego mytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kaskenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah @ojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, dazgodnéc z dokumentagj projektova, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym piskgkonawe oraz poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoadpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami kednymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunégte przez Wykonawe
na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hbid okaze sk skutkiem btdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wygstkprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn.
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Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektioiver SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatlowswiadczenia z przeszo,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwaam kwestk.

Polecenia Isyniera/Kierownika projektu powinny bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Irzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuoniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jaki. W programie zapewnienia jada@ Wykonawca powinien okgB¢, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gamdupcy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentagj projektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jade powinien zawieré
a) czs5¢ 0golmn opisupca:

— organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jakty wykonywanych robot,

— wypos&enie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechangmo
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiehnologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji ignierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdtow opisufica dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzeraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedititta wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i proceddrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robdt,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong
jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne
do pobierania prébek i baglanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimer/Kierownik projektu mge zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia bafav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz rob6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirfiest konieczny,
aby zapewnd wykonanie robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
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metod badawczych. Zdi niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatow i déguje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek e¢da dostarczone przez Wykonawci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przeVykonawg do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za#kwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcagdrie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budgzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z whlasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adlp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomvazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batla Wykonawca powiadomi bkyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavwB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsteapgmie
ich wyniki do akceptacji layniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wigami bada jak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwarda\Wykonawca i producent materiatbw powinien udziefiu
niezkzdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegage Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtizie ocenia zgodné¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatdbw i prowadéi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zai wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i robét z
dokumentagj projektowa i SST. Mae réwnie zleck, sam lub poprzez Wykonawarzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtornych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearsiwa wykazujcy, ze zapewniono zgodddz kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych earazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodni z:
— Polsky Normg lub
— aprobag technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidhalskiej Normy, jeeli nie @
objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kxdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte
wynikami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez Wykonagve
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speti&ych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowiazujgcym Zamawigcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy @ac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidhaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z olawjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ba dokonywane na biaco i bgda dotyczy przebiegu robdét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarshejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz mtaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
techniky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem gzgnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéei:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;,

- dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnienisofgki harmonogramow robét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia loyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycace jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedigone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika ¢twgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezymiera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavesposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoiolub certyfikaty zgodn&i materiatléw, orzeczenia o jadad
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badd/ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpnione na kade
zyczenie lrityniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyaeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z doknotacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wWiepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. 8lne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robdtddzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugcéci i odlegtgci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe.

J&li SST wigciwe dla danych robdt nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w nd jako dtugdé
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,gta wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonawcJeeli urzadzenia te lub sper
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedoa przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom SST @lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewnialf w sposob aigly zachowanie doktaddol wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary feda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,akze w
przypadku wysipowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagsv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lgda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub efgsci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lkgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mday¢ doliczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytrierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleincsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggirpstpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowd¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidrelzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolgydi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika
projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegacych zakryciu ocenia #ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagjiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichséio
jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagc
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadgmnem na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

Odbior ostateczny robét nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakazenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaezoprzez Zamawiagego w obecnigi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtapca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania rob6t z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapadaa realizagy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robaupetniajcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t aagowych lub rob6t uzupelnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wykK@zeniowych, komisja przerwie swoje czysoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijste jaké¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaapjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigsigo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru aztiaégo robdt jest protokét odbioru ostatecznegétrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekardentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
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6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow baida pomiaréw zadczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robdt wiécicielom uradzes,
9. geodezyja inwentaryzag powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nédabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z g wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zarmdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetiap lkpda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzumgghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidtr zwhzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweypym.

Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarove ustalorn,
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopodstaw ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koasmsowe) kdzie uwzgédniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlbobejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysecymi kosztami,
- warta¢ zwzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
— wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
— koszty pdérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione veziagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgfjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstatezeniem kopii projektu synierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmeynikajacych z postpu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
(H tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagphu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynng&i ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuije:
(a) usuntkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 55

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).
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