PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | im. | Razem
1jRoboty przygotowawcze - kod CPV - 45100000-8
1IKNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.1jo1
1,269 km
1,269
2[KNNR 6 0802- [Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1jo4 Rozebranie na potgczeni z droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej - 1 skrzyzowanie
P=8m x0,2m 1 szt.=1,6 m2
1,6 m2
1,600
3[KNR 2-01 Reczne Scinanie | karczowanie rzadkich krzakow | podszycia ha
d.1j0109-06
0,01 ha
0,010]
i]:Roboty ziemne - - kod CPV - 45100000-8
KNNR 1 0205- [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lIIf m3
d.202 W ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyitad.
korytowanie 0,2 m
V = 2055,69 m2 x 0,2m = 411,138 m3
korytowanie 0,1 m
[V =3754,38 m2 x 0,1m = 375,438 m3
razem V = 786,576 m3
formowanie poboczy ziemnych
1903,5 m2 x0,15 m = 285,525 m3
\Wywéz poza plac budowy
786,576 m3 - 285,525 m3 = 501,051 m3
501,051 m3
501,051
5[KNNR 1 0208- [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- m3
d.202 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
501,051 m3
501,051
3]:Podbudowy - kod CPV - 45233000-9
6|KNNR 6 0101- [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni] m?2
d.3J02 i chodnikow
Korytowanie na $r. gtebokos$¢ 0,2 m pod petng konstrukcje jezdni
km 0+000 + 0+056,4 - P = 359,3 m2
km 0+056.4 + 0 + 380,1 - P= 1591,89 m2
km 0+380,1 + 0 +390,1 - P=44,5m2
zjazdy na posesje 12 szt. - P=60 m2
razem 2055,69 m2
2055,69 m?2
2.055,690)
7IKNNR 6 0101- [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni] m2
d.3j01 i chodnikéw
km 0+390,1 + 1+269,0 - P = 3754,38 m2
3754,38 m?2
+ 3.754,380)
8IKNNR 6 0103- [Profilowanie | zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-1V pod m2
d.3]03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Profilowanie pod pobocze wzmocnione ttuczniem kamiennym niesortowanym
Pow. profilowania P = 790,0 m2 + 1075.5 m2= 1865,5 m2
1865,5 m?2
1.865,500
9[KNNR 6 0103- [Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. -1V pod m2
d.3|03 arstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Profilowanie terenu poza poboczem wzmonionym o $redniej szerokosci 0,75 m (obustron-
nie)
Pow. profilowania P = 1269 m x 0,75 m x 2 = 1903,5 m2
1903,5 m?2
1.903,500
10|(KNNR 6 0104-{Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.3]02 + KNNR 6 [km 0+000 + 0+056,4 - P = 359,3 m2
0104-01)*0,5 [km 0+056.4 + 0 + 380,1 - P=1591,89 m2
km 0+380,1 + 0 +390,1 - P=44,5m2
km 0+390,1 + 1+269,0 - P = 3754,38 m2
zjazdy na posesje 12 szt. - P = 60 m2
razem 5810,08 m2
5810,08 m?2
5.810,080)




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
11KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - kruszywo o uziarnieniu cigg- m2
d.3]02 ym 0,0/63,0 mm
km 0+000 + 0+056,4 - P = 331,2 m2
km 0+056.4 + 0 + 380,1 - P= 1454,91 m2
km 0+380,1 + 0 +390,1 - P= 40,5 m2
km 0+390,1 + 1+269,0 - P = 3397.82 m2
zjazdy na posesje 12 szt. - P = 60 m2
razem 5284,43 m2
5284,43 m?2
5.284,430)
12|KNNR 6 0113- [Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.3J05 km 0+000 + 0+056,4 - P = =317,9 m2
km 0+056.4 + 0 + 380,1 - P= 1389,17 m2
km 0+380,1 + 0 +390,1 - P= 38,5 m2
km 0+390,1 + 1+269,0 - P = 3220.04 m2
zjazdy na posesje 12 szt. - P = 60 m2
razem 5025,61 m2
5025,61 m?2
5.025,610]
13KNNR 6 1005- [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - w ilosci 1kg/m2 m2
d.3|07
5025,61 m2
5025,61 m?2
5.025,610]
T4KNNR 6 0113- [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm. m2
d.3|01 ykonanie poboczy wzmocnionych tluczniem kamiennym niesortowanym
Pow. poboczy wzmocnionych P = 790,0 m2 + 1075.5 m2= 1865,5 m2
1865,5 m?2
1.865,500
ZINawierzchnie - kod CPV - 45233000-9
15[KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa| m?2
d.4j03 Scieralna)
km 0+000 + 0+056,4 - P = = 311,3 m2
km 0+056.4 + 0 + 380,1 - P= 1355.8 m2
km 0+380,1 + 0 +390,1 - P= 37,5m2
km 0+390,1 + 1+269,0 - P = 3132.05 m2
zjazdy na posesje 12 szt. - P = 60 m2
razem 4896,65 m2
4896,65 m?2
4.896,650)
5|Roboty wykonczeniowe i inne - kod CPV - 45100000-9
16|Kalkulacja wha-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych szt
d.5lsna
12 szt
12,000
17[KNNR 6 1305- [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w jednym| m3
d.501 miejscu do 0.1 m3
8 szt x 0,1 m3 =0,8 m3
0,8 m3
0,800
18lKNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm. Utozenie rur ostonowych dwudzielnych m
d.5/01 IAROT 0 $r.do 110 mm
10 m
+ 10,000
6|Powykonawczy pomiar geodezyjny
19 Powykonawczy pomiar geodezyjny 1269 m x 8 m = 10152 m2 ha
d.6|
1,0152 ha
1,015
7|Urza,dzenia bezpieczenstwa ruchu - kod CPV - 45233280-5
20|[KNNR 6 0702- [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o sr. 50 mm szt.
d.7j01
3 Szt.
3,000
21]KNNR 6 0702- [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o sr. 70 mm szt.
d.7]01
1 Szt.
1,000
22JKNNR 6 0702- [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o pow. do 0.] szt.
d.7|04 3 m2
3 Szt.
| 3,000
23KNNR 6 0702- [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po- szt.
d.7|05 nad 0.3 m2 - tablice informacyjne o wspétfinansowaniu inwestycji
1 Szt.
1,000




