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ZESTAWIENIE STUDNI ZBIORCZYCH | KOLEKTOROW

Rzedna
Nr Rzedna wylotu Wysokosé Srednica Spadek diugosé
studni studni kolektora studni kolektora kolektora kolektora
m n.p.m. m n.p.m. h [m] [mm] [%o] [m]
Sp 133,33 rzedna dna 2,28
2 1500 131,05
rz. wlotu
131,60
300 3 13,0
S3 133,08 131,64 1,44+0,5
2 1000 rz. wlotu piaskownik
131,69
250 3 11,0
S2 133,04 131,73 1,31
2 1000
250 3 41,0
s1 132,94 131,86 1,08
2 1000
S3 133,08 131,64 1,44+0,5
@ 1000 rz. wlotu piaskownik
131,69
250 3 24,0
sS4 132,92 131,77 1,15
@ 1000
250 3 20,0
S5 132,94 131,83 1,16
9 1000
250 3 20,0
S6 133,06 131,89 1,23
2 1000

ZESTAWIENIE WPUSTOW ULICZNYCH | PRZYLACZY DO TYCH WPUSTOW

Wpust uliczny Przylacze @ 200
Nr Rzedna Rzedna Srednica Diu Spa Rzedna |Nr studni
wpustu wpustu m wpustu przylacza | gosé dek | wlotu do
n.p.m. |przykanalika| wpustu [m] i[%] | studni m
m n.p.m. [mm] n.p.m.
W1 133,01 132,21 200 16,0 1,0 132,05 |[S1 132,94/131,86
w2 132,92 132,12 200 1,0 3,56 132,05 |81 132,94/131,86
W3 132,81 132,01 200 16,0 1,0 131,86 |S2 133,04/131,73
W4 132,73 131,93 200 6,0 1,3 131,86 |S2 133,04/131,73
W5 132,60 131,80 200 8,0 1,0 131,72 |S3 133,08/131,64
W6 132,72 131,92 200 5,0 1,0 131,87 |S4 132,92/131,77
W7 132,84 132,04 200 5,0 1,0 131,98 |[S5 132,94/131,83
w8 132,96 132,16 200 5,0 1,0 132,10 |S6 133,06/131,89

Wysokos¢ studzienki Sciekowej — 1,725 m
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