Przekroj poprzeczny konstrukcyjny chodnikow

133,18 “\

4

e 0,50 m
teren zielony
200m _ _| 2,00 m 7,00 m o
chodnik chodnik chodnik
133,23 133,23 granica dz|a{ki /’f 133,50
133,21 133,21 o
: 4 4,5%
1,5% 1,5% R . e
——— e

2 ///w
R a
]

istniejgcy teren zielony

obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonoweij 0,04 m3/mb

Konstrukcja nawierzchni chodnika
- kostka betonowa polbrukowa ; 8 cm

- podsypka piaskowej ; 3 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5: 10 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku; 10 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

na tawie betonowej 0,04 m3/mb

obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej 0,04 m3/mb

Konstrukcja nawierzchni przebudowy chodnika
- kostka betonowa polbrukowa bezfazowa ; 8 cm

- podsypka piaskowej ; 3 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
D3

stabilizowana mechanicznie 0/31

10 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku;

10 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

na fawie betonowej 0,04 m3/mb
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obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej 0,04 m3/mb

istniejaca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej

Konstrukcja nawierzchni przebudowy chodnika

- kostka betonowa polbrukowa ; 8 cm

- podsypka piaskowej ; 3 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku; 10 cm

Przedsiebiorstwo Rohét
Ogdlnobudowlano - Drogowych Pro-D,
Wierzbno 2, 55-216 Domaniow

Temat: Projekt zagospodarowania terenu pomigdzy

ImieiNazwisko | Data | Podpis ulicami Piastowska i Bazantowa

inz w m. Jelez - Laskowice.
Projektant | Krzysztof Kania | 03

upr. 600/01 M4, Adres : Ulica Olawska w Jelczu - Laskowicac!\.
Sprawdzit | inz  Tadeusz Inwestor : Mlastp i Gmina w Jelczu - Laskowicach

Ceglarek ul. Witosa 24

55-230 Jelcz-Laskowice
Podzalia PRZEKROJ POPRZECZNY J-—J v
KONSTRUKCYJNY




	Page 1

