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133,04

133,04

krawężnik betonowy
15x30 cm

ława betonowa z oporem 
w ilości 0,0675 m3/mb

Przekrój poprzeczny konstrukcyjny strefy ruchu pieszego

1,06%

- kostka betonowa polbrukowa tupu starobruk ; 8 cm 
- podsypka  piaskowej  ; 3 cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
  stabilizowana mechanicznie 0/31,5 ;   10 cm
- warstwa odsączająca z piasku;   10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

132,94

obrzeże betonowe 8x30 cm
na ławie betonowej 0,04 m3/mb

- kostka betonowa polbrukowa bezfazowa; 8 cm 
- podsypka  piaskowej  ; 3 cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
  stabilizowana mechanicznie 0/31,5 ;   10 cm
- warstwa odsączająca z piasku;   10 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
na ławie betonowej 0,04 m3/mb

obrzeże betonowe 8x30 cm
na ławie betonowej 0,04 m3/mb

Konstrukcja nawierzchni przebudowy chodnika 

17,30 m
strefa ruchu pieszego

132,89

2,25 m

2,22%

- kostka betonowa polbrukowa typu starobruk ; 8 cm 
- podsypka cementowo piaskowej  ; 4 cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
  stabilizowana mechanicznie 0/31,5 ;   10 cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
  stabilizowana mechanicznie 0/63 ;  20 cm
- wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację
  cementem  R28=2,5-5,0 MPa;   15 cm

Konstrukcja nawierzchni 
strefy ruchu pieszego

granica 
działki

133,05

ława betonowa z oporem 
w ilości 0,0675 m3/mb

1,5%
133,18

133,20

krawężnik betonowy
15x30 cm

133,15

2,00 m
chodnik

2,00 m
teren

zielony

133,18

- kostka betonowa polbrukowa typu starobruk; 8 cm 
- podsypka  piaskowej  ; 3 cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
  stabilizowana mechanicznie 0/31,5 ;   10 cm
- warstwa odsączająca z piasku;   10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

projektowany 
teren zielony

obrzeże betonowe 8x30 cm
na ławie betonowej 0,04 m3/mb

granica działki

ściek


