
Przekrój podłużny kanalizacji deszczowej

Użytkowanie terenu

Odległości

pp 126,00 m n.p.m.

Długości -
rodzaj kanalizacji

Rzędna włazu
studni rewizyjnej
Spadki i długość
kanalizacji deszczowej
Rzędna wlotu kratki
studzienki ściekowej

typowa studzienka ściekowa uliczna
betonowa z żeliwną kratką ściekową 
śr. 500 mm

Legenda:
studnia rewizyjna żelbetowa 
śr. 1000 mm z włazem żeliwnym
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kd śr. 315 mm  z rur PVC dł. 13,0 m
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i = 0,3 %
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kd śr. 250 mm  z rur PVC dł. 11,0 m kd śr. 250 mm  z rur PVC dł. 41,0 m przyłącze wpustu śr. 200 mm  z rur PVC dł. 16,0 m
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kd śr. 250 mm  z rur PVC dł. 20,0 m
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i = 0,3 % l =20,00 m
i = 0,3 % l =20,00 m

S6
133,06

S6
131,89

kd śr. 250 mm  z rur PVC dł. 20,0 m

istniejący teren zielony istniejący teren zielonyistniejący teren zielony

i = 0,3 %
kd śr. 250 mm
w kierunku S4

kd śr. 250 mm
w kierunku S2

ko
n

ie
c  

ko
le

kt
o

ra
 d

e
sz

cz
o

w
e
g

o

ty
p
o

w
a

 s
tu

d
zi

e
n

ka
 s

ci
e
ko

w
a

 ś
r.

 5
0

0
m

m
z 

g
o

to
w

yc
h

 e
le

m
e

n
tó

w
 b

e
to

n
o

w
y c

h
 W

8

W8
131,235

W8
132,96

132,16

i = 1,0 %

132,10

przyłącze wpustu śr. 200 mm  
z rur PVC dł. 5,0 m
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