Przekrdj poprzeczny konstrukcyjny strefy ruchu pieszego
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kraweznik betonowy
15x30 cm
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projektowany w ilogci 0.0675 m3/mb w ilos$ci 0,0675 m3/mb
teren zielony '

kraweznik betonowy Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni chodnika
15x30 cm strefy ruchu pieszego - kostka betonowa polbrukowa tupu starobruk ; 8 cm
- kostka betonowa polbrukowa typu starobruk ; 8 cm - PO :
- podsypka cementowo piaskowej : 4 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
- goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowana meg:hanlczr_ue 0/31,5; 10cm
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10 cm - warstwa odsaczajgca z piasku; 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego .
stabilizowana mechanicznie 0/63 ; 20 cm obrjfzez_e betonowe 8x30 cm
- wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje na tawie betonowej 0,04 m3/mb
cementem R28=2,5-5,0 MPa; 15cm obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej 0,04 m3/mb
Konstrukcja nawierzchni chodnika Konstrukcja nawierzchni przebudowy chodnika
- kostka betonowa polbrukowa typu starobruk; 8 cm - kostka betonowa polbrukowa bezfazowa; 8 cm
- svol ias| _— - svpl ias| _—
- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10cm
- warstwa odsgczajgca z piasku; 10 cm - warstwa odsgczajgca z piasku; 10 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

: _ obrzeze betonowe 8x30
na tawie betonowej 0,04 m3/mb el 0.04 m:

na tawie betonowej 0,04 m3/mb
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