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obrzeze betonowe 8x30 cm
na fawie betonowej 0,04 m3/mb

Konstrukcja nawierzchni chodnika
- kostka betonowa polbrukowa ; 8 cm

- podsypka piaskowej ; 3 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku; 10 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
na lawie betonowej 0,04 m3/mb

obrzeze betonowe 8x30 cm

na tawie betonowej 0,04 m3/mb

Wm

Konstrukcja nawierzchni przebudowy chodnika
- kostka betonowa polbrukowa bezfazowa; 8 cm

- podsypka piaskowej ; 3 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
10 cm

stabilizowana mechanicznie 0/31.,5 ;

- warstwa odsaczajaca z piasku; 10 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej 0,04 m3/mb

Przedsiebiorstwo Robét
Ogdlnobudowlano - Drogowych Pro-D,
Wierzbno 2, 55-216 Domaniow

Temat: Projekt zagospodarowania terenu pomiedzy

Imig i Nazwisko | Dafa | Podpis ulicami Piastowska i Bazantowa

inz wm. Jelcz - Laskowice.
Projeldant | Kizysztof Kania [ 03

upr. 600/01 214r. Adres : Ulice_l Ola\@rska_w Jelczu - Laskowicac_h.
Sprawdzit | inz. Tadeusz Inwestor : Miasto i Gmina w Jelczu — Laskowicach
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