Przekroj poprzeczny konstrukcyjny
zjazdu z drogi powiatowej na droge dojazdowg

- 6,90 m |

| zjazd - droga dojazdowa ]

I 12,00 m
133,42 TSl 133,39 133,46 — 133,56
132,23
132,21
&t przepust sr. 40 cm z rur PVC
zzltzl:‘l;awt;zolowa L=12,00 m $cianka czotowa
obsypany gruntem piaskowym betonowa
pobocze zjazdu 30 cm ponad wierzch rury
z materialu kamiennego gr.10 cm pobocze zjazdu
podsypka zwirowa grubosci 20 cm z materiatu kamiennego gr.10 cm
tawa betonowa z oporem
w ilosci 0,0675 m3/mb tawa betonowa z oporem
w ilosci 0,0675 m3/mb
kraweznik betono . . ’ kraweznik betono
15,(33 cm w Konstrukcja nawierzchni 15,(33 emi w
drogi dojazdowej
- kostka betonowa polbrukowa ; 8 cm
- podsypka cementowo piaskowej :4cm Przedsigbiorstwo Robét
- goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Ogélnobudowlano - Drogowych Pro-D,
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10 cm Wierzbno 2, 55-216 Domaniow
- dolng_ warstwa podbuc!owy z kruszywa tamanego Temet: Projekt zagospodarowania terenu pomiedzy
stabilizowana mechanicznie 0/63 ; 20 cm ImigiNazwisko | Data | Podpis ulicami Piastowska i Bazantowa
- wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje ] inz. . wm. Jelcz - Laskowice.
cementem R28=2,5-5,0 MPa; 15 cm upr. 600/1 2014r. Adres : Ulica Otawska w Jelczu - Laskowicach,
Sprawdzit | inz. Tadeusz Inwestor : Miasto | Gmina w Jelczu - Laskowicach
Cegla'ek ul. Witosa 24
i 55-230 Jelcz-Laskowice
Podzialla PRZEKROJ POPRZECZNY H-H he '*:g"‘”
KONSTRUKCYJNY - ZJAZD
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