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Konstrukcja nawierzchni
przebudowywanego chodnika

- kostka betonowa polbrukowa : 8 cm
_- podsypka piaskowej ;3 cm
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku; 10 cm

tawa betonowa z oporem
w ilosci 0,0675 m3/mb

kraweinik betonowy
wtopiony 15x30 cm

Konstrukcja nawierzchni
drogi dojazdowej

- kostka betonowa polbrukowa ; 8 cm

= jaskowej :4 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowana mechanicznie 0/63 ; 20 cm

- wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje
cementem R28=25-5,0 MPa; 15 cm

kraweznik betonowy
i 5x30 cm

tawa betonowa z oporem
i 0,067

Konstrukcja nawierzchni
przebudowywanego chodnika

- kostka betonowa polbrukowa ; 8 cm
| - podsypka piaskowej . 3 cm
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku; 10 cm

Przedsiebiorstwo Robét
Ogélnobudowlano - Drogowych Pro-D,
Wierzbno 2, 55-216 Domaniéw

Temat: Projekt zagospodarowania terenu pomigdzy
ImigiNazwisko | Data | Podpis ulicami Piastowska i BaZantowa

inz wm. Jelcz - Laskowice.

Kizysztof Kania | 03
upr. 600/01 20M4r. Adres : Ulica Olawska w Jelczu - Laskowicach.

Sprawdzit

iz Tadeusz Inwestor : Miasto | Gmina w Jelczu -~ Laskowicach

Ceglarek ul. Witosa 24
55-230 Jelcz-Laskowice
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