Przekrdj poprzeczny konstrukcyjny
drég dojazdowych, miejsc parkingowych, stref ruchu pieszego
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istniejacy teren zielony
kraweznik betonowy kraweznik betonowy kraweznik betonowy
najazdowy 15x30 cm j 15x30 cm wtopiony 15x30 cm
tawa betonowa z oporem tawa 'bgtonowa Zoporem tawa betonowa z oporem tawa betonowa z oporem kraweznik betonowy
w ilosci 0,0675 m3/mb 675 m3/mb w ilo$ci 0,0675 m3/mb w ilos$ci 0,0675 m3/mb 15x30 cm
Zni tawa betonowa z oporem
kraweznik betonowy va be
15x30 cm w ilosci 0,0675 m3/mb
Konstrukcja nawierzchni
drogi dojazdowej
istniejacy chodnik istniei . .
. . . - } jaca droga dojazdowa istniei i X . . - kostka betonowa polbrukowa ; 8 cm
Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowe z kostki betonowej 'Zslt(rgsetjﬁicze‘:g;kgu,%- Konstrukcja nawierzchni - i [
strefy ruchu pieszego )

strefy ruchu pieszego
- kostka betonowa polbrukowa typu starobruk : 8 cm

- goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

- kostka betonowa polbrukowa typu starobruk: 8 cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10 cm

__- podsypka cementowo piaskowej : 4 cm
- goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

Konstrukcja nawierzchni
drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych

- kostka betonowa polbrukowa : 8 cm

istniejacy kraweznik betonowy
natawie betonowej

__- podsypka cementowo piaskowej : 4 cm

- goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie 0/63 ; 20 cm

- wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje
cementem R28=25-5,0 MPa; 15cm

- podsypka cementowo piaskowej : 4 cm stabilizowana mechanicznie 0/63 ; 20 cm

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 10 cm cementem R28=2,5-5,0 MPa; 15cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie 0/63 ; 20 cm

- wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje
cementem R28=25-5,0 MPa; 15cm

stabilizowana mechanicznie 0/63 ; 20 cm
- wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje
cementem R28=2,5-5,0 MPa; 15cm
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Temat: Projekt zagospodarowania terenu pomiedzy
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Sprawdzit | iz Tadeusz Inwestor : Miasto i Gmina w Jelczu — Laskowicach
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