Przekréj poprzeczny konstrukcyjny chodnikow
drog dojazdowych, miejsc parkingowych
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przykanalik z rury PVC Srednicy 200 mm /Ef kraweznik betonowy
15x30 cm
0,6m 0,6m tawa betonowa z oporem 132,04 iawa betonowa z oporem
krawskni Betonowy | ™ ilogci 0,0675 m3/mb ilosci 0.0675 m3/mb
15x30 cm 131,115
Konstrukcja nawierzchni typowa stt:tdz]ienka f?ielfo“:ia Pell;la'awa Konstrukcja nawierzchni chodnika
= H el o otowych elementéw Srednic mm
droég dojazdowych oraz miejsc parkingowych ii’enwﬁm ol s e s - kostka betonowa polbrukowa : 8 om
- kostka betonowa polbrukowa : 8 cm —=podsypka piaskowe] ;3 cm
- podsypka cementowo piaskowej : 4 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego
- goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowana meg:hamcz(ne 0.'{51 5: 10cm
stabilizowana mechanicznie 0/31.5; 10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku; 10 cm
- dolna warstwa podbudowy 23‘,25”35".’";’; tamanego obrzeze betonowe 8x30 cm
stab|l|zo\_~al‘_‘na mech_amczme : 20cm na lawie betonowej 0,04 m3/mb
- wzmochnienie podioza poprzez stabilizacje
cementem R28=2,5-5.0 MPa; 15 cm
szczeg6t odbudowy rowu
= " obsiew skarp
obsiew ska o bolls _—
powyzej umrgcnieﬁ powyzej umocnien
mieszanka nasion traw mleszanka nasion fraw
umocnienie skarp i dna rowu umocnienie skarp i dna rowu
plytami azurowymi MEBA 60x40x10cm plytami azurowymi MEBA 60x40x10cm
na pedsypce piaskowej gr.10 cm na podsypce piaskowej gr.10 cm
z uzupelnieniem otwordw i taczen z uzupetnieniem otworéw i taczen
zaprawa cementowsa zaprawa cementowa
szpilka kotwiaca stalowa szpilka kotwiaca stalowa
$r. 10mm, di. 50cm sr. 10mm, dt. 50cm
Przedsigbiorstwo Rohét
umocnienie skarp i dna rowu Ogélnobudowlano = Drogowych Pro-D,
plytami azurowymi MEBA 60x40x10cm . 5 -
F o oisynenatokowel 1D o Wierzbno 2, 55-216 I?omamow : :
z uzupetnieniem otwordw i laczen Temat: Projekt zagospodarowania terenu pomiedzy
zaprawa cementowa ImigiNazwisko | Dafa | Podpis ulicami Piastowska i Bazantowa
iz w m. Jelcz - Laskowice,
Projektant | Krzysztof Kania| 03 i
upr. 60001 2014r. Adres : Ulica Ofawska w Jelczu - Laskowicach.
s bt iz Tadews Inwestor : Miasto i Gmina w Jelczu - Laskowicach
Ceglarek ul. Witosa 24
§5-230 Jelcz-Laskowice
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