Przekrdj poprzeczny konstrukcyjny chodnikow
drég dojazdowych, miejsc parkingowych
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kraweznik betonowy

15x30 cm
: tawa betonowa z oporem tawa betonowa z oporem
Kraweznik | w ilosci 0,0675 ma/mb . ) ) iy
ey Konstrukcja nawierzchni

e drég dojazdowych oraz miejsc parkingowych

- kostka betonowa polbrukowa ; 8 cm Konstrukcja nawierzchni chodnika

. 04 ;
- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - kostka betonowa polbrukowa : 8 cm

stabilizowana mechanicznie 0/31,5: 10cm :
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego - gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowana mechanicznie 0/63 ; 20 cm __stabilizowana meg:hanicznie 0/31.5: 10cm
- wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje _- warstwa odsgczajaca z piasku; 10 cm
cementem R28=25-50 MPa; 15cm .
obrzeze betonowe 8x30 cm
na lawie betonowej 0,04 m3/mb

obsiew skarp
powyzej umocnien
mieszanka nasion traw

obsiew skarp
powyzej umocnien
mieszanka nasion traw

umocnienie skarp i dna rowu

plytami azurowymi MEBA 60x40x10cm
na podsypce piaskowej gr.10 cm

z uzupeinieniem otworéw i faczen
zaprawa cementowa

umocnienie skarp i dna rowu
plytami azurowymi MEBA 60x40x10cm
na podsypce piaskowej gr.10 cm

z uzupeinieniem otwordw i laczen
zaprawg cementowa

szpilka kotwigca stalowa
$r. 10mm, dt. 50cm

szpilka kotwiaca stalowa
sr. 10mm, di. 50cm
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