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            OPIS  TECHNICZNY 

do projektu :

I. organizacji ruchu drogowego docelowego terenu pomiędzy ulicą Piastowską a Bażantową w Jelczu – Laskowicach. 

1.   Podstawa opracowania. 


Projekt opracowano na podstawie umowy  pomiędzy Inwestorem Gminą  Jelcz – Laskowice, ul. Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice , a Wykonawcą dokumentacji Przedsiębiorstwem Robót  Ogólnobudowlano - Drogowych Pro-D,  Wierzbno 2,  55-216 Domaniów.
Celem opracowania jest opracowanie organizacji ruchu drogowego docelowego   terenu między ulicami Piastowską  i  Bażantową w m. Jelcz-Laskowice. 

  2.    Materiały wykorzystane przy projektowaniu.  

· podkłady geodezyjne w skali 1 : 500

· projekt zagospodarowania terenu –pomiędzy ulicami Piastowską

        i Bażantową w m. Jelcz - Laskowice. 
· Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

      (tekst jednolity Dz.U. nr z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach . (Dz.U. nr 220 z 2003 r., poz. 2181) 

      -   ZAŁĄCZNIK Nr 1   SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA

          ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA

          NA  DROGACH

      -   ZAŁĄCZNIK Nr 2      SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA 

          ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA

          NA  DROGACH

     -   ZAŁĄCZNIK Nr 3        SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA 

         SYGNAŁÓW DROGOWYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA

         DROGACH

     -   ZAŁĄCZNIK Nr 4       SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA 

         URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH 

         UMIESZCZANIA NA DROGACH

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych

      i   Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.

      (Dz.U. nr 170 z 2002 r., poz. 1393)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  z dnia 23 września 2003 r.(Dz.U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729)

· obserwacje własne i ustalenia dokonane z projektantem robót. 

3.  Organizacji ruchu drogowego docelowego, po zakończeniu robót.


Opracowanie ruchu docelowego obejmuje teren pomiędzy ulicami Piastowską i Bażantową w jelczu – Laskowicach. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

      3.1  oznakowanie ciągu pieszego  o szerokości   2,0 m wzdłuż drogi powiatowej 

  nr 1551 D ul. Oławskiej poprzez ustawienie znaków C-16 „droga dla   

  pieszych” Znaki te należy powtórzyć przed skrzyżowaniami z innymi drogami.
3.2  oznakowanie ścieżki rowerowej   o szerokości   2,0 m wzdłuż drogi  
powiatowej nr 1551 D ul. Oławskiej poprzez ustawienie znaków C- 13 droga dla   rowerów oraz C-13a „koniec drogi dla rowerów” Znaki te należy powtórzyć przed skrzyżowaniami z innymi drogami. Dodatkowo na wyznaczonej drodze dla rowerów zaplanowano umieszczenie znaków poziomych P-23 „rower” znaki te umieszczono na początku i końcu drogi oraz powtórzono na całej długości co 50 m oraz bezpośrednio za skrzyżowaniem czy zjazdem. 

3.3  oznakowanie drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi  na działce
nr 24/2 AM 33  poprzez ustawienie na wjeździe znaku D-52 „strefa ruchu” wraz ze znakiem  D-53  „koniec strefy ruchu” wraz ze znakiem B-43 „strefa 
           ograniczonej prędkości” i  znakiem B-44 „ koniec strefy ograniczonej 
           prędkości”.


Przed oddaniem do użytkowania  parkingów należy  wykonać oznakowanie poziome i pionowe.  Na planie sytuacyjnym zaznaczono linie wyznaczające miejsca postojowe dla poszczególnych pojazdów – należy je wyznaczyć innym kolorem kostki  o szer. linii 10 cm. Należy również oznakować miejsca dla osób niepełnosprawnych malując na nich koperty  linie P-20 oraz ustawiając znak D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” wraz  z tabliczką T-29 „miejsce dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności  w poruszaniu się”. 
4.    Zestawienie potrzebnych znaków do oznakowania :

      Wielkość znaków - znaki średnie 
-    D-52 „strefa ruchu”                                                                                 szt. 1
-    D-53  „koniec strefy ruchu”                                                                     szt. 1
-    B-43 „strefa ograniczonej prędkości”                                                      szt. 1

-    B-44 „ koniec strefy ograniczonej prędkości”                                          szt. 1

     Wielkość znaków - znaki małe 

-    C-16  „droga dla pieszych”                                                                     szt. 5
-    C- 13 „droga dla  rowerów”                        




szt. 6
-    C-13a „koniec drogi dla rowerów” 





szt. 1
-    D-18a „parking – miejsce zastrzeżone – 3 szt. ”  



szt. 1
-    T-29 „miejsce dla pojazdów przewożących  



szt. 1
             lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne
             mające trudności  w poruszaniu się”. 
Oznakowanie poziome 
-    P-20 „koperta”     - 
szt. 3   m2  – 3 x 3,144   =   9,43
-    P-23 „rower”        -        szt. 28 m2 – 28 x 0,662 = 18,53
5.    Uwagi końcowe.   

    Wykonawca robót zobowiązany jest do oznakowania drogi po wykonaniu przebudowy  zgodnie z tym opracowaniem. 
Po wykonaniu oznakowania zgodnie z projektem i przed oddaniem go do ruchu należy je protokólarnie przekazać do właściwego zarządu drogi.

Wszelkie zmiany w oznakowaniu można wprowadzać do opracowanej dokumentacji po uprzednim ich zatwierdzeniu przez zarządzającego  ruchem :

-   na terenie między ulicami Piastowską i Bażantową  – Burmistrza Jelcza-Laskowic. 

Jelcz-Laskowice, dnia ………………….2014 r.

…………………………………..

ZATWIERDZDZENIE


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 )

- zatwierdzam -

projekt organizacji ruchu docelowego – dla terenu pomiędzy ulicą Piastowską               a Bażantową w Jelczu – Laskowicach, gmina Jelcz-Laskowice 

bez uwag.

/z uwagami:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………../

Integralną częścią zatwierdzenia stanowi opieczętowany projekt

organizacji ruchu drogowego.

Zatwierdzenie jest ważne do 31.12.2016 r., po tym terminie w przypadku

braku wprowadzenia traci ważność.

                                                                     ……………………………………..
Otrzymują:

1.     a/a

