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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclznigj (OST) § wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z usuaciem drzew i krzakéw.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania szczegobtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji rob6t na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca s§ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjgkich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z usugciem drzew i
krzakow, wykonywanych w ramach robét przygotowavetey

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane oksétenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt
Ogdélne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6élne” Pkt
3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robét zwizanych z usunciem drzew i krzakOw nalsy stosowa:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargnioh usuricia z pasa drogowego,
- spycharki,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zyganych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpia oraz ga¢zie naley przewozé transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat @ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposob nie powadyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@OO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usurciem drzew i krzakéw obejmwjwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyplhisv oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostadoi po wykarczowaniu.
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Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zazane z usurciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym,
ustalonym przez lyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopdéw, z ktérych griest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawao czsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie prze&ta@?o.

W miejscach nasypow teren nafeczycic¢ tak, aby cgsci roslinnosci nie znajdowaly si na gkbokasci do 60
cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona donigsie, powinna b§ przez
Wykonawe; zabezpieczona przed uszkodzenierell@oslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawcto powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zgd@eeany przez
odpowiednie wtadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdéw znajdige st w pasie robot ziemnych, powinny bwykarczowane, za wafkiem
nasg¢pujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypéw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaig rzdna terenu w tym miejscu znajduje si
co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejrdy drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinnyébiciete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchniterenu. Powssze
odstpstwo od ogdlnej zasady, wymagegj karczowania pni, nie ma zastosowaniazelje przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podsiaasypu,

b) w obrebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny Bgicte
réwno z powierzchnmi skarpy albo porgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.0QR0boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, nalgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich
wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé jako
materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciéy wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byykopane z din
ostraznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkatgzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostadgi po usunitej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostao po usunitej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jeeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewn za pomog specjalistycznego spitm, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostadoi po przerébce powinny by
usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie stimnosci usunitej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbylo si ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpigstea i odpowiednich
przepiséw.

Zaleca si stosowanie technologii, urowviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanidotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po Agkeniu
spalania ogigpowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@yth sé czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne Iub inne wadly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spaleninowsta przeszkod w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usugé go w miejsce tymczasowego skiadowania lub w innejste zaakceptowane przezyniera, w
ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusunite przez Wykonawg z terenu budowy. 3B pozostat@ci po
spaleniu, za zgadinzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny bye uktadane w warstwach. K=
warstwa powinna kiyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta warstw gruntu o grubgci
co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagsgczona. Pozostaici po spaleniu nie magby¢
zakopywane pod rowami odwadnjeymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgwa st przeptyw waod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OgOlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakei robot polega na wizualnej ocenie kompldtiousungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zesgczenie gruntu wypetiggego doty powinno spetnfaodpowiednie wymagania
okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa rob6t zwizanych z usurciem drzew i krzakow jest:
- dla drzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykareych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoélne ustalenia dotysze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewmn, wzglednie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,
— zasypanie dotéw,
— uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuija.
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