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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyere wykonania
i odbioru przebudowy istniggej linii kablowej i dwietlenia drogowego oraz z budowy zasilania przgpmwmi wéd
deszczowych.

1.2. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t amanych z przebudow
istniejacej linii kablowej i dwietlenia drogowego oraz z budewasilania przepompowni wod deszczowych.

2. MATERIALY

2.1. Elementy gotowe

2.1.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bwykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw szhych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatauike elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustow powinny¢bglostatecznie wytrzymate na dzialeg na nie
obciazenia. Wnrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsjwwygtadzajca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwaniaekabli.

Zaleca s} stosowanie na przepusty kablowe rur z polichloskaylu (PCW) o s$rednicy wewatrznej nie
mniejszej nt 90 mm. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywd na utwardzonym placu, w nienastonecznionych migjkc
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.1.3. Kable;

Kable wywane do éwietlenia drég lub przesytu energii elektrycznejyiany spetnigé wymagania PN-93/E-
90401 [17]. Zaleca sistosowanie kabli o nagiu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lubgpiozytowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. PrzekrGjyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku
napkcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazpprgdy robocze i zwarciowe oraz skutecgcioochrony
przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalgy przechowywé& w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdpoggadami
atmosferycznymi i bezgoednim dziataniem promieni stonecznych.

2.1.4. Zwir na podsypk

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinignkigsy co najmniej il i odpowiada
wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3. SPRET

3.1. Sprzt do wykonania przesungcia latarni oswietlenia drogowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania przesugia latarni dwietlenia drogowego winien wyka&asig
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:
- zurawia samochodowego,
- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70%n,
- urzdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronpgehistniegcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Wykonawca przygpujacy do wykonania zabezpieczenia kabli nn i SN winieykaza si¢ mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dtaycowej,
— samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny d&yzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamispaiu wydanymi przez wytwoge dla poszczegdlinych
elementéw.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod latarnie i kable

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma oh@mek sprawdzenia zgodso
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzasceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnac¢byobrana w zalmosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kszafterownicze zaleca ei wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennychkecznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyevarpowinno odpowiadawymaganiom
BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy éwietleniowe zaleca siwykonyw& recznie. Wykopy wykonane powinny bybez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopui zgedrPN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien bygodny z dokumentagjprojektows, SST. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavpmy by wykonane w sposéb zapewniey ich
stateczngéc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalanie mandpadow atmosferycznych, naygpowierzchng terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umdiwiaj acym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Zasypanie fundamentu szafek lub kabla habokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatZap. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie najavykona warstwami grubgéci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami ecznymi
lub zagszczark wibracyjra. Wskaznik zagszczenia gruntu powinien wyndésD,95 wedtug BN-77/8931-12 [26].
Zagszczenie naley wykonywa w taki sposéb aby nie spowodoimaszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu fundamentu lub kabla, malezplantowé w poblizu
lub odwiezé na miejsce wskazane w SST lub przezhiera.

5.3. Montaz stupow

Stupy naley ustawia dzwigiem w uprzednio przygotowane wykopy. Spoéd stygmavinien opieré sic na
warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3]lgéci min. 10 cm lub na 10 cm warstwie zagczonegawiru.

Ghkebokas¢ posadowienia stupa zgodnie z jego usadowieniemejsou wczéniejszej lokalizaciji.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienie,maze by wigksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Stup gwietlenia naley ustawig tak, aby jego we¢ka znajdowata siod strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej ui nadjexdzajace pojazdy oraz nie powinna dpgotozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Przed przyspieniem do przesugtia latarni nalgy istniejace oprawy zdemontowgorzy pomocy PHM i po
przesungciu powtornie zamontowawg. Ponkszej specyfikacii.
Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nale podhczy do sieci i sprawdzi jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia s lampy).

Oprawy naley montowd& po uprzednim weignieciu przewodow zasilagych do stupow i wysignikow.

Nalezy stosowé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionepyami miedzianymi o przekrojuyty 2,5
mn? (wykorzysta istnieqce).

Oprawy naley mocowd na wysegnikach w sposdb wskazany przez producenta oprawpsowadzeniu do
nich przewodéw zasilagych i ustawieniu ich w pol@&nie pracy.

Oprawy powinny b§ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swegbozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla lllidtrefy wiatrowej.

5.6. Uktadanie kabli

Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez fachowezbljigeodezyjne. Uktadanie kabli powinnocby
zgodne z normPN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by uktadane w sposéb wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,eglanie, rozciganie
itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie ipoa by mniejsza ni 0°C.

Kabel m@na zging jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesngiccia powinien by mozliwie
dwzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna jegasrednica.

Bezpdrednio w gruncie kable nalg uktad& na gkbokasci 0,7 m z doktadniia + 5 cm na warstwie piasku o
grubdgici 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o gruboi co
najmniej 15 cm.

Jako ochro@przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdéatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, fnale
uktad& folie koloru niebieskiego szerodm 20 cm.

Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drou, kabel nalgy uktada w przepustach
kablowych. Przepusty powinny &yzabezpieczone przed przedostawaniegndsi ich wrtrza wody i przed ich
zamuleniem.
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W miejscach skrzyowan kabli z istniegjcymi drogami o nawierzchni twardej, zalecg svykonywanie
przepustow kablowych metadviercenia poziomego, przewidgj po jednym przeggie rezerwowym na kalym
skrzyzowaniu.

Kabel ut@ony w ziemi na catej swej dtugoi powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Przy latarniach nalgy pozostawdé 2-metrowe zapasy eksploatacyjne kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nakly pomierz¢ rezystangj izolacji poszczegdélnych odcinkéw kabla
induktorem o napiciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie saoby¢ mniejsza ni 20 Moméw/m.

5.6. Zabezpieczenie istnigicych kabli

Istniejace kable odkrywa jedynie kcznie z zachowaniem szczegolnej oghasci i przy statej wspdipracy z
lokalnym przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.Arafe przy kablach SN prowadzipo uprzednim ich
wytaczeniu, uzgodnionym z energedyk
Kable po rozkopaniu zabezpieé¢aye wskazanych miejscach rurami ASP.

Przed przepustami zamontotvapaski kablowe ok&tajace typa i rodzaj kabla po uzgodnieniu z TAURON
Dystrybucja S.A. Przepusty uszczélpiank, poliuretanovg lub rurm termokurczlive.

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

6.1. Wykopy pod szafki i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerfigian wykopu powinno hiyzgodne z dokumentacprojektows i SST.
Po zasypaniu wykopow nale sprawdzt wskaznik zagszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzposob
usunkcia hadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Latarnie dswietleniowe

Latarnie dwietleniowe, po ich monta, podlega sprawdzeniu pod wzgllem:
doktadngci ustawienia pionowego stupow,
prawidtowdci ustawienia wysignika i opraw wzgldem osi éwietlanej jezdni,
jakosci pofaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci pofaczen srubowych stupdw, wysgnikow i opraw,

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakozeniu rob6t kablowych natg przeprowadzi nasgpujace pomiary:
— glebokasci zakopania kabla,
— grubdici podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtaci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.
— zabezpieczenia przepustéw i ich ob&cngrzy istniejcych a zabezpieczanych kablach.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za witkiem pomiaréw rezystancji i agtosci
zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto naley sprawdzt wskanik zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngiemi.

6.5. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog
by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacjisavietleniowej naley pomierzy (przy zerowaniu) impedancjeti zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczgoi zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nahy zamigci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe;.

6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach OST zostprzez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazudstpstwa od postanoweOST zostasm rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie zabezpiec#astniejcych kabli rurami ASP,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uzioméw tamowych.

7.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobaygany przygotow& oprécz dokumentéw wymienionych
w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”:

— geodezyja dokumentagj powykonawca,

- protokét z dokonanych pomiaréw skutecgriozerowania zastosowanej ochrony przeciwpenowej.

8.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie najgtr@ne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wyméagav zakresie wykonywania badprzy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikaicokreslenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dtohéw i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego gbrku winylu
10. PN-76/E-02032 vietlenie drog publicznych
11. PN-55/E-05021 Urelzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie giadinasci przewodow i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napdrne. Projektowanie i budowa
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kaldoRRrojektowanie i budowa
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownic&ammpieciowe. Wymagania dotygee zestawow badanych w
petnym i niepetnym zakresie badypu
15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawgndetieniowe. Typowe wymagania i badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawynietleniowe zewegtrzne
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i alygacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na riapie
znamionowe hie przekraczap 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na oeigi
znamionowe 0,6/1 kV
18. PN-91/M-34501 Gazagyi 1 instalacje gazownicze. Skrmywania gazoeigbw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania
19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odggrna naraanie mechaniczne. Wymagania i badania
20. BN-80/6112-28 Kit miniowy
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21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczoglastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzdnogowych.Zwir i pospétka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierkchagowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieriiiymagania i badania przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rigtmde mne

28. BN-83/8971-06 Rury be Zcieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe WIPRO

29. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscolinie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konsjiuksporczych éwietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektdean budowa. Linie padu
31. N SEP-E-003 przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz  zrzewodami
niepetnoizolowanymi.

32. PN-E-051001:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektaean budowa. Linie pgdu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

8.2. Inne dokume nty

31.Przepisy budowy uezlzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych w sprawie bezpied®twa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-maitevych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.297)

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamd- montaowych - Czs¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

34.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. wagfe warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pwpecazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

35.Instrukcja zabezpiecaerzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

mgr inz. Marek Joachimiak
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania
robotami budow! i jainodci instalacyjnej
W zakresie sieci ¢h i elektroenergetycznych
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