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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (OST) § wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z zatéeniem i pietgnach zieleni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawjiaca podstaw opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji rob6t na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca s§ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a@anych z:
— zakladaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskimi na skarpach,
- sadzeniemdrzew i krzewbw na terenie ptaskim ikaayzach,
- wykonaniem kwietnikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwag;.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzewigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéwusznie wytworzona w szkétce z pniami o wysétiood
1,80 do 2,20 m, z wykmym nie przycitym przewodnikiem i uformowarnkoron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkGbrzez niskie przyecie
przewodnika celem uzyskania wiekalowaci.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pld.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robdt
Og6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda&v OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laz pudowy - nie mze by zagruzowana, prze§oicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu rénych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastoplewéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warwikazapewnigicych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujesgprzez kompostowanie torfu z fekaliardiciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje: girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczaldciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miegi Kompost z kory sosnowej me
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by¢ stosowany jako nawOz organiczny przy przygotowagleby pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleh

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone,
tzn. musz miet etykiety, na ktérych podana jest nazwaiaka, forma, wybér, wysokeé pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny &y prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgmssinas¢pujace cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien ®wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przediaé¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wyskepowa liczne korzenie drobne,
— uradslin sadzonych z brygt korzeniows, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowaypnna by prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewbw nie powinnydprzycite, chybaze jest to aicie formupce, np. u form kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinnydbrdwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
— blizny na przewodniku powinny lbydobrze zaréniete, dopuszcza si4 niecatkowicie zarmicte blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechanicznélig
— odrosty podktadki potej miejsca szczepienia,
— $ladyzerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachdsciach naziemnych,
— martwice i gkniecia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
— dwupdowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— Zle zrgnigcie odmiany szczepionej z podktadk

2.4.2.Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzowokvipny
by¢ oznaczone etykietkz nazva tacinska.
Wymagania ogdlne dla §tin kwietnikowych:
— rosliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nade¢ st do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i
niezwiedniete,
— pokréj raslin, barwa kwiatow i lci powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
— bryta korzeniowa powinna Bydobrze przerénieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
— 2zwiedniecie lisci i kwiatow,
— uszkodzenie gkdw kwiatowych, todyg, Kci i korzeni,
- oznaki chorobowe,
— $ladyzerowania szkodnikow.
Rasliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rasliny w postaci rozsady powinny bywyjete z ziemi na okres mabwie jak najkrotszy, najlepiej
bezpgrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia gy powinny by ocienione, ostogte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschngciem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiofm@h gatunkdéw.
Gotowa mieszanka traw powinna d@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokdokietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&&wezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy naig zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.
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3. SPRAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykdzie mozliwoscia korzystania z
nas¢pujacego spretu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadansannikdw,
— kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychapldiennicowej, koparki),
a ponadto do piegnacji zadrzewig
— pit mechanicznych iecznych,
drabin,
podndnikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzg

Transport materiatéw do zieleni drogoweja@doy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musat zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzenidulej
korzeni i gdow. Rdliny z bryla korzeniowy, musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lubdw pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu pgle
zabezpieczy je przed wyschrciem i przemarziciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsaepmaczenia
powinny by natychmiast sadzone. §lie jest to niemdliwe, naley je zadolowa w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podléwa

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rasliny przygotowane do wysytki po wagiu z ziemi naley przechowywa w miejscach ostortych i
zacienionych. W przypadku niewysytaniaslio w ciagu kilku godzin od wycia z ziemi, nalgy je spryskéa woda
(pedy roslin pakowanych nie powinny ldyjednak mokre, aby unikt zaparzenia).

Rasliny nalezy przewozt w warunkach zabezpieczaych je przed wstssami, uszkodzeniami i
wyschniciem. Przy przesylaniu na dalsze odlégtprosliny nalezy przewozé szybkimi srodkami transportowymi,
zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinieé Wwymiare mozliwosci dokonywany nog.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@QO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotyare wykonania rob6t zwkanych z trawnikamiasnasgpujace:
— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysza,ze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaji teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowa warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymzora
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gltadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,
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— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpgj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewapslosci od 1 do 4 kg na 100thybaze SST przewiduije inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewamevslosci 4 kg na 100 M chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczadk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévaarstworzenia
dobrych warunkéw dla podgéania wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie kolczatkmazna juz
nie stosowéa watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Pielggnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa agiie wysoké¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odsipach czasu, aby wysodotrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokoi 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno¢ bwykonane z 1-miegtznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw Klioatych Polski ména przypé pierwsa potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikdw w catym okresie pighacji powinny si odbywd czsto i w regularnych odgbach czasu, przy
czym czstaé¢ koszenia i wysok& ciccia, naley uzaleniac od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwéa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu agle
stosowd z duwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zaldenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevaaagotu,

— od potowy lata nakey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyare sadzenia drzew i krzewoéw

Wymagania dotyare sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:
— pora sadzenia - jegiéub wiosna,
— miejsce sadzenia - powinnodwyyznaczone w terenie, zgodnie z dokumeatpcpjektows,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny ndewielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione ziami
urodzajm,

— roslina w miejscu sadzenia powinna zriglesic do 5 cm gtbiej jak rosta w szkétce. Zbyt gihokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaojstioy,

— korzenie ztamane i uszkodzone rigl@rzed sadzeniem przygi

— przy sadzeniu drzew formy piennej naig@rzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,

— korzenie rélin zasypywd sypk ziemia, a nasipnie prawidtowo uli, uformowa mislke i podla,

— drzewa formy piennej nakg przywiaza¢ do palika ta pod koroa,

— wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by umieszczony od strony nagéziej wiejacych wiatrow.

5.3.2.Pielegnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagl roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawaeniu,
— usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— okopczykowaniu drzew i krzewéw jesigni
— rozgarngciu kopczykdéw wiosai uformowaniu misek,
- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikow i waadet,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Pielegnacja istniejcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest giie, ktére powinno uwzgtniat
cechy poszczegdblnych gatunkéwélio, a mianowicie:
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- sposob wzrostu,

- rozgakzienie i zagszczenie gaki,

- konstrukcg korony.

Projektupc ciecia zmierzajce do usumicia znacznej cZci gakzi lub konaréw, nalgy unika ich jako
jednorazowego zabiegu. €Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznoéci od okrélonego celu, stosujegshnastpujace rodzaje gcia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpietst®va pojazdéw, przechodniow lub miesaééw, drzew rosqcych na
koronie drég i ulic oraz w poldi budynkéw mieszkalnych. Dla unikgia kolizji z pojazdami usuwa esigakzie
zwisapce ponkej 4,50 m nad jezdeidrég i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewdw lub gaizi drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drog;

c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzetdaréwnowagi midzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korofy co mae mig€ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego wkciea
prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sitedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowegd®d
do 50% gadzi;

d) ciecia odmtadzajce krzewdw, ktérych gakie wykazuj mak zywotnas¢, powodup niepaadane zagszczenie,
zbyt dwe rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania zme przeprowadzana krzewach roseych w warunkach
normalnego éwietlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

€) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczegoprpezr usuwanie gati
porazonych przez choragbub martwych;

f) ciecia zywoptotdw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci@€ po posadzeniu powinno dy
mozliwie krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu
zagszczenia pdow, cecia dokonuje & w okreslonej ptaszczgnie. Najcesciej stosowaneasptaskie cgécia gornej
powierzchnizywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznd¢ przesadzania drzew starszych (istigggh) wynika najcgsciej tam, gdzie prowadzona soboty
modernizacyjne drégi ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinrydkyeslone w SST i uwzgldniac:
- gatunek drzewa,
- wiekirozmiary drzewa,
- przewidywan masg drzewa i ziemi tworgej bryk korzeniova,
— warunki transportu przesadzanych drzew,
- warunki piekgnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powingazkica& wykwalifikowanej firmie.

5.3.5.Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:

— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, dopuszczag jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwhaszcza na glebachegkich (grunty spoiste). Nie stosujezgiodlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przez @udrzewa w czasie nagrzewania pnia i konar6w oraz dziatania wiatréw,
poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. pegin lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia in&oow
emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

- uktadaniuciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, upacéw, parkingdw itp. w asiedztwie istnigicych
drzew, nasipuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzgsimptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniepce drzewa nie dala wycinane lub przesadzane, to w SST powinnyg bkreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazyionaniu tych robot.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyare zataenia i pietgnacji kwietnikéw g nas¢pujace:
— gleba przed zal@niem kwietnikbw powinna lgystarannie uprawiona. ddi gleba rodzima jest jatowa i uboga,
nalezy ja wymieni¢ na glelg urodzajm na gebokas¢ od 10 do 25 cm, w zaleosci od rodzaju sadzonych kwiatéw,
— ilos¢ radlin, rozstawa ich sadzenia powinnathwskazana w dokumentacji projektowej,
— po posadzeniu &tin ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na ghbokas¢ sadzenia,
- pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniupz@miu, usuwaniu przekwittych kwiatéw.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

okreslenia ildici zanieczyszcze(w nv),

pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatk,

wymiany gleby jalowej na ziemiiurodzajm z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

gestasci zasiewu nasion,

prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkgjtgici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgrlacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkoéw ziermpiurodzajna,
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagrojektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtaci sadzonych rdin,
materiatu rélinnego w zakresie wymagdajakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgsdn z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiadlinnego,
prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasaili i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoyea drzew i krzewdw,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzelwow dotyczy:
zgodndci realizacji obsadzenia z dokume ntgpjojektows,
zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzew6w z dokumentagcprojektow,
wykonania misek przy drzewach i krzewachlijedbior jest na wiosnlub wykonaniu kopczykéw, jeli odbidr
jest na jesieni,
prawidtowdci osadzenia palikdw do drzew i przyamania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asaw,
mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

Kontrola robét w zakresie wykonywania kwietnikdwl@ga na sprawdzeniu:
zgodndci zalaenia rabat kwiatowych z dokumentacjprojektonsa pod wzgédem wymiaréw rabaty,
rozmieszczenia poszczegollnych gatunkéw i odmialegbakci sadzenia,
jakosci sadzonego materiatu donego (bez uszkodze fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitasci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. gidbavarstwy ziemi urodzajnej, ikai kompostu,
prawidtowdci zabiegéw pielgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nsmia, przycinania przekwittych i
uschnetych kwiatostanéw, wymiany uscletych ralin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikfmlega na:
zgodndci wykonanych kwietnikbw z dokumentacjprojektowa, pod wzgédem rozmieszczenia kwietnikow,
gatunkéw i odmian posadzonychilia,
jakosci posadzonych &hin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
przy odbiorze jesienikwietnikbéw z rélin wieloletnich naley sprawdzt zabezpieczenie na okres zimy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@OWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnik6z raslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
(oprdécz ralin cebulkowychi rd),
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz rélin cebulkowych i ré na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczce podstawy platnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatigsi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hirawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowémizurodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
- zakfadanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikdw: podlewanie, koszenie, naieoie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 hkwietnika obejmuije:

— przygotowanie podi@m (wymiana gleby, dodanie kompostu),

- dostarczenie i zasadzenie materiaklinnego zgodnie z dokumentagjrojektows,

- zasadzenie materiatudlioinego,

— pielegnacg: podlewanie, odchwaszczanie, nagnie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obeimuj

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevy&ppanie i zaprawienie dotkow,

- dostarczenie materiatudiinego,

- pielegnacg posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwzsze, nawgenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzéwaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzéwraewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,akiza i korzenie bulwiaste ¢tin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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