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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckznej (OST) § wymagania ogolne dotysze wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padiogruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania szczegobtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji rob6t na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogagdjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@zasad prowadzenia robot amanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podéoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego ce mente nPiNgS-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem by stosowane do wykonania podbudoéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego podéowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogeh i pétsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadnawie warstwy zaggzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnieciu witasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment §wej czsci nawierzchni
drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmecéu i wody, a w razie potrzeby réwnidodatkow
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowedobranych w optymalnych isgiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgmuotowa zagszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszypaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych ifaiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku uk@ze nia procesu wrania cementu.

1.4.5.Podiaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwaagszczonej mieszanki cementowo-gruntowej,
na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okidenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt
Ogélne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i utepe podige z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznylymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmwdav OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podi® z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [1ddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wtaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniek:ni 32,5
3 | Czas wazania:
- pocatek wigzania, najwczaiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Staté¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu natgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyve& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie diwszy od trzech miesty, mana go stosowaza
zgodh Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wigkpego przydatn& do robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementefezgaocent na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydANvS-96012 [17].

Do wykonania podbuddw i ulepszonego padta gruntdw stabilizowanych cementem pglstosowa grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyiki badax laboratoryjnych wykaa,
ze wytrzymalgé nasciskanie i mrozoodporié probek gruntu stabilizowanege gsgodne z wymaganiami olélenymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtedbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej 100
b) ziarn przehodacych przez sito # 20 mm,
% (M/m), powyej 85 PN-B-04481 [2]
¢) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm,
% (M/m), powyej S0
d) czstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponize] 20
2 | Granica ptynn&ci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
. . 0 .
5 Zgwa_rtté'c.:. czsci organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz: [6]

Grunty nie spehliace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastiymi.

Grunty o granicy ptynrici od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magoy¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegdtop® pod warunkiem aycia specjalnych maszyn,
umazliwiaj acych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydated gruntu do stabilizacji cementem; zalecagiycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
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- zawartgci ziarn pozostajcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartdci ziarn przechodzych przez sito 0,075 mm - nie agij niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementerma svyniki wytrzymataci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mna stosowa piaski, mieszanki twiry albo mieszanktych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uznd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdyiw bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatd¢ na sciskanie i mrozoodpordd probek kruszywa stabilizowanegeeda zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajcych na sicie # 2 mm, %,

b) ziarn przechdzcych przez sito 0,075 mm, (4]
%, nie wicej niz: 15

2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad Wzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazni [5]

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [3]

4 | Zawart@¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28
%, poniej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjeg wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowanidgerenie budowy, to powinno byono sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwarunkach zabezpieczajych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem pdiych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyweanmentem i ewentualnie do pighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mzna stosowa
wodochgowa wock pitma. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podan normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymidona sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdvatpliwa i z wody wodocagowa. Brak r&nic potwierdza przydatdé wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntbw cementem, w przypadkagrasadnionych, stosuje esinas¢pujace dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisiguajce aprobat
techniczin wydary przez uprawnionjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowvej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], poa/Bpetnida wymagania okrdone w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegélnych warstw pambwd
ulepszonego podia

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalaié nasciskanie probe Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wog (MPa) mrozood-
po 7 dniach po 28 dniach  po#kad
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '

2 | Gérna cgs¢ warstwy ulepszonego
podiaza gruntowego o gruioi co
najmniej 10 cmdla KRS i KR6 lub gérna  od 1,0 0d1,5 0,6
cze$¢ warstwy ulepszenia stabego padto do 1,6 do 2,5
Z gruntéw vatpliwych oraz
wysadzinowych

3 | Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego
podtaza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podtazu z gruntéw witpliwych - od0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych

3. SPRET

Wymagania dotyexe sprztu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodtqe z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kWygania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyexe transportu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowlgpszone podte z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kéygania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OglIne zasady wykonania robot
Ogdblne zasady wykonania robét podano w OST D-0a®5Podbudowy i ulepszone podéz gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. lWygania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoezgem nie mge by wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzgite i podczas opaddw deszczu. Nie malozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cemente nigke
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury patsij 5°C w czasie najbiiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida
Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gloaymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podt@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki ce mentowo-gruntowej i ceme ntaakruszywowe;j

Zawart@¢ cementu w mieszance nie moprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecaesiaki doboér
mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymakeziowe okrglone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zao&i
cementu.

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejar-10%, -20% jej warkzi.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewretzymanie w czasie budowy wvgEwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okr&lonymi w tablicy 4.
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Tablica 5. Maksymalna zawagto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zaise kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlinych wasstibudowy i ulepszonego podéo

Maksymalna zawarié cementu, % w stosunku do masy/
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtaze
1 KR2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

5.5. Stabilizacja metog mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu moa wyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzefciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalg sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebys zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dgozowana przy ayciu beczkowozéw zapewnigjych rownomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wad mozna dodawé do gruntu dodatki ulepszaje rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rglelod& i przemiesza z gruntem dodatki ulepszage, np. wapno
lub popioty lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposo6b zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w spos6b zapewaiajednorodné¢ na okrélona glebokase,
gwarantupca uzyskanie projektowanej grulm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegalnuiwag naleey zwréci na jednorodnd wymieszania gruntu w obie skrajnych paséw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem mglesprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley doda odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie
wymiesza. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ rézni¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej niz
+10%, -20% jej warti.

Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu Zgkenia mieszania nie powinien dy
diuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwné i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ednych oraz spadkéw poprzecznych i padlych. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i
wykorzyst& prowadnice poditne, uktadane kKalorazowo na odcinku roboczym. Ogyaia prowadnic ména odsipic
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek hrelogii gwarantujcej odpowiednj réwnasé¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody lryniera. Po wyprofilowaniu nakly natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie
nalezy przeprowadz w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metog mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki pgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gtbgciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmmiby krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzymiera po wsfpnych prébach. W mieszarkach typugtego pedkos¢ podawania
materiatéw powinna hiyustalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podtee zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. @éab
uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéfiuzyskanie wymaganej grukm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki nglevykorzystd prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwngci profilu warstwy. Od @ycia prowadnic ména odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedri réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodydyniera. Po wyprofilowaniu nalg natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.
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5.7. Grubas¢ warstwy

Orientacyjna grubid poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub Kwszstabilizowanego cementem
nie powinna przekracza
— 15 cm- przy mieszaniu ha miejscu sgem rolniczym,

— 18 cm- przy mieszaniu na miejscu sfiean specjalistycznym,
— 22 cm- przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jeeli projektowana grub@ warstwy podbudowy jest wiksza od maksymalnej, to stabilizacpalery
wykonywa w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwdch lub wiej warstwach, to tylko najij potaona warstwa
moze by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwyzge wyej powinny
by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarksadtjanarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny¢byykonywane wedtug technologii mieszania w mieszark
stacjonarnych.

5.8. Zag:szczanie

Zag:szczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem nahy prowadzé przy uzyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w SST.

Zag:szczanie podbudowy oraz ulepszonego padto przekroju daszkowym powinno rozpatczsie od
krawedzi i przesuwé pasami podiinymi, czsciowo nakladajcymi sk w stror osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbcgie od nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami
podtwnymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajce sk w czasie zagszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy natychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na
petry glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zegczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjeharnych operacje zggpczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodavioaly do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, aper zagszczania i obrébki powierzchniowej madzyg
zakaczone nie péniej niz w ciagu 5 godzin, licgc od momentu rozpoeeia mieszania gruntu z cementem.

Zag:szczanie naly kontynuowé& do osagniecia wskenika zagszczenia mieszanki oklenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN6&tQ [17] i SST.

Specjala uwag nalezy pdswieci¢c zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwch i
poprzecznych oraz wszelkich wdzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, e@ne podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na gedrubcé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mozliwosci nalezy unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycagej
szerokgci.

J&li jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gntzawykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowy krawedz wykonanego pasa zwit¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w zotoej i
zagszczonej mieszance, najeniezwiocznie obaic pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod naley wbudowa
kolejny pas. W podobny sposéb nalevykona poprzecza spoire roboca na pohczeniu dzialek roboczych. Od
obciecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance dma odsipi¢ wtedy, gdy czas powizy zakaczeniem
zagszczania jednego pasa, a rozgoeem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesueie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pie{gnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegamentem podano w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podi® z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien kayat odcinek prébny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone aetz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podko powinny by utrzymywane przez Wykonawczgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.4.
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6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepe podige z gruntdw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnbadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszopetge z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w OB7104.05.00
.Podbudowy i ulepszone podi® z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pmick

Wymagania dotyere cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopadiodano w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podi® z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogoélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego podisa

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w OST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Rddlvy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Rddivy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycre ustalenia podstawy ptatiod podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodiqre z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieenymi. Wymagania ogélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszomodiaze z gruntdw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. k¥ygania ogoéine” pkt 10.
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