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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzmej (OST) § wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem warstw agigzapcych i odcinajcych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania szczegobtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji rob6t na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t amanych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinajcych, stanowdcych cz$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy padigtanowi
grunt wysadzinowy lub wipliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fl4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt
Ogélne wymagania dotygze robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygsze materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsggrapcych s
- piaski,
- 2wir i mieszanka,
- geowtokniny,
a odcinagcych - oprocz wiej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinagcych powinny spetni@nasgpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

D
_15S5

dss
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstwy odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podtda.
Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstdsiczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twéesodcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:

d
u=-"\tss
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistéci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzcego warstw odcinaaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzcego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagedapcych i odcinacych powinien spetntawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacmigacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.
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Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112
[4].
2.4. Wymagania dla geowiokniny

Geowltbkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny posiadaaprobat
techniczin wydam przez uprawnionjednostk.

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej lub odcinaicej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniaWykonawca robot
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmymi materiatami kamiennymi. Poch®
w miejscu sktadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtdknin

Geowtbkniny przeznaczone na warstwygmspca lub odcinajgca nalezy przechowywéa w opakowaniach wg
pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentgnych.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” Bkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcirgjej lub odsczapcej powinien wykaza sig
maozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- réwniarek,
- walcow statycznych,
— phyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanhieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaagmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtéknin

Geowtbdkniny mog by¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fali brezentem lub tkarirtechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszresii w czasie przewozu,
— ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrggrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamisztazami oraz przedmiotami mgxymi przebé lub rozché¢
geowtdkniny.
Kazda bela powinna kfyoznakowana w sposéb ughieviajacy jednoznaczne stwierdzenie, jest to materiat
do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M@Q0O0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podiae gruntowe powinno spetriiavymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczaniem podi@”.
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Warstwy odcinajca i odgaczapca powinny by wytyczone w sposéb umdwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uwhwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wekszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§rozktadane w warstwie o jednakowej gréio przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu osighicto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydaie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubdici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglewvykona dwuwarstwowo. Rozpoegeie uktadania kadej
nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacisxywa nalgy przed zagszczeniem wymie i kruszywo
na materiat o odpowiednich wél@wosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zag:szczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuvéapasami
podiwznymi czs$ciowo naktadajcymi si, w kierunku jej osi. Zaggzczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej
gornej kravedzi.

Nieréwndaci lub zagebienia powstate w czasie z@gczania powinny Eywyréwnywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciel materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcimap | odaczapca powinna by zagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie nakey kontynuow& do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugB204481 [1]. Wskanik zagszczenia naliey okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyvarstwe odsiczapca lub odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby Proctora, kostrmdgszczenia naley oprze na
metodzie obcizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegplBN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu atideenia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrigé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naby
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nakg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano koniecz§io wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 pirzed
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkiadania i zesgczania jest wkgiwy,
- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Amym koniecznej do uzyskania wymaganej giabopo

zag;szczeniu,

— ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyél takich materiatdw oraz spitm, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowtdknin

Warstwe geowidkniny nalgy rozkltad& na wyprofilowanej powierzchni podia, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére magspowodowd uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzeshizew i krzewdw). W
czasie rozkiadania warstwy z geowtokniny uglespetnt wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce
szerokdci na jalk powinny zachod#Zina siebie gsiednie pasma geowtdkniny lub zasad igdzénia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do pod# gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcingiej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie m® odbywa si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nakey wykonywa rozktadajc materiat ,od czola”, to znaczy take
pojazdy dowaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszagie po juz utozonym materiale.
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5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinagjgca po wykonaniu, a przed ubniem naspnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicejjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysspieniem do robét

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien wykdndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmodvavszystkie wiéciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

Geowtbkniny przeznaczone do wykonania warstwy magtej i odaczapcej powinny posiadaaprobat
techniczm, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycazcych cech geometrycznych i zggczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszgzegé!nienie Mini rr_lal na czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 10razy na 1 km

2 Rowndg¢ podtwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 mw osi jezdni i na jej kraydziach dla autostrad i

5 Rzdne wysokeciowe drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi wco 25 mw osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000

8 Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nizraz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.RO6wnaG¢ warstwy

Nieréwndci podtwne warstwy odcinapej i odgczapcej naley mierzyé
4 metrovy tata, zgodnie z normmBN-68/8931-04 [7].

Nierowndci poprzeczne warstwy odcinggj i odsczapce] naley mierzy
4 metrowy tafa.
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Nieréwngci nie mo@ przekracz& 20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odci@j i odaczapcej na prostych i tukach powinny bdyzgodne z
dokumentagj projektows z tolerancy + 0,5%.

6.3.5.Rzdne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+lcmi-2cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

OS w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej oeegj niz =+ 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o wdej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubagi¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghdw technologicznych, zostata wykonana w dwéch waash, naley mierzy¢ taczra
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werlgim grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghkiu tych robét nagii ponowny pomiar i ocena
grubadici warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag;szczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeegporéwnanie wartici modutdw odksztatcenia,
to wartag¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztadgekrélonych zgodnie z norinBN-64/8931-02 [6],
nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia nakey bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgot§é kruszywa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotycace warstwy odgczapacej i odcinagcej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odcinegj i odsczapcej z geowtoknin naley kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdkrokreslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnacs¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzZenia,
d) zamocowanie warstwy do podibgruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojijektowe;.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozeresaprzebicie).
Pasma geowtdkninyayte do wykonania warstwy odcinggej i odsczapcej nie powinny miétakich uszkodz@

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyiecksze odchylenia cech geometrycznych od @&reych w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gazrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonaaggtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@0QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingjej i odaczajce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogélne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wyréwnanie ut@aonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z geowtoknin obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtdknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technijzn
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealdo nawierzchni drogowych Zwir i
mieszanka
4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaendwierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwealo nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodulksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie ptyh
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografemi tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokume nty
9. Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabywodigzu z zastosowaniem  geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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