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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzmej (OST) $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowejonowe.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania szczegobtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji rob6t na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyeasad prowadzenia robét amanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaanivierzchni:
- drdégi ulic lokalnego znaczenia,
- parkingbw, placow, wjazdéw do brami gaya
- chodnikéw, placéw zabawiciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toipe metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachgmdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pld.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt
Ogélne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygsze materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys,gknie¢, plami ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnackrgwna i szorstka, a kramizie kostek réwne i proste, wekhiecia nie
powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przepmgeh do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadlugéci +3 mm,
- na szerokéci £ 3 mm,
- nagrubéci +5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajusaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i fgowy.

2.2. 4. Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniacKrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
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Dopuszczalna najpsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza nt 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nasikliwos¢

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowidgdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie
wigcej niz 5%.

2.2.6.0dporng¢ na dziatanie mrozu

Odporndg¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné gdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zaparaia i odmraania prébek jest wystarczap, jeeli:
- prébka nie wykazujegknicé,
— strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymad probek nie zameanych nie jest veksze niz
20%.

2.2.7.Scieralngé¢
Scieralndg¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinngmaesic nie
wiecej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukonych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej nakg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesegj ni ,32,5".
Zaleca st stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki batce), przy zatgonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, #dyoe z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymat@¢é, mniejsz nasiakliwosé i wieksz
odporndg¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewmiostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkagiuje sé recznie.

J&li powierzchnie g duwze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mezna stosow& mechaniczne
urzadzenia uktadajce. Urzadzenie sktada si z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zagleigo do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscetimtenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa
wykorzyst& do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi beytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku tma stosowé& mechaniczne usglzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub krawgznikach.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe diiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneagtzenie pakuje je w fadii
spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nie narysaatanie.

Kostki betonowe mena réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M@QO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podiage

Podiae pod utégenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowt grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WB 35 [7].

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnéwierzchng z kostki brukowej przeznaczgrila
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchmschodowego, nima wykonywa& bezpdrednio na podizu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym kory€eunt podiga powinien b§ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtare gruntowe pod nawierzckrpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odomymi w OST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@a”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paarehie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢by
zgodny z dokumentagjprojektowa.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, oh¢enia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, z@o
stanowt:
- grunt ulepszony pospatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickaie,
— podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okélonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami ckoeymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych koste kdamych mazna stosowé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawanikbw zgodne z dokumentacprojektows lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsyp& nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadajy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawiefaic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinné by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru
- wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagtowanego przez #yniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposdb, aby szczelingdmy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniezabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczenie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukownetwolno wywaé walca.
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Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zanié€ nawierzchrg. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga piglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OgOIne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdeizy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powigigta¢ od producenta wynikéw hiecych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobier@6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 hipowierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakregimaga podanych w pkt
2.2.2i 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia lkrynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddn@ dokumentagj projektows i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gritio wymaganych spadkéw poprzecznych i pamiych polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujolvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowéai wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwndici podtuzne

Nieréwnaci podhene nawierzchni mierzone tatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy £ 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Ra&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.
6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Cz:stotliwosé¢ pomiardw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych weok byty przeprowadzone nie rzadzief ni
2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diwetfety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci hynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@OWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektona, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameptug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podia,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod kraiwiki.
Zasady ich odbiorusokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczce podstawy pfatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnemgtku. Sktad, wymagania i ocena zgoéeio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i taiek

© N

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenaawierzchni planografemi tat
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