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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (OST) § wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem chodnika z brukowe] kostki hetee;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawica podstaw opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji rob6t na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t amanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toipe metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ks ztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachgmdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaiigélne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt
Ogdblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygsze materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej prze zvupicay jednostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys,gknie¢, plami ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnatkrgwna i szorstka, a kramizie kostek réwne i proste, wekhiecia nie

powinny przekracza2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje s&tonow kostle brukowa o grubgci 60 mm. Kostki o takiej
grubdici ;3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dhuggci + 3 mm,
— na szerokéci + 3 mm,
- na grubdci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajusaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i fgowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny niieechy fizykomechaniczne okitene w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. | Cechy Wartas¢
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) érednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamtania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wdej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymako
prébek nie zaméanych, %, nie wicej niz 20

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieosj
niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukonvych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej nalkg stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigszej niz
»32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bata), przy zatéonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, #dyoe z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymat@¢é, mniejsz nasiakliwosé i wigksz
odporng¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewmiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoélne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgmsk recznie.

J&li powierzchnie g dwe, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, megna stosow& mechaniczne
urzadzenia uktadajce. Uradzenie sklada si z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zagieigo do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscetiatenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dklae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatasci betonu min. 0,7 wytrzymasei projektowanej, kostki przewone § na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fodii spina tdmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nie narygseatanie.

Kostki betonowe mena réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,,Wymagahia ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfpgnymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymiO8T D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”. Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jeeli dokumentacja projektowa nie okl@ inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej moa
wykonywa bezpdrednio na podtgu z gruntu piaszczystego o V¥R5 [6] w uprzednio wykonanym Korycie.

5.3. Podsypka

Na podsyp& nalery stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubg¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest warstwa adgapca, to jej
wykonanie powinno byzgodne z warunkami olkdlenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy oglszapce i odcinagce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utaenie dowolnego wzoru
- wczehiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagdtowanego przez igniera.

Kostlke uktada st na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposob, aby szczelingday kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zarczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchnt utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wsibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniezabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczenie w kierunku poprzecznym ks ztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukownetwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetnt szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdi@awierzchrg. Chodnik
Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gigiaciji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jakol robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdaizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczn.
Pozostate wymagania okteno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulevbetonowe;j”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasiia:
— glebokasci koryta:
— o0 szerokéci do 3 m:+ 1 cm,
— o0 szerokéci powyzej 3 m: £2cm,
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— szerokdci koryta:+ 5 cm.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i patlych polega na
stwierdzeniu zgodnrigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowkoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowypblega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowgei ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy praty deseé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadeanalezy taty co najmniej raz na kde 150 do 300 fn
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny pvze
pod tat, 4 m nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaleey za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejeo 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wtach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoriymedezy szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde 150
do 300 M chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosgz 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowasjtki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie bafd@apomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie sweka piaskowego.

10.2. Inne dokume nty
Nie wystpuja.
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