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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzmej (OST) $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaggszczaniem podi@a gruntowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania szczegobtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji rob6t na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t amanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do wbmia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obovaizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pld.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt
Ogélne wymagania dotygze robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod#p powinien wykaza sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z éhie ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiqmystopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamvaskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany speg nie maze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagadlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyce transportu materiatébw podano w OST D-04.02.0043.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M@QO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robodt

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podt@a bezpérednio
przed rozpoogiem robdt zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezejsze przyspienie do wykonania
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koryta oraz profilowania i zagzczania podim,jest maliwe wytacznie za zgodgl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé& si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowanioryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez yniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoaziwiaé nackgnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgtach nie wekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywd recznie, gdy jego szerokd nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakredposbéb wykonania musibyaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta po@tniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@dub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykon& zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni poddonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych ganych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane r@ne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja zanizenia poziomu w podfa przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnipodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Iryniera, dowiéé
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowizujace dla gornej strefy korpusu, w sk koniecznej do uzyskania
wymaganych ranych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania warfoi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd réwniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuow& do osagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kavik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podta (k)

Minimalna warté¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych|  Ruch cgzki Ruch mniejsz
ibardzo c¢zKi od cezkiego
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm odl
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiae uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zagszczenia nalegy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podid wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego irpi@nego modutu
odksztalcenia nie powinien przekra€232.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpiecéypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzezhie folii lub w inny sposob zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadadmbejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykosaniezigdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotycgcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i
wyprofilowanego podiea podaje tablica 2.

Tablica 2.

Castotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pm

Wyszczegdlnienie bada

Minimalna czstotliwos¢

Lp. | N ¢ ap

i pomiarow bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10razy nal km
2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1l km

- co 25 mw osi jezdni i na jej kraziach dla autostra

S Rzdne wysokéciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi wco 25 m w osi jeadl i na jej kravedziach dla autostra

planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zagszczenie, wilgotn@ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz

gruntu podiaga

rzadziej nizraz na 600 fm

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksaménia osi w planie naig
wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

nie

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10

cmi-5cm.

6.2.3.RO6wnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierownagci podtwne koryta i profilowanego podta naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovs fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentagcjprojektowg z

tolerancjy = 0,5%.

6.2.5.Rzdne wysokéciowe

R&nice pomegdzy

rzdnymi  wys

okdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia

projektowanymi nie powinny przekraczal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

i rzdnymi

Os w planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz = 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wdej niz + 5 cm dla pozostatych drag.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéookrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegporéwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odkszti#ceokreslonych zgodnie z norgn BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley baddé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podica
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
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6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podia.a)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujyieksze odchylenia cech geometrycznych od gdrgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto&ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogpleamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hwaldksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyh

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&enoawierzchni planografemii tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgheka zagszczenia gruntu
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