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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonaai Odbioru Robét Budowlanych (SST)

Specyfikacja Techniczna odnosig¢silo wymaga technicznych dotygzych wykonania i odbioru robot
zwiazanych przy budowie instalacji odwodniegj dla przebudowy ulic: Polnej, 4&kopolnej i Sadowej w Jelczu -
Laskowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid@vlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji omawigoezadania wymienionymw pkt.1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot jak w pkt. 1.1

Zakres robot obejmuije:

a) ul@enie kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnyahugtiennych z PPaczonych na uszczejlgumowy

b) budow przewodu ttocznego kanalizacji deszczowej z r@ Bg 100, PN10, SDR17

c) zamontowanie studzienki: Dn 1000, Dn1200 ilB3A0 mm 4czonej na uszczetkgumows z wiaze nmeliwnym
kl. D400

d) zamontowanie studzienki Dn 600mm i Dn 1000mAP

e) zamontowanie wpustu ulicznego z osadnikiem

f) zamontowanie osadnika szlamu

g) zamontowanie separatora lamelowego

h) zamontowanie przepompowni wod deszczowych

i) zamontowanie odwodnienia liniowego

1.4.0gédIne informacje dotyczce terenu budowy

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy @azewnienie odpowiednich warunkéw bezpiégsiga
pracy naley do wykonawcy w ramach terenu i pomieszcpéreslonych w dokumentaciji wykonawczej i warunkach
przetargowych opisanych przez Zamawgapgo.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.1. Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzania wody opadowe
2.2.  Przykanalik— kanat przeznaczony do odprowadzenia wéd deszecdoad wpustu z przygtzem kanalizacji
deszczowej do najli#ézej studzienki — kanalizacji deszczowej
2.3. Kanat nie przetazowy- kanat zamkmity o wysokadci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0 m.
2.4. Kanat przetazowy- kanat zamkgity o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wgkszej niz 1,0 m.
2.5. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci
2.5.1 Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowyreznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.
2.5.2. Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaraawdn osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.
2.5.3 Studzienka pajfcze niowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonadzehia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
2.5.4 Studzienka rozpgzna — studzienka kanalizacyjna sdoa do whczenia przewodu ttocznegoiekow
i umaliwiaj aca wytracenie nadmiaru energiiekow wyptywajcych z kanatu przewodu tlocznego
2.6. Elementy studzienek i komér.
2.6.1. Komora roboczazasadnicza ¢%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czygeheksploatacyjnych.
Wysoké& komory roboczej jest to diugdpomiedzy rzdm dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
2.6.2. Komin wlazowy— szyb paticzeniowy komory roboczej z powierzch@ie mi, przeznaczony do zeja
obstugi do komory roboczej.
2.6.3. Plyta przykrycia studzienki— ptyta przykrywajca komog robocz, w przygtej technologii
teleskop fabrykowany przystosowany dmtazu w rurze trzonowej studni.
2.6.4 Wiaz kanalowy— elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewzk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych urddawiaj acy dos¢p do uradzen kanalizacyjnych.
2.6.5 Kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w nimciekow
2.7  Przepompownia wod deszczowyehobiekt budowlany, wypogsany w zespoty pompowe, instalacje
i urgdzenia techniczne przeznaczone do przepompowywastdladeszczowych z poziomuzazego na wiszy

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
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3. MATERIALY

Rury kanalizacyjne dwsgienne z PP (typu X-Streamp 300 mm

Rury kanalizacyjne déaienne z PP (typu X-Streamp 400 mm

Rury kanalizacyjne déaienne z PP (typu X-Streamp 500 mm

- Rury kanalizacyjne PVC (SN§) 160 mm

- Rury kanalizacyjne PVC (SN8) 110 mm

- Rury przewodu ttocznego d90 PE 100, ZNEDR17

- Piasek na podsypk obsyplk

- Studzienki betonowep 1000,¢ 1200,¢ 1500 mm z wiazemeliwnym typu ceézkiego kl.D400 i stopniami
whazowymi.

- Studnie z P@ 600 mm (typu Tegra 600)z wtazerliwnym typu cezkiego kl.D400

- Studnie rozpgne z PEp 1000 mm (typu Tegra 1000)z wiazeetiwnym typu cezkiego kl.D400

- Whpust uliczng 500 mm z rusztem uchylnym typwkiego kl. D400

- Osadnik szlamg 2000 mm

- Separator lamelowy 1500 mm

- Przepompownie wéd deszczowygh200 mm

- Odwodnienie liniowe typu ACO GALA G100usztemzeliwnym typu cezkiego kl.C250 i skrzynk

odptywow z osadnikiem

3.1. Rury kanatowe

3.1.1. Rury kanalizacji deszczowej
Do budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnegsie s¢ rury:
kanalizacyjne dwdcienne z PP (typu X-Stream)iednicy: 300mm, 400mm, 500mm,
kczone na kielich i uszczedlgumows,
kanalizacyjne kielichowe PVC (SN8)sednicy: 110mm, 160mm
Do budowy kanalizacji deszczowegieniowej stosuje sirury:
rury d90 PE 100, PN10, SDR17

3.1.2. Przefcia przezciany
Przefcie przezciany studni betonowych ( wdzeniowych) wykonaw tulejach typowych PCV (szczelne).

3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne-rewizyjne ztme g z nasépujacych zasadniczych egi:
dna studzienki
komory roboczej
wiazu kanatowego

3.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinnac¢byykonana z kgéw betonowychp 1000, 1200, 1500 mm wg BN-
86/8971-08.
Komore na wysokéci wejcia kanatéw, naley wykona z elementéw prefabrykowanych z wbudowanymi gciaimi dla
rur.
Komore nalery przykry¢ plyta pokrywowg zelbetowy o klasie nénosci D4OOKN.
Studnie nal&y wyposay¢ w piercienie odcizajace zelbetowe.

3.2.2. Dno studzienki
Dno studzienki naley wykona z elementéw prefabrykowanych - zaméwiony prefidiry wyprofilowan kinety
i przegciami szczelnymi — ksztattkami dostudziennymi wgtdavcy rur.

3.2.3. Whaz kanatowy
Na studzienkach nate stosowa wtazy zeliwne typu cg¢zkiego kl. D400 (jezdnia, zjazdy, chodniki wzmoamed
i lekkiego kl. D250 (chodniki, pasy zieleni) wg FEN 124:2000

3.2.4. Stopnie wlazowe
Nalezy stosowad stopniezeliwne osadzone fabrycznie mijankowo wg PN-H-74086.

3.2.5. Laczenie prefabrykatéw
Kregi oraz ptyty prefabrykowaneadzy seé na uszczelki dostarczane przez producentgély i dodatkowo
wyprawia zapraw cementovy klasy B8 wg PN-B-14501.
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3.2.6. Izolacja zewntrzna studni
Izolack zewrgtrzm studzienki wykoné z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowarizolacji
+Abizol R" i ,Abizol P”".

3.3. Studnie kanalizacyjne dn 600mm z PP (typu Tea600)

Konstrukcja studzienki typu Tegra 600 sktadazsirzech podstawowych elementéw: kinety (podstawa
studzienki z wyprofilowaskinet), rur karbowanych stanowgych komin studzienki, zwigzen (zelbetowe
pierscienie odcizajace, staki odciazajace z tworzywa, teleskopowe adaptery do wtazéw, witazpusty deszczowe
zeliwne.

Kinety s produkowane z polipropylenu jako elementy monolitye z dodatkowdennig po stronie zewgirznej oraz
dodatkowymi nastawnymi kielichami do padtenia rur kanalizacyjnych.

3.4. Studnie kanalizacyjne rozpgzne dn 1000mm z PE (typu Tegra 1000)

Studnia typu Tegra 1000 jest studzigklnalizacyja wtazowa o srednicy wewatrznej komina 1,0m.
Konstrukcja studzienki ma budewmodutows i sktada st z trzech podstawowych elementéw wykonanych z
polietylenu (PE) tj. kinety (podstawa studzienkierscieni dystansowych (twogeych komin studzienki) oraz stka,
ktéry zmniejszasrednie; studzienki z 1,0m do 0,64m, tak aby ina bylo zastosowazwienczenie. W skiad
zwienczenia wchodzielbetowy pie¢cien odciazajacy | whaz.

Stozek i piescienie dystansoweagabrycznie wyposane w drabink wtazows.
Studnie rozpgzne posiadaj specjaln kinet rozprezna.

3.5. Wpust uliczny betonowy

Wopust uliczny sktadaesz nas¢pujacych zasadniczych esi:
- prefabrykowane kgi bet.¢p 500 mm z osadnikiemqi= 1,0m
- rusztzeliwny uchylny typu gizkiego
-  kosz

3.5.1. Komora robocza

Komora robocza wpustu powinnachyykonana z prefabrykowanychelgdw betgp 500mm wraz z osadnikiem
wg BN-86/8971-08. W eZci prefabrykowane] otwor z prejem dla rury.
Gorm czes¢ studzienki zakaczye piescieniem odcizajacym oraz pokryw zelbetovg

3.5.2. Wpust uliczny
Na prefabrykacje betp 500mm nalgy stosowad rusztzeliwny uchylny ptaski typu eikiego wg PN-EN
124:2000.

3.5.3. Izolacja zewatrzna wpustu ulicznego
Izolace zewretrzra prefabrykatu bet. wykokaz zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntoavani
i izolacji ,Abizol R" i ,Abizol P

3.6. Osadnik szlamu i separator lamelowy

Osadnik stay do zatrzymania zawiesin z woéd deszczowych i zabeza separator przed szybkim
zamuleniem.

Zastosowano osadnik z gotowych elementéw betonbwyc2000 mm.

W skiad osadnika wchodzlementy betonowe C35/45: monolitycznydgmdenny, kegi posrednie, pokrywa
betonowa oraz wiazeliwny d600 o klasie obgienia C250.

Osadnik wyposano w stopnie ztazowe.

Separator sty do oddzielenia substancji ropo-pochodnej z wéskzdmwych przed wprowadzeniem ich do
rowu. Zastosowano separator wykonany z gotowycimeitdéw betonowych dn 1500mm z kompletnym wypgesiee m
wewretrznym, przykryty ptyi betonovy wraz z wkazenzeliwnym dn 800mm typu etkiego o klasie obarenia D400.

Przewiduje si zastosowanie separatora lamelowego PSW LAMELA@D/2 nasipujacych parametrach:

. . Qn=20dnis
przepustow Qm = 200dris

= $rednica wewetrzna Dw=1500mm

= Srednica zewgtrzna Dw=1800mm

= $rednica rury wlotowej i wylotowe;j D=500mm

= pojemndé czsci osadowej 650 din

= pojemnd¢ magazynowa oleju 460 dm

= liczba pakietow lamelowych 1 szt
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3.7. Przepompownie wod deszczowych

Przepompownia wod deszczowych jest kompletnymkddie wyposaonym w pompy zatapialne, orurowanie,
armatue, uktad elektryczny zasilagy i sterujpcy pra@ pomp, a take inne elementy niezdne do eksploatacji i
obstugi pompowni. Projektujeestdwie przepompownigciekow P1i P2.

3.7.1. Przepompownia wdd deszczowych P1

Zaprojektowano przepompoveni sciekdw deszczowych typu Meprozet B1200/80-11 w rhiku
z polimerobetonu érednicy 1200mm i gbokasci 2820mm, typu przejazdowego.

W przepompowni zastosowano 2 pompy typu 80PZMSEHM o mocy 1,1kW i obrotach pompy 1415 obr/min
o wydajngci nominalnej 25,20 fh i wysokaci podnoszenia 6,0m.

Przepompownia sterowanadzie skrzynk sterownicz typu HNA2-4,0/D/M.

Projektowana przepompownia wypaeaa jest w:
= zbhiornik polimerobetonowy (typu Meprozet) z wypgsaie m:
- przefcia szczelne
- deflektor ze stali kwasoodpornej
- wilazzeliwny przejazdowy klasy D400
- pion ttoczny ze stali kwasoodpornej
- prowadnice rurowe ze stali kwasoodpornej
- armatura — komplet
- wentylacja grawitacyjna z PVC
- obwadd ochronny elementéw metalowych wyp@saa
- drabinka ze stali kwasoodporne;j
- elementy ziczne ze stali kwasoodpornej
- wsporniki ze stali kwasoodpornej
» pompy zatapialne typu 80PZM1,1/SZ-4 z przewoderigasym i taicuchem wcigowym kwasoodpornym
= skrzynk; sterownicz do zabudowy zewgtrznej wyposaona w:
- wytacznik gtéwny
- wytacznik raznicowo — padowy
- czujnik zaniku kolejnéci i zaniku faz
- zabezpieczenie przed sucho biegiem
- wytaczniki silnikowe
- sterownik programowalny, panel operatorski
- przehcznik trybu pracy: automatyczna/@éena
- liczniki czasu pracy pomp
- diody sygnalizacyjne stanu pracy pomp
- sygnalizatoswietlno — dwigkowy poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniesilania
- gniazdo serwisowe 220V
- grzatka z termostatem: ogrzewanie skrzynki
= sond hydrostatycza regulatory ptywakowe (2szt) wraz ze wspornikiemaczepem, kuchem
kwasoodpornym i obginikiemzeliwnym

GOrna czs¢ przepompowni zakzona jest phyt pokrywows zelbetows o klasie nénosci D 400kN i wtazem
zeliwnym typu cézkiego kl. D 400.
Warunki montau zgodnie z zaleceniami producenta.

3.7.2. Przepompownia wod deszczowych P2

Zaprojektowana przepompoveni sciekbw deszczowych typu Meprozet B1200/80-1 w rzhiku z
polimerobetonu érednicy 1200mm i ghokasci 3170mm, typu przejazdowedo.

W przepompowni zastosowano 2 pompy typu 80PZMSEZY o mocy 1,1kW i obrotach pompy 1415 obr/min
o wydajndci nominalnej 25,20 Pth i wysokdci podnoszenia 6,0m.

Przepompownia sterowanadzie skrzynk sterownicz typu HNA2-4,0/D/M.

Projektowana przepompownia wypasaa jest w:
= zbiornik polimerobetonowy (typu Meprozet) z wypgesiaie m:
- przefcia szczelne
- deflektor ze stali kwasoodpornej
- wihazzeliwny przejazdowy klasy D400
- pion ttoczny ze stali kwasoodpornej
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- prowadnice rurowe ze stali kwasoodpornej

- armatura — komplet

- wentylacja grawitacyjna z PVC

- obwaod ochronny elementéw metalowych wyp@saa

- drabinka ze stali kwasoodpornej

- elementy zczne ze stali kwasoodpornej

- wsporniki ze stali kwasoodpornej

= pompy zatapialne typu 80PZM1,1/SZ-4 z przewoderigasym i tahcuchem wcigowym kwasoodpornym

= skrzynk sterownicz do zabudowy zewitrznej wyposaona w:

- wytacznik gtéwny

- wytacznik raznicowo — padowy

- czujnik zaniku kolejnéci i zaniku faz

- zabezpieczenie przed sucho biegiem

- wytaczniki silnikowe

- sterownik programowalny, panel operatorski

- przehcznik trybu pracy: automatyczna/@éena

- liczniki czasu pracy pomp

- diody sygnalizacyjne stanu pracy pomp

- sygnalizatoswietlno — dwickowy poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniasilania

- gniazdo serwisowe 220V

- grzalka z termostatem: ogrzewanie skrzynki

= sond: hydrostatycza regulatory ptywakowe (2szt) wraz ze wspornikiemaczepem, #fcuchem
kwasoodpornym i obgznikie mzeliwnym

Gorna czs¢ przepompowni zak@zona jest phyt pokrywowg zelbetows o klasie nénosci D 400kN i wiazem
zeliwnym typu c¢zkiego kl. D 400.
Warunki montau zgodnie z zaleceniami producenta.

3.8. Materiaty pomocnicze

3.8.1. Kruszywo na podsypk

Podsypka z piasku lub piaskowwirowa. Wyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.
Piasek na podsygkdo zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy cdorzapraw stosowapiaseksrednio lub
gruboziarnisty.

3.8.2. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odposlaaBN—62/6738-07
Beton zwykty B-10 i B-20 powinien odpowiaglavymogom normy PN-B-06250.

3.8.3. Zaprawa cementowa
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkokcji wylotdw winien spetnia wymagania
normy PN-B-19701.
Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow).
Cement powinien pochodzi jednegarddia dla danego obiektu.
Pochodzenie cementu i jego jakmkreslona atestem — musi byatwierdzona przez inspektora nadzoru.

3.8.4. Skiadowanie i przechowywanie cementu
Sktadowanie cementu powinny odpowiaaaymaganiom normy BN-88/6731-08.
Miejsce przechowywania cementu mdng nasgpujace ;
dla cementu workowego
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naiiyw terenie, zabezpieczone z boku przed opadami),
magazyn zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuign).

3.8.5.5tal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdmstkukcji i wykonania przepustow jak i wykonania
zabezpieczapego wylot do rowu musi odpowiatiawymaganiom PN-H-93215.
Klasa , gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentacprojektows.
Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innycKrednic bez zgody projektanta lub inspektora nadzoru
Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposéb izolowany od padt@runtowego , zabezpieczona od wilgoci ,
chroniona przed odksztatceniami i zanieczys#cze
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3.8.6.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250.
Bez bada laboratoryjnych ména stosowawodociagows woct pitra.
Woda pochodira z watpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgddropodan norm.

3.8.7.Domieszki do betonu

Domieszki do betonu powinny bystosowane, fi przewiduje to dokumentacja Domieszki powinny
odpowiadé PN-B-06250 i PN-B-23010.

3.8.8.Elementy deskowania konstrukcji betonowej

Deskowanie powinno odpowiadlavymaganiom okrdonym w PN-B-06251.

Deskowanie naley wykona® z materiatow odpowiadaych nasipujacym normom ;
- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielsiwgHPN-D-95017 ,
- tarcicaiglasta do robét ciesielskich wg PN-&261 i PN-D-96000,
- tarcica l§ciasta do drobnych elementoéw jak, klocki itp. wg-BMN6002,
- gwaidzie wg BN-87/5028-12,
- $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M.-82121, PN-M.-82503,

PN-M.-82505 i PN-M.-82010,
Dopuszcza si wykonanie deskowa z innych materiatéw , pod warunkiem akceptacji jpktanta-irtyniera lub
inspektora nadzoru

4. SKLADANIE MATERIALOW

4.1. Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadge w pozycji léacej wielowarstwowo.
Powierzchnie skladowe powinny dyutwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniemw&id opadowych.
W sktadowaniu poziomym pierwsavarstwg nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wysokai¢ podktadow powinna uwzgtiniat maksymala srednic; tacznika (piegcienia do patczen koncéwek rur).
Nalezy zaznacz§ ze rury dostarczoneasz jednostronnie nakonymi facznikami. Warstwy rur naly uklada
naprzemiennie tak abydzniki byty wysungte i nie spoczywaty nai¢znikach niszej warstwy.

Podktady drewniane nie mniejszezrd,1 m. i w odsfpach 1 do 2 metra. Nie przekraEzavysokaci
sktadowania 1m. dla rur@ednicy do 300 mm i wysokoi 2 m. dla rur grednicy powyej 300 mm.

Rury o ré&nych srednicach powinny kiy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozliimee to rury o wikszych
srednicach i grubszyckciankach powinny znajdowasic na spodzie. Ksztattki gtzki powinny by sktadowane w
sposob upordkowany z zachowaniednodkéw ostrancsci. Nalezy zachowa szczegdla ostraznosé¢ przy pracach w
obnizonych temperaturach zewtrenych, poniewapodatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujegmnyc
znacznie wzrasta. Rury nale chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiga na ktérym s sktadowane,
stosowanie niewkziwych narzdzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rurnomntazu nie dopuszczado
zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lulzzeinia rur.

Rury chroné przed nadmierndtugotrwah ekspozycj stonecza i nadmiernym nagrzewaniem od sztucznych
zrédet ciepta. W miejscu sktadowania zwrészczegdlsn uwag na bezpieczsstwo przeciwpoarowe

4.2. Kregi betonowe

Kregi sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegdéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Skladowanie w pozycji budowdniavysokdci nie przekraczagej 1,8 m.
Skltadowd nalezy kregi asortymentamirednic.
Sktadowanie powinno unitiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub poszcze gblmyegow.

4.3. Cegla kanalizacyjna

Cegt kanalizacyja sktadow& na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanejitwardzonej ze
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Skladowanie ¢egie sposéb upormlkowany
zapewniagcy tatwas¢ przeliczania. Cegty naty uktada w stosach lub pryzmach. Jednostki tadunkowe ariog
utozone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwacloanej wysokéci nie przekraczapej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysi@kstosow i pryzm nie powinna przekra€za2 m. Miejsce sktadowania
powinno by w poblizu innych materiatéw stosowanych do budowy kanajizac

4.4. Wiazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na powierzafiei utwardzonej pod
warunkiem,ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powi@iacéktadowania powinna bydwodniona. Wtazy
skiadowa wg klas.
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Stopnie wiazowe sktadowaw pomieszczeniach zamktych lub zadaszonym i zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi. Whazy i stopnie powinnytsktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.

4.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki i ramki wpustowe magoy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokai
maksymalnej 1,5 m. Wpusty zabezpiecpyzed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchniadekvane powinny
by¢ wyréwnane, utwardzone ze spadkami do odprowadzeoily opadowe;.

4.6. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodniopaatozu. Sktadowd w zasiekach, tak aby urowi ¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
Kruszywa chrori przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

5. SPRAT

5.1. Sprzt do wykonywania kanalizacji

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarqwinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,
- koparek przedabiernych do wykonywania gbokich wykopow
- spycharek kotowych lugienicowych
- sprztu mechanicznego do zggczania gruntu, ubijarki wibracyjnej lub wasarki ptytowe,
- wchgarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,
- samochdd skrzyniowy 5+10 t,
- betoniarki kotowej
- beczkowozu

6. TRANSPORT

6.1. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych mady¢ przewaone pojazdami odpowiedniej diugm, tak aby wolne kace
wystapce poza skrzynie tadunkewnie byty dhesze niz 1 metr. Wykonawca zabezpieczy rury przeéwte W pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pogwagan sit bezwtadnii wystpujacych podczas ruchu pojazdu.

Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa maze przewysza $ciansrodka transportu o wcej
niz 1/3srednicy zewastrznej rury.

Pierwsz warstwe rur naley uktad& na podktadach drewnianych szer&dioco najmniej 0,1 m. i wysokoi co
najmniej 0,06 m. Poszczegblne warstwy w miejscatfkasia s¢ wyrobéw naley przektadd materiatem
wysciétkowym ( tektura, folia ).

taczniki do rur przewozi w opakowaniach (skrzyniach ).

6.2. Transport elementow studni i wpustu ulicznego

Transport samochodem skrzyniowym w pozyciatej. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykoaaw
dokona usztywnienia przez zastosowanie przektaceggorow i klinbw z drewna sosnowego i gumy. Podeoge
i opuszczanie elementéwazne.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robo6t ziemnych Wykonawca dokona badgnimtu, ustali miejsca do odktadania
ziemi, odwaenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowgizany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoiez rob6t od Kierownika Projektu
i komisyjnego przejcia terenu pod budoywvraz z niezbdnymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatldéw ( przewodow ) maledznaczy w terenie w sposob trwaly i widoczny
Z zal@eniem ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za pomog drewnianych palikow tzw.
Kotkéw osiowych z gwedzmi. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzkene
kanatowych,sciekowych i wszystkich wylotéw do rowu. Na odcinkaprostych kotki osiowe natg umieszczéa w
odlegtaci 30+ 50 m. Na kadym odcinku nalgy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. @g reperéw nalgy nawiazywat do
reperow sieci p@stwowe;j.

Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowejsti@fy montaowej rurocagu i studzienek.
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7.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykonywa jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobengeznym w zblieniach i skrzgowaniach z istnieicym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparciacian wykopu stosowamateriaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1. Wykop naley rozpoczé¢ od najnzszego punktu aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po

jego dnie.

Wykop wasko przestrzenny nalg odeskowa z zastosowaniem wyprasek lub ptyt PW — 261.

Dno wykopu powinno kiyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunugin®xojektowej jak dla

kanatéw. Spod wykopu wykonywanego mechanizsitala & na poziomie okoto 20 cm vigzym od rzdnej

projektowanej bez wzglu na rodzaj gruntu. Spéd wykopu wykonanegznie naley pozostawd na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku grurgwodnionego na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzdnej projektowanej.

4. Wykop naley wykona bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykgkona poczatkowo do gebokasci
jak w pkt.3, a nagpnie pogébia¢ do gkbokasci pazadanej bezpirednio przed utéeniem podsypki piaskowe;j
lub obudowy kanatu.

5. Przy wykonywaniu wykopu w bezyednim gasiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci dolnej lub wikszej
niz glebokas¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziegménvodocagi, kanaty ) nalgy je
zabezpieczyprzed osiadaniem i odksztatcaniem.

6. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad oty wykopami ustawd taty celownicze umidiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przelwmraz kontrad rzednych dna. Laty celownicze nale
montowd nad wykopem na wysokoi ok. 1 m. nad powierzchpterenu w odlegliach co 30 m. Laty powinny
mie wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdslrne krawdzie celownikdéw nalgy ustawt
zgodnie z rddnymi projektowanymi za pomaaiwelatora.

7. Obudowa wykopoéw gcianach pionowych wypraskami stalowymi lub ptytd?l — 261 z rozparciem
poziomym.

8. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniesthve opadéw atmosferycznych nayezachowdé co najmniej

nas¢pujace warunki:

a) gorne krawdzie obudowy wykopu powinny wystawao najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggjteren
b) powierzchnie terenu powinnydwyprofilowane ze spadkiem urdowiajacy tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu.

9. Zabezpieczenie skraywvan wykopu z urzdzeniami podziemnymi (wodagami, kanalizagj oraz kablami
elektrycznymi ) powinno liywykonane w sposéb wskazany przeytkownikow tych uradzen.

10. Wydobyty grunt z wykopu powinien ®pdwieziony poza wykop (magdo by to projektowane nasypy
drogowe) lub pozostawiony do zasypania zalzgderownika Projektu po stwierdzeniu o przydairiado
stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

11. Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

2.
3.

7.3. Przygotowanie podiga.

1. Przewody naly uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed przyapieniem do
wykonania podi@ naley wykona odbioru technicznego wykopu.

2. Wwykopach o gbokasci 2,2 m. p. p. t. gdzie wygiuje grunt piaszczysty (piasek gruby ¢gdowo piasek
drobny) podtze pod kanaty édzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-228D )

3. Przy gtbokdsci posadowienia ruroggow do 2,2 m. p. p. t. Podie stanow bedzie wyhcznie piasek gruby.
Na podiee maze by takze stosowany piasek zevirem w stosunku 1:1.

4. Przy posadowieniu ruragdéw h< 1,20 m. p. p. t. pod dragalezy wykona obetonowanie rur betonem B-15
wraz z zaizolowaniem powierzchni zgodnieakDmentacj Projektova.

5. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurapiasku gruboziarnistego zgodnie z pkt. 13.7 i Do&ntacy
Projektow.

6. Zagszczenie podta i obsypki powinno wynoéidla rur osrednicy 250 mm nie mniej 70,95 max
zagszczenia wg normalnej préby Proctora, adgiednic 300 i wecej — nie mniej ri 0,93 max zagszczenia wg
normalnej proby Proctora zgodnie z Dokume ntdtjojektovy,.

7. Odchytki grubéci podiaza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projeldpnie mog przekraczé&

10 mm.
8. Grubé¢ zagszczonych warstw nie powinnadwicksza nk wg PN — 74/B-02480
- 0,15 m. przy zgggczeniugcznym
- 0,30 m. przy zgzczeniu mechanicznym
9. Dopuszczalne odchylenie w planie osi pgallwzmocnionego od osi przewodu niezm@rzekraczal0 cm.
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10. Rénica rzdnych wykonywanego podia do rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej mee w
zadnym punkcie przekraczavartaici £+ 5 cm . Wys¢pujace r&nice nie mog na zadnym odcinku przewodu
spowodowa spadku przeciwnego anizgego zmniejszenie do zera.

11. Wilgotna¢ zag:szczonego gruntu powinnadsdwna optymalnej lub wynosico najmniej 80% jej wielldi
wg PN-B-02480.

12. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien by 0,97.

13. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wegélokumentacji drogowej ( przy wylotach do rownig
powinno przekracza: 0,1 m. .

14. Odchylenie wymiaréw w pionie nasypéw drogowypley wlotach do rur) - wykonanych wedtug dokunaejit
drogowej nie powinno przekragcza 0,1 m.

15. Odchylenie spadku skarp wykonanego nasypudfyyo rowu) - wykonanych wedtug dokumentacji dnogp nie
powinno przekracza+5 % .

7.4. Roboty montaowe

1. Roboty montaowe prowadz w temperaturze otoczenia oti@do +30C. Pohczenia rur wykonywa
w temperaturze otoczenia niesiej niz +5°C.

2. Spos6b monta przewodoéw powinien zapewnitrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumejatac
Projektow.

3. Rury do wykopu opuszazaposobemegcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu tezinego.

4. Ukladanie odcinka przewodu meoodbywa sie tylko na przygotowanym podta. Podtage powinno by
profilowane w miar uktadania przewodu a grunt z poghonvykorzysta do stabilizacji utaonej juz czsci
przewodu po obu stronach rury (obsypki ).

5. Naley zwroci szczegola uwag: aby osie dczonych odcinkow pokrywaty i

6. Przewdd po uieniu powinierscisle przylegé do podtga na catej swej dtugoi w co najmniej ¥4 jego obwodu z
wytaczeniem zicz.

7. Zhcze powinno b§ odstongte do czasu przeprowadzenia préby szczeino

8. Przewody muazy¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Rrajeej. Minimalne spadki nie

mog@ by¢ mniejsze jak 0,4 % dlgrednic 250 mm i 0,30 % do 0,25 % dradnic 300- 600 mm. Spadki
maksymalne nie magrzekracz& 23 do 45% dld@rednicy 200mmi 13,3 % do 26 % dla 300 mm oraz 9 %
do 17,7 % dlarednicy 600 mm .

9. Nie wolno wyréwnywa kierunku ut@enia przewodu przez podktadanie pod niego twardjemmentdéw jak:

kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowyiph

10. Odchylenie ulmonego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Proyedt kierunku nie powinno przekracza

lcm.

11. taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6—cio meticdwya hczniki dostarczone przez producenta wraz z

rurami.

12. taczenie odcinkéw krétkich dokoégo doceciu rur do wymaganej odledioi, zfrezowaniu jej kacowek

i nat@geniu pokczen wraz z utgeniem zgodnie z pkt. 4.

13. Pohczenie projektowanego kanatu z rur z tworzywa szatego z istniejcym kanatem sanitarnym wykohaa
lcznikach przewidzianych w Dokumentacji Projektowssj,nataeniu kcznika i jego sksceniu. Rury do
wykonania paiczen powinny by sfrezowane.

14. Sfrezowanie rur powinno niid&at 15° w stosunku do osi rury i diugédrowra 2-krotnej grubéci rury.

15. Gkbokas¢ posadowienia ruroggju zgodna z DokumentacProjektova, zgodnie z PN-B-10735.

16. W przypadku utzenia przewoddéw na mniejszyclelgbkasciach stosow@ocieplenie warstwzuzla zgodnie

z DokumentagjProjektova. Rurockg przed docieplenieruzlem owira¢ dwukrotnie foli poliwinylowa.
Obudow z betonu stosowégpod nawierzchniami drog.
17. Whczenie kanatu deszczowego do istagej studni wykonaw dno tej studni z wyrobieniem kanalika.

7.5. Rury kanalowe

1. Ruryi ksztattki stosowane w kanalizacji pomy posiadé certyfikaty i by oznakowane:
- czynnik transportowy
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- oznaczenigednicy
- grub&t scianki
- dat produkcji — rok, miesic, dziea
- obowjzujace normy
2.  Rury nalgy montowd i uktada& zgodnie z DokumentagProjektovs, wytycznymi podanymi w pkt. 13.13.5,
instrukcy montazu rur dostarczanprzez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicainyykonania i
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Paldkorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r.
3. Rury uktadaw temperaturze powgj 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonyéva te mperaturze nie
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mniejszej jak +&.
4. Po zakaczeniu dnia roboczego nalekoncdwki rur zabezpiecZyprzed zamuleniem (falilub deklami).

7.6. Przykanaliki

Trasy przykanalikdw od wpustéw i odwodnienia limego do studzienek kanatu gtéwnego wykoagodnie
z dokumentagj technicza. Srednica przykanalika 160 mm i 120mm.

Whaczenie wykoné na wpust boczny gdy wysod®spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosi 50
cm. Przy whczeniu na wysokiei wigkszej stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgwnpozascianky
studzienki. Dopuszczagwykonanie przepadu (kaskady) po stronie zgvenej studzienki.

7.7. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne (dn 1000, 1200, 1500mmkana: zgodnie z DokumentacjProjektowa wg KB-4-
4,12,1 (6) zgodnie z instrulkcproducenta.

Studzienka sktadaesk:

- komory roboczej

- dna studzienki

- wiazu kanatowego
- stopni wlazowych

Komora robocza powinna ndievysoka&¢ co najmniej 2 m, a dla studzienek ptytkich dopuaszse wysokaé
mniejsz niz 2 m. Ptyty pokrywowe na studzienkach ptytkich wglbd bezpdrednio na komorze roboczej, a na niej
skrzynke wiltazowa wg PN — 87/H-74051. Regulacjwysokaciowa wilazéw typu cizkiego wykon& poprzez
wykonanie podmuréwki z cegty kanalizacyjnej lubd#t&dw betonowych (od 0 do 30 cm).

Dno studzienki naley wykona z gotowych elementdw prafabrykowanych. Kineta indpczsci powinna
mie¢ przekroju zgodny z przekrojem kanatu, a paeyprzedtiony scianami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku kanatu kineta powinma¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, w pexjku
zmianysrednicy kanatu powinna ona standvpirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety.

Przegcia rur kanalizacyjnych przekiany studzienek i komér wykoégako szczelne a dla studzienek PVC poprzez
tuleje typu szczelnego dostarczone przez producenta

Studzienki wyposay¢ we wiazy typu cizkiego przejazdowego wg PN-EN 124:2000. Poziom wiazu
w powierzchni utwardzonej powinien &y nia réwny, natomiast w trawnikach i zidleach gérna krawdz wtazu
powinna znajdowé& si¢ minimum 8 cm ponad poziom terenu. ¥Wianie komory i komina wtazowego nale
zamontowd mijankowe stopnie wtazowe w dwochedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m. i w odlegach
poziomych osi stopni 0,30 m.

7.8. Studnie kanalizacyjne dn 600mm z PP (typu Tea 600)

Studzienki kanalizacyjne wykoéagodnie z instrukajproducenta.

Dno wykopu nalgy wyréwna, usuwajc duze i ostre kamienie, oraz przygotofvavarstwe niezagszczonej
podsypki piaskowej o gruldoi do 10cm. Kinet nalezy utozy¢é na wczéniej przygotowanej podsypce piaskowe;j.
Podhczy¢ rury kanalizacyjne, ustawig doktadnie kt podhczenia rur. Ga&r kinety naley wypoziomowa. Do
wysokasci co najmniej 30cm powxgj wierzchu rury wykona obsypl. Obsypk zasypywa i zag:szcza warstwami.
Rurg karbowan trzonows mozna docié recznie lub mechanicznie do wymaganej wysekestudzienki. Nagpnie w
najnizej potazonej dolinie po stronie zewtnznej rury naley zalary¢ uszczelk do rury karbowanej, dostarczprazem
z kinet. Kielich kinety naley posmarowé srodkiem pdlizgowym, co utatwia montarury karbowanej. Zasypania
wykopu dokonuje si warstwami. Obsypk piaskove naley zagsci¢ rownomiernie na catym obwodzie studzienki.
Nalezy zapewnt stopied zagszczenia gruntu odpowiedni do wystjacych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
pézniejszego obeizenia zewatrznego.

Minimalne zagszczenie gruntu SP - Standardowy Proctor wyngsowiednio :

- 90% SP dla terenéw zielonych
- 95% SP dla drég o umiarkowanym ad#einiu ruchem drogowym
- 98% SP dla drég o dym obchzeniu ruchem drogowym

W przypadku wyspowania wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleeazgiickszenie stopnia zagzczenia
gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszeggpadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego.

Zag:szczenie gruntu wokot studzienki powinno odbywsg stopniowo. Nalgy uwazac, aby nie doprowadéi
do opalizacji studzienki. W trakcie moatanalery zwrdcic uwag na zachowanie trwadoi zag:szczenia zar6wno
podczas prac jak i po wykonaniu moiisstudzienki (zabezpieczenie obsypki przed roEkniem, np. przez
wymywanie drobnych frakcji).

7.9. Studnie kanalizacyjne rozpgzne dn 1000mm z PE (typu Tegra 1000)

Studzienki kanalizacyjne wykofi@godnie z instrukejproducenta.
Studzienki montuje giz elementéw na wypoziomowanym, stabilnym dnie vpykaZ dna wykopu naky usuné duze
i ostre kamienie. Na dnie wykopu przygotawzodsypk piaskova 0 grubdci minimum 10cm. Z uwagi na podwadjne
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dno studzienki miejsce jej usytuowania powinné binizone w stosunku do wykopu dla przewodu kanalizaggre
okoto 10cm. Ze wzgdu na stosunkowo matygzar poszczegllnych elementdw moge przenosi dwie
osoby. Przy ghokich wykopach, jak réwnietransporcie na plac budowy pma korzystd z pomocy urzdzen
dzwigowych. Utatwiaj to specjalne uchwyty, w ktére wypasay jest kady element studzienki. Kinghalezy utozy¢
na wczéniej przygotowanej podsypce piaskowej i wypozioméwhinet wyposaor w kielichy i uszczelki naley
potaczy¢ z bosymi kaicami rur kanatowych. Rowek na uszczetkl00OOmm naley doktadnie oczici¢ i zamontowa
uszczelk. Uszczelki gumowe przed pazeniem elementow nalg posmarowé srodkiem palizgowym. Nas¢pnie
nalezy natazy¢ na kineg piericien dystansowy o odpowiedniej wysakd, pametajac o tym by piescien byt zwrdcony
kielichem do dotu. Kolejne pigécienie trzeba tak naktadaby segmenty drabinki wypadty jeden nad drugim.nk4a
(potaczenie) poszczegblnych elementow zme wykong za pomog specjalnych naedzi montazowych lub hzki
koparki, pamitajac o zastosowaniu drewnianej podkiadki. Podczas wyk@nia podczen rowek na uszczetk
d1000mm nalgy oczyci¢, a uszczekk posmarowé srodkiem pdlizgowym. W celu uzyskania wymaganej wységio
studzienki mana skréct standardowe wysokoi pierscieni dystansowych. Skrécenia ama dokona pita reczry lub
mechanicza Piescienie mana dociné tylko w wyznaczonych miejscach. Sk montuje si w podobny sposéb jak
pozostate elementy studzienki, pamjac ze przy uyciu tyzki koparki element tworzywowy natg zabezpieczy
podkiadla drewnian. Zasypywanie wykopu woko6t studzienki powinnocbwykonane materiatem sypkim w taki
sposoOb, aby zagwarantofvataranne i rownomierne wypetnienie wszystkich woln przestrzeni po zewtiznej
stronie studzienki. Wymagaesiaby minimalny stopi@ zagszczenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla
lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 980%, przy wodzie gruntowej pousyj dna studzienki: 98-100%.
Nalezy unikac kontaktu daych i ostrych kamieni z powierzchntewrgtrzrg studzienki.

W skiad elementéw wigzcych konstrukcje studzienki oprocz sta tworzywowego wchodzzelbetowy piegcien
odciazajacy staze odcihzajacy lub tworzywowy 615 oraz wihazeliwny. Aby zabezpieczy wiaz zeliwny przed
przesungciem podczas dalszych prac, nglgo obetonowana piescieniu odcizajacym lub zakotwi.

W studzience mgiwe jest wykonanie wdczenia przewodami kanalizacyjnymiscednicy 110, 160 i 200mm
powyzej kinety, na wysoki pierscieni dystansowych. Mdiwe jest wykonanie tych poaitzen na miejscu monta
studzienki. Do wykonania wtzenia stua ksztattki In situ. Specjainpita — wyrzynark wykonuje s¢ otwor w
pierscieniu dystansowym, tak aby nie kolidowat z kiekalh montaowym innych elementéw. Wywiercony otwoér
nalezy oczyci¢ z zadziorow. W wywierconym otworze najezamontowd uszczelk i posmarowa ja srodkiem
paslizgowym. W tak przygotowany kielich nalgwitozy¢ specjalny kielich in situ.

7.10. Wopusty uliczne

Wpusty uliczne wykona zgodnie z DokumentagjProjektova wg KB-4-4,12,1 (6) i zgodnie z instrulgcj
producenta.
Whpust uliczny sktada siz nastpujacych czsci:
- prefabrykowanych kgéw betg 500 mm
- osadnika betonowego g 1,0m
- rusztuzeliwnego uchylnego typugikiego
- kosza

Prefabrykowany element betowy osadma osadniku w ktérym zamontow&osz. Ruszteliwny ruchomy
wykona bezpdrednio na elemencie betonowym..

Przefcia rur kanalizacyjnych przegciany wpustu ulicznego wykoégako szczelne poprzez tuleje typu
szczelnego dostarczone przez producenta..

Whpust uliczny wyposayé w ruchomy rusztzeliwny typu cezkiego wg PN-EN 124:2000. Poziom wtazu
w powierzchni utwardzonej powinien by nia réwny, natomiast w trawnikach i ziéeach gorna kraedz wtazu
powinna znajdow&sic minimum 8 cm ponad poziom terenu.

7.11. Odwodnienie liniowe typu ACO GALA G100

Odwodnienia liniowe $to koryta betonowe szer. 100 mm przykryte rusztelimvnym kl.C250 ze skrzynk
odptywowa wysoki. Odwodnienie liniowe utmne jest na tawie betonowej (wg instrukcji produadrdokume ntacji
projektowej).

7.12. Osadnik szlamu

Osadnik stay do zatrzymania zawiesin z wod deszczowych i zaieeza separator przed szybkim

zamuleniem.

Zastosowano osadnik z gotowych elementow betonbwde 2000 mm, przykryty plytbetonove wraz
z wtazemzeliwnym dn 600mm o klasie okgienia C250.

Z uwagi na taze osadnik jest konstrukcprefabrykowas, montowan na miejscu, montajego musi si
odbywa na wyréwnanym i odwodnionym podio z betonu C12/15. Natg wykona izolacg poziom, podtaza pod
osadnik za pomacdwdch warstw papy zgrzewalnej Bimatizol.

Montaz osadnika szlamu i jego izolaajalery wykona zgodnie z instrukaj producenta.
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7.12. Separator lamelowy

Separator shy do oddzielenia substancji ropo-pochodnej z w&kdrowych przed wprowadzeniem ich do
rowu. Zastosowano separator wykonany z gotowycimettow betonowych dn 1500mm z kompletnym wygessgem
wewrgtrznym, przykryty ptyg betonows wraz z wiazenieliwnym dn 800mm typu ¢ikiego o klasie obaizenia D400.

Montaz s naley wykona& zgodnie z instrukejproducenta.

7.13. Przepompownie wod deszczowych

Przepompownia dostarczana jest na plac budowy j&konpletne uradzenie z wyposaniem
technologicznym i instalagjelektryczn.
Montaz i izolacje przepompowni naley wykona zgodnie z instrukajjej dostawcy.

7.14. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowad zalecenia PN-B-06251 dla deskowania drewnianega.i BN-
73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno kywykonane zgodnie z dokumentagprojektows i powinno zapewmi sztywnaé
i niezmienné¢ ukltadu oraz bezpiec#astwo konstrukcji.

Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposoéb u#iwiajacy tatwy jego montai demonta.
Przed wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowgaiwinno by sprawdzone, aby wyklucéywyciek zaprawy
i mozliwosé¢ znieksztatca lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukciji.

Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem igdsrank betonows powinny by obficie zalewane
woda.

7.15. Betonowanie i piglgnacja

Elementy z betonu powinny dywykonane zgodnie z dokumentacprojektowa powinny odpowiadéa
wymaganiom PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzyndalip nasiakliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,
PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skiabletonu, mieszanki, zagzczenia, dojrzewania, pighacji
i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykona wytacznie w temperaturach niezazych niz + 5°C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza bietonowanie w temperaturzezseej niz + 5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance ®etn temperaturze + 28 w chwili jej uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przedauti@pta co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchnia betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowania wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inwoda
Woda stosowna do polewania betonu powinna speWmenagania norm PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje piegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejgze nasipi¢ po
osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadoprojektowe;.

7.16. Izolacje

Studzienki zabezpieczaegrzez posmarowaniem z zestnz izolacp bitumiczna.
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegagzystkie poziomowe elementy wylotu kanatu.
W srodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczyprzez zagruntowanie
izolacja asfaltows oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltonstosowanym na geco wg PN-C-96177 [8].
W srodowisku silnie agresywnym ( z uwagi nazgluéznorodna¢ i bardzo duay przedziat nafzenia czynnika agresji)
sposo6b zabezpieczeniaeg§ow przed koroz wykonawca uzgodni z Projektantem lub Inspektoread 2dru.

7.17. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie wykopdéw ponad podém i obsypk kanatow deszczowych naleprowadzt warstwami co 20
cm. Materiat zasypkowy powinien byréwnomiernie uktadany i zagzczany, o optymalnej wilgotéo nie
przekraczajcej wartéci - 20 % do +10 %.

Wykopy pod jezdnj zasypa piaskiem gruboziarnistym jak okteno w pkt. 13.13.

W terenie nieutwardzonym zasypanie igaagzenie wykopdéw tak jak pod drogami. Waki& zagszczenia gruntu w
kazdej warstwie powinien kiynie mniejszy ni 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonyaksymalnego
zag:szczenia wg normalnej proby Proctora wg PN—B-04¥8dkaznik zagszczenia gruntu natg przyjmowa wg
BN-72/8932-01.

8. KONTROLA JAKO SCIROBOT

8.1. Badanie przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialtbw do betonu i zapraw
i ustalic receptug.
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8.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli w zakreisie czstotliwoscia okreslona
w PZJ i zaakceptowarprzez Kierownika Projektu.
W szczeg6lnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie ezinych zataonych taw celowniczych i nawzanie do podanych statych punktéw
wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalamied,
- badanie i pomiary szerad®, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy poddoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie z Dokumentadfrojektovs zatazenia przewodéw i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszcgowsanitarnego,
sprawdzenie prawidtowa utozenia przewodow |,
sprawdzenie prawidtowa uszczelnienia przewoddw,
Przewdd powinien Bypoddany badaniu w zakresie szczétnma eksfiltracg sciekdw do gruntu i infiltragj
woéd gruntowych do kanatu.
Préle szczelnéci nalezy przeprowadz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.
- badanie wskaikow zagszczenia poszczegblnych warstw zasypu r oo
sprawdzenie ednych posadowienia studzienatekowych ( kratek ) i pokryw wiazowych
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
zgodné¢ z wykonania z Dokume ntacProjektovy.

8.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkai krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz
+5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnochyieksze nz 0,1 m.,

odchylenie grubei warstw podtéga nie powinno przekracga 3 cm,

odchylenie szerokoi warstwy podta@a nie powinno przekracga 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odehie odlegtéci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powiprnzekraczd+ 5 mm,

odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie mieipno przekracza—5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonynad&phai +10% projektowanego spadku ( przy gegzonym
spadku ),
wpskanik) zag:szczenia zasypki wykopow olteny w trzech miejscach na dtugd 100 m. powinien by zgodny

z pkt. 13.13.8.,

- rzdne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadsgia do+ 5 mm.

8.4. Obmiar Robo6t

Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@AWymagania ogélne”
8.5. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty uznaje s¢ za wykonanezgodnie z dokumentacprojektowy ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, j&li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tahejiawg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyrimd zwiazane
z budows kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikbw, a zezegolnéci zachowanie kierunku i spadku,
potaczenr, zmian kierunku
- wykonanie studziengkiekowych, kanalizacyjnych, separatora, osadnikansz, przepompowni wod
deszczowych
- sprawdzenie prawidiowa zabezpieczeprzewoddw a w szczegdlkw przefcia przez przeszkody i
wzmocnienia,
- wykonanie izolacji,
- préby szczelrimi kanatow
- zasypanie z zagzczeniem wykopu i podiy pod kanaty
- gkbokai¢ utozenia kanatu i odeskovigkanatéw
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Odbiér robét zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umiwiajacym dokonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogblnego pgst robot.
Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9.3. Odbiér kancowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodéw do ekspipatakona nalezy odbioru kacowego, ktéry polega
na:
- sprawdzeniu protokotéw z odbiorowegziowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowaeh o usuriciu

usterek i préb szczelso

- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektpuwezgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokuamg® zamontowania studzienek, wpustow, separatora,ndsad
przepompowni i podwiszenia studzienek kanalizacyjnych.
Odbiory: czsciowy i koncowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciejikanawcy, nadzoru
inwestycyjnego i gytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokotami

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- dostaw materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz moacowaniengcian wykopu i jego odwodnieniem i
odpompowaniem wody,

- przygotowanie podia i fundamentu

- wykonanie gczkdéw — odwodnienie tymczasowe

- utazenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikbw,

- wykonanie studni i studzienékiekowych z kegéw zelbetowych

- wykonanie izolacji rur i studzienek

- zasypanie i zagzczenie wykopu

- wykonanie separatoréw i osadnikéw,

- wykonanie przepompowni wéd deszczowych,

- pomiary i badania

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykanae;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01070 Sikanalizacyjna zewdtrzna. Obiekty i elementy wypogania. Terminologia.

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpiagaev budownictwie. Konstrukcje betonowgeibetonowe.
Klasyfikacjakreslenie srodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpixtia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badgislowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badgnidbek gruntu.

7. DIN 16868 Rury nawojowerywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanynRY GF ) z
wypetniaczem

8. PN-B-10101 Tynki szlachetne. Wymaga badania techniczne przy odbiorze.

9. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

10. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjflgmagania. Badania przy odbiorze

11. PN-B-12037 Cegtla petna wypalana z gliny — kaaayjna.

12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane, woda do betonaapraw.

14. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczyssteany na gaico.

15. PN-H-04651
16. PN-H-74051/00
17. PN-H-74051/01
18. PN-H-74051/02
19. PN-H-74080/01
20. PN-H-74080/04
21. PN-H-74086
22. PN-H-83104
23. BN-88/6731-08

Ochrona przed korpZlasyfikacja i okrélenie agresywni korozyjnejsrodowisk.
Whazy kanatowe. Ogolne wymagabiadania

Wiazy kanatowe. Klasy A ( wiaggpu lekkiego )

Wiazy kanatowe . Klasy B, C, Bt&zy typu cézkiego )

Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy z&liwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Cement. Transport i przechowyeani
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24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

25. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budawela Przechowywanie i transport.

26. BN-83/6744-08 Rury betonowe.

27. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgralo nawierzchni drogowycBwir i pospotka.

28. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdmaawierzchni drogowych.

29. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieivigmagania i badania przy odbiorze.

30. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngmédania i badania.

31. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfrggi betonowe ielbetonowe.

32. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.

33. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja wymiaréw elementéw budowlanych
Z betonu

35. PN-B-06250 Beton zwykty.

36. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetonowe Wymagania techniczne.

37. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

38. PN-B-19401 Cement Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

39.PN-B-30000 Cement portlandzki Cement portlandzk

40. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczyssteany na gaico.

41. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgaevej. Papa asfaltowa nataie aluminiowej.

42. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe duazji przeciwwilgociowe.

43. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

44. Instrukcja zabezpieczap przed korozjkonstrukcji betonowych opracowana przez InstyetAniki
Budowlanej Warszawa 1986 r.
45. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pokeniowe ( lipiec 1980 )
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowkpfec 1980 )
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe ({dip1980)
KB4-3.3.1.10.(2) Studzienddgiekowe do odwodnienia drég (4okziernik 1983 )
KB1-22.2.6.(6) Kigi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm
46. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ aprany przez , Transprojekt ,, W-wa
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51 Tymczasowa instrukcja projektowania i budowamisewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro” wydana @zz
Centrum Techniki Kanalizacyjnej w 1978 r.
52. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robatlowlanych; cg¢ Il — Roboty instalacji sanitarnej i
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Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyygaej Warszawa 1996r.
55. Instrukcja projektowania i wykonywania kanat@wur zywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym
wydana przez przeddiiorstwo ,OWENS-CORNING Eternit Rohre GmbH”" genewjjo przedstawiciela w Polsce
LJAUTOMATION & FLUDI TECHNIK” Poznan ul. Naramowicka 76 .
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