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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckznej (OST) $ wymagania ogolne dotysze wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania szczegobtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji rob6t na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyeasad prowadzenia robét amanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePMgS-06102 [21] i obejmujOST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikr@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudeywomocnicz i podbudowe zasadnicgz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmjegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnoéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgolne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych poszczegolnych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mectamie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibkr@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt
Ogdélne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z knwsasgabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikr@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi nainjsi 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezotaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbude@wzasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@yomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngenia gsiednich sitach. Wymiar najakiszego ziarna kruszywa nie
moze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasac- | pomo¢ | zasa- | pomo¢ | zasa- | pomoc
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza nicza
1 Zawartas¢ ziarn mniejszyct | od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-0671:

niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10 | do12 -15[3]
2 Zawartc¢ nadziarna, PN-B-0671-
% (m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]
3 | Zawartai¢ ziarn nieforemnyc PN-B-0671«
%(m/m), nie wgcej niz 35 45 35 40 B ) -16 [4]
4 Zawartg¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wigcej niz 1]
5 | Wskaznik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metad 0d30| 0d30 | od30| od30 i i BN-64/8931
I lub Il wg PN-B-04481, % do70| do70 | do70| do 70 -01 [26]
6 Scieralngi¢ w bebnie Los
Angeles

a)scieralnag ¢ cakowita po
peinej liczbie obrotéw, nie

wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralnd¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotow, nig -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie PN-B-0671«
wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18[6]
8 Mrozoodpornéé, ubytek PN-B-0671«
masy po 25 cyklach zania 5 10 5 10 5 10 -19[7]
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nia, %(m/m), nie wicej niz

9 , N PN-B-0671¢
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hcznie, % ‘(m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714

wigcej niz -39 [11]

1C | Zawartas¢ zwiazkéw siarki w

przeliczeniu na SQ%(m/m), | 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wicej niz -281[9]

11 | Wskaznik noSnosci Wng mie-
szanki kruszywa, %, nie

mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud> 1,00| 80 60 80 60 80 60 | PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstw odsiczapca

Na warstve odsiczajpca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasekwg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstw odcinajca

Na warstve odcinajca stosuje si:
— piasekwg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
— geowltdknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje 8i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniwnayzdnych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyolchanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z naspujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasa/ch w urzdzenia dozujce woc. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgodnboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgmetych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wakdbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczce transportu
Og6lne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataad miernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyivsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OglIne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniemi zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podhau zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

Dis _ g (1)
d85
w ktorym:;
D;s- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#belziarn warstwy podbudowy lub warstwy adgapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodgic&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podtau utozy¢é warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobram geowtdknir. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznacza
Sie z warunku:

d 50
O90

< 1,2 )

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podé@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtékniny odpowiadap wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga st na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru g powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposoéb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wuiwia¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nizco 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnfci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczri@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblimakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna Byod razu transportowana na miejsce wbudowania W spéisob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
grubc¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubi@d pojedynczo ukltadanej warstwy nie o
przekraczé 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna ligztozona w sposéb zapewni@ly osaghiccie
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada @iz wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Rozpocgrie budowy kadej nasipnej warstwy mee nasqpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gamgczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L(fnetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgoconywpoien
zosta& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnag¢ mieszanki kruszywa jest vitgza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinietp@wiad@ przyjetemu poziomowi
wskaznika nanaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano koniecz§io wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 pirzed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest vitawy,
- okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedmym, koniecznej do uzyskania wymaganej géebavarstwy po
zag;szczeniu,
- okre&slenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wrska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyé takich materiatow oraz spite do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed zgniem nasgjpnej warstwy, powinna By utrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowazany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane geaeruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohea Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robét
Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysspieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania wvpny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
- ) Maksymalna
Minimalna I_|czba powierzchnia
Lp. | Wyszczeg6lnienie bada badai na dzienne| o ghudowy przy:
dzialce roboczej padajca na jednd
badanie (1§
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
. S dla kazdej partii kruszywa
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywd

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkemnapobierd w
sposoéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadélawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranefLl0% -20%.
Wilgotnaosé nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
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6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zag:szczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praspadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontratagszczenia nakey oprze& na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepmiaz na 5000 flub wedtug zaledelnzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5.Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacer wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecfw Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w dpili

Tablica 3. Cgzstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10razy nal km

2| mounse podina
3 Rowna¢ poprzeczna 10razy nal km

4 Spadki poprzeczné* 10razy nal km

5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej
lecz nie rzadziej niraz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegzniaz na

2000
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na ide
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukdaw@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawnikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wadtowskazaa w dokumentacji projektowej.

6.4.3.RO6wna¢ podbudowy

Nierowndci podiizne podbudowy nalsy mierzyt 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaoWwipny by zgodne z dokumentacjprojektowns, z
tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

nie powinny

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
O$ podbudowy w planie nie e by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceegj nz+ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubag¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatce nia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno &ygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa d  Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
wskaniku | zagszczenia _Vaksymaine ugicie cenia mierzony piyto
Wi NiE ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy ng
niz, % od pierwszeg( | od drugiegc
? ’ 40 kN 50 kN obchzenia & obchzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujigksze odchylenia od oldenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbaitcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na petigruba¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dofenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werigm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay odpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzjlnzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmtdgciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkiu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena
grubdici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wyko naelkéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawaadhpudowy tylko wtedy, gdy zai@nie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonaggodbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@OWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aéy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnai objetych cem jednostkows 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staithinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibrago mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeitr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawarfgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie mrozoodporio metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarfgi zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarfgi siarki metod bromows
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdmenawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwmustabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniesmka piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutopoldks ztatcenia nawierzchni podatnych i paelto
przez obcizenie ptyt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografemi tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaréigiodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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10.2. Inne dokume nty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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