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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznej (OST) § wymagania ogolne dotysze wykonania i
odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obkmawjnca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gach
krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaofewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmymagania ogélne, wspélne dla robotabipgh ogoinymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDPa dboszczegélnych asortymentow robét drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogolnych specyfikéeghnicznych wydanych przez GDDP dla danego asentjm
robot, ustalenia dotygzdéwniez dla SST sporglzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#j okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-uytkowa (droga)
albo jego cas¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obi@kostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbunkty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugos¢ mostu - odleghee miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypk - odlegt@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdree;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuib postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (momtawva) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawzeana do usugcia po jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi Stronaogiatrzony piecZia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zsty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokesagpych odbioréw
robét, przekazywania poletde innej korespondencji technicznej peozy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawa i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkeetenows dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyckontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajicego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkwna), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wyskpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokita

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulp@fikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielacymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona konaafrogi i skarpami rowéw.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u utzenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiarow - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanwtnonami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wylidggeszkicow i ew.
dodatkowych zaicznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.
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1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgapo, nieziedne do
przeprowadzenia wszelkich badagpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.18.Materiatly - wszelkie tworzywa niegbdne do wykonania robét, zgodne z dokumeantagjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pesggz

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstych do przejmowania i rozktadania ob@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana h@epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se miedzy warstwy Scieralm, a podbudow, zapewniajca lepsze rozignie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #oa do wyréwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu istnigrej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni skimca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornaé¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skltad& sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéZ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikan castek podiga. Moze zawierd warstwe
mrozoochronf, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymazraelm jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

i) Warstwa odgczajpca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunkldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowianapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgod&d - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
zwiazanych z ni uradzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy raoréwniez obejmowd teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usdlzeh chronhcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26.Pobocze - o%¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojgapidw, umieszczenia wudzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzdey pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.28.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa padidezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gk@zane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, domyce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydztlaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmetnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagijam, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemefrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksakgdréwek dzikich zwierat itp.
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1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiutrudnienie w realizacji zadania budowlanego preykiad
droga, kolej, rurocig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeVsktada sie z petnejsciany, stupdéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzmkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (#gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padfigj, obejmuje catkowitszerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdimpdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikdw mierzona Wwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrmi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robd4t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twayze cz$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjo ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przeds¢wziecia budowlanego, stanowda odebra catas¢ konstrukcyjlm lub
technologiczs, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie mge polegd na
wykonywaniu robot zwazanych z budow, modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robot, bezpieamtwo wszelkich czynrimi na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodtioz dokumentag projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawinyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa @ gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypEST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadticza ochroa przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub znisezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwiasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
szczegoOtowych warunkach umowy, uwathiajacym podziat na dokume ntagprojektows:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargowy dokumentag projektowa oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostarn przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kioiWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowlekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczs¢ umowy, a wymagania oldlene w chdby jednym z nich $
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dwle ntacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélinych dokumentéw obhawjée kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (@@Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywad bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomti Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbiznosci, wymiary podane na fhie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwarane za warkei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldl®nego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenat ntow budowli musz
wykazywa& zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagyrojektowy lub SST i wptynie
to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostazasapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaistniepcych obiektéw
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,d zakdiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Vezraici od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i kzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewdgajw ten sposob
bezpieczéstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgriow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetldw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpieczgie kkda akceptowane przez iyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przysdpienia do robot Wykonawca obwgi@ publicznie przed ich rozpoe@em w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéegenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckiérych tréé¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest wiczony w cea
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowitany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemgalizacji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywé tymczasowe uggizenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdedhnesrodki niezlzgdne do ochrony robot,
wygody spoteczngei i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony zymiere m/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonemtlijzdéw i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnioimgyniere m/Kierownikiem projektu.

Fakt przysdpienia do rob6t Wykonawca obwgi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest wiczony w ceq
kontraktow.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsiio przepisow i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orad4e unik& uszkodzé lub uckhzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysdezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgll na:

8 Przebudowa ulic: Polnej, Wgskopolng i Sadowe w Jelczu - Laskowicach



DM.00.00.00.

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopowdgalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitiuin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, olkdi®nego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezytie do robét bda mialty aprobat technicza wydara przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsr@dowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azadkaczeniu robot ich szkodlingg
zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na uycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

Jereli Wykonawca ayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zageniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.5.8.0chrona wiasni@i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadmaeych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawaggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca magiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenie mngtdiacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przekmia instalacji i urglzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zara® rozpocgcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtoczpoeviadomi Irzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczaejwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzakaia instalaciji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglaweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposob powodapy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatim

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy
Wykonawa a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczcych korzystania z wtasko i drog wewntrznych. Jednade, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie lzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicéaenaciskbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposnia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polecé, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone nawiezo ukorczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgoanmoleceniami layniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczgstwa i higieny
pracy.
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W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofazzapewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i udzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoieiqmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdntly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeq to na polecenie igniera/Kierownika projektu
powinien rozpoc roboty utrzymaniowe nie gaiej nizw 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zarglzenia wydane przez wiadze centralne i miejscoveg or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérew jakikolwiek sposéb zwazane z wykonywanymi robotami ethzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postaedpodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spta,
materiatow lub uradzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposokagly bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,zeustawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pegtowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtfiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekonkretne normy i przepisy, ktére spethiaaj
materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowiazywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemspanstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaoijrowny lub wyszy poziom wykonania i
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyhiera/Kierownika
projektu. Rénice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anii musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebigdowy lkda uwazane za wilasrigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadordi Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawea ustali wydh#enie czasu wykonania robét i/lub wyséko
kwoty, o kton nalezy zwigkszy cer kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyZamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgpyZransport oraz
inne uradzenia towarzysice, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4pjecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kowgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegotowe
informacje dotycace proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycditeriatow jak réwnig
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegodita nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia baédav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposoéb goty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad wtacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zr6det miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowaizany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentaci zawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metaed wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw ad mmiamifit paistwowej i samorglowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw
pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydoly materiatow, dzieawy i inne jakie oka sig
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanigenatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekubhgwaciji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢&dzie prowadz zadnych wykopéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyteauzyska na to pisemrzgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przezAyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét,znte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychtamaléw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez ipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje
na wiasne ryzyko, lie sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naign 3
tygodnie przed xyciem tego materialtu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iada
wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanyglzaj materiatu nie nie by pézniej
zmieniany bez zgody kgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane rafiedo czasu gdydua one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadya gakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skitadowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z lrynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglov miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzZymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgod#goi stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Prdbkteriatéw mog by pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli lgda stanowé podstavg do akceptacji okedonej partii materiatow
pod wzgkdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzal inspekcjwytworni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzei wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprolzenia inspekcji i badav tych miejscach.
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3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez wywany do robot powinien gy zgodny z ofest Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaoizacji robét,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej
dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw pderdzapcych
dopuszczenie spgs do wytkowania i badaokresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybomzyska
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera/Kierownika projektu, nie me byt
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkdéw umowy, zostan
przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicirodkéw transportu, ktére nie wphkyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewdigprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdglabspetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaianych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog byt dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraiz stanu
pierwotnego iytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwdé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,koakznia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, da 2godné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym piégkonawe oraz poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyigem planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsungte przez Wykonawge
na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany kid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsakprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzial§oi za ich doktadn&'.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementélot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektpivev SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer/Kierownik projektu uwzgdni wyniki bada& materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw $wliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez lrzyniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytyaniesie
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okg&i¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gavéupcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawieré&

a) czs$¢ 0golm opisupca:

— organizacgt wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizacgt ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j@ko terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

— system (sposoéb i proce@liproponowane]j kontroli i sterowania jakin wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bady,

— sposo6b oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposob i foenprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i ugglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techypiozoraz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i wdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz umzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedaltiawtasciwosci w czasie transportu,

— sposbb i proceddrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigm¢ zalozom
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezibdne
do pobierania prébek i baflanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mge zazada® od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckome, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres korirgest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw@& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zai niedochgniecia te lkeda tak powane, z2 mog wplyma¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayuoie do rob6t badanych materiatow i dégiuje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolii®@we m wytypowane
do bada.
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek edy dostarczone przez Wykonawci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przéWykonawe do badé wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za&kwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie lyniera/Kierownika projektu Wykonawcagtizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgprzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatiich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiarow lub badaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavwBgonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstapimie
ich wyniki do akceptacji layniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakmb.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priaeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lkyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwargaWykonawca i producent materiatbw powinien udzietiu
nieztydnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatow i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. e wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétnmateriatow i robét z
dokumentag projektows i SST. Mae rownie zlecié, sam lub poprzez Wykonaw,cprzeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtérnych lub dodatkowych
badai i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.7. Centyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych eragciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnci z:
— Polsk Norm lub
— aproba technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie @
objete certyfikacj okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, ida partia dostarczona do
robét lpdzie posiadate dokumenty, okigajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragtez@by poparte
wynikami bad&a wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmypowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy adc& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidainoza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obyanjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eba dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz atdska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgewida oznaczone kolejnym numerem aznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélneci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowe;j,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnienieofak i harmonogramow robaét,

— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg rob6t, trudsei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycare czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycare jakdéci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z poden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydd przedioone
Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do ustosunkowani&.si

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowaniz. si
Projektant nie jest jednak stepopmowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazxdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposob cigly w jednostkach przygtych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaop lub certyfikaty zgodnézi materiatéw, orzeczenia o ja@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badé/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny kiyudosgpnione na kade
zyczenie layniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) rasiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyaywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowydia przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomicezabe zpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dosgpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaiaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do karki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bline dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z €ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonamicinzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugcsci i odlegtcgci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dtugéé
pomnaona przeZredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,gbla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli uradzenia te lub spet
wymagaji bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST dglzie
utrzymywd to wyposaenie zapewniar w sposob aigly zachowanie doktadgoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed edziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,abze w
przypadku wysfpowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicz lgda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mpdoy¢ dofaczone w formie oddzielnego
zalkcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylmerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cz$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
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Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfiqEsg¢pu robot.

Odbioru robot dokonuje fiynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deeizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika
projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @diiobdt dokonuje krynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzaetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakdéczenie robdt oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmieim na pgimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakmzenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&zoprzez Zamawiagego w obecriwi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adbajaca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikbw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robét z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapcsea realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolupetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aapowych lub robdt uzupelnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czy&oo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez konisie jakéé wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésteo ruchu, komisja dokona peten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagm zyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robét jest protokot odbioru ostatecznegdtiob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapgo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanas¢pujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata spormlzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnizi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarggygeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom urzadzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglkea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaradzone przez komisgjroboty poprawkowe lub uzupelnige kkda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawagggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.

Nogakowd

Przebudowa ulic: Polnej, Wgskopolng i Sadowe w Jelczu - Laskowicach 17



DM.00.00.00.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtr zwhzanych z usunciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaza jednosti obmiarows ustalol
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmssowej ledzie uwzgkdniat wszystkie czynrixi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, oks&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowa:
— robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obayzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkdéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vwzkoysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddéw i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatacze niem kopii projektu kynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami be zpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowsi drenau,
(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaafghu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizanjchu obejmuije:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z f@hiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, mantd rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 55

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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